
Zarządzenie Nr  RO.0050.109.2020 

Burmistrza Ornety z dnia 02 września 2020 r. 

w sprawie aktualizacji oceny ryzyka zawodowego w  Urzędzie Miejskim w Ornecie  

  

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.                      

z 2020 poz. 713 ze zm.), art. 226 i art. 237
15

 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy                           

(Dz. U. z 2020 poz. 1320 ze zm.) §39a rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej               

z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

(Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650 ze zm.) zarządzam co następuje: 
 

§ 1. 

Wprowadzam aktualizację oceny ryzyka zawodowego w brzmieniu stanowiącym załącznik      

nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

 

§2. 

Zobowiązuję pracowników Urzędu Miejskiego w Ornecie do zapoznania się z zapisami 

aktualizacji, o której mowa w § 1. 

 

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Burmistrz Ornety  

Ireneusz Popiel 



 

 

 

 

 

 

          Załącznik nr 1 do zarządzenia  

          NR RO.0050.109.2020  

          Burmistrza Ornety z dn. 02.09.2020 r. 

 

 

 

Urząd Miejski w Ornecie 
Plac Wolności 26, 11-130 

Orneta 
 

DOKUMENTACJA 

oceny ryzyka zawodowego na stanowisku: 

BURMISTRZ,  

ZASTĘPCA BURMISTRZA,  

SEKRETARZ,  

SKARBNIK. 

 

02.09.2020 roku 

data aktualizacji oceny 
ocenę ryzyka po konsultacji z 

pracowniami wykonał 

Specjalista ds. BHP 

Marcin Sawaniewicz 
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Wymagania ogólne dla pomieszczenia, stanowiska pracy i pracownika 

Pomieszczenia pracy 

Pomieszczenie pracy, w zależności od czasu przebywania w nich pracowników, dzieli się na: 

-  pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt pracowników - w przypadku 

przebywania tych samych pracowników w ciągu doby dłużej niż 4 godziny, 

-  pomieszczenia przeznaczone na czasowy pobyt pracowników - 

w przypadku przebywania tych samych pracowników w ciągu doby od 2 do 4 godzin, 

-  pomieszczenia nie przeznaczone na pobyt pracowników - w przypadku, gdy łączy 

czas przebywania tych samych pracowników jest krótszy niż 2 godziny w ciągu doby,             

a wykonywane czynności mają charakter dorywczy bądź też praca polega na 

krótkotrwałym przebywaniu związanym z dozorem oraz konserwacją maszyn                       

i urządzeń lub utrzymaniem czystości i porządku. 

Pracownik administracyjno-biurowy pracuje w pomieszczeniach zamkniętych, jak i w terenie. 

Pomieszczenia zamknięte powinny odpowiadać poniższym warunkom: 

o wysokość: minimum 3,3 m 

o podłoga - równa, nieśliska, niepyląca i bez progów pomiędzy pomieszczeniami; 

o kubatura - minimum 13 m3 wolnej objętości pomieszczenia na jednego pracownika; 

o powierzchnia robocza - minimum 2 m2 wolnej powierzchni podłogi (nie zajętej przez 

urządzenia techniczne, sprzęt itp.) na jednego pracownika; 

o oświetlenie 

-  naturalne, dzienne, najlepiej górne. W przypadku oświetlenia bocznego (okna) 

powinien być zachowany stosunek wielkości powierzchni okien w świetle ościeżnic do 

powierzchni podłogi jak 1 : 8 (to znaczy 1 m2 okna na 8 m2 podłogi), 

- sztuczne (elektryczne) - w zależności od rodzaju pracy minimum 100 lx, bezpośrednio na 

stanowisku pracy przy maszynach i urządzeniach - minimum 300 lx; 

o wentylacja - naturalna - w zależności od potrzeb, lecz nie mniej niż 0,5 wymiany                  

w ciągu godziny albo łącznie mechaniczna i naturalna - w zależności od potrzeb.                  

W przypadku emisji do pomieszczenia nadmiernej ilości pyłów, gazów, par, dymów, jak 

również cuchnących lub drażniących wyziewów - należy stasować mechaniczną 



wentylację (odciągi), chwytającą te substancje w miejscu ich powstawania                                        

i odpowiadającą poza pomieszczenia pracy po ich unieszkodliwieniu. 

o temperatura - w zależności od rodzaju prac (ciężkości) pomieszczenie pracy, w którym 

znajduje się stanowisko pracy pracownika administracyjno-biurowego powinno mieć 

temperaturę w granicach 16 - 180C - jednak nie mniej niż 140C. 

Stanowisko pracy 

Przez stanowisko pracy rozumie się przestrzeń pracy wraz z wyposażeniem w środki                                 

i przedmioty pracy, w której pracownik lub zespół pracowników wykonuje pracę. Stanowisko 

pracy powinno spełniać podstawowe wymogi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Organizacja stanowiska pracy 

Prawidłowa i racjonalna organizacja stanowiska pracy wpływa na zwiększenie wydajności przy 

jednoczesnym zmniejszeniu zagrożenia pracownika dzięki zastosowaniu odpowiedniej ochrony 

przed czynnikami niebezpiecznymi (urazowymi), szkodliwymi i uciążliwymi (hałas, wibracja, 

zapylenie, oświetlenie, mikroklimat, duże i zbędne obciążenie pracownika). Stanowisko pracy 

powinno mieć w przypadkach koniecznych oprzyrządowanie pomocnicze (urządzenia 

podnoszące, transportowe, narzędzia specjalne itp.). Rozmieszczenie wyposażenia powinno 

zapewnić bezpieczne wykonywanie czynności roboczych. 

Na prawidłową organizację stanowiska pracy na wpływ: 

- prawidłowe rozmieszczenie maszyn i urządzeń na stanowisku pracy, 

-  usytuowanie i sposób rozmieszczenia narzędzi z uwzględnieniem kolejności ich stosowania 

i w zasięgu rąk pracownika, 

- ułożenie narzędzi oraz materiałów, 

- kolejność i metody wykonywania czynności, 

- rytmika i czas pracy, 

- sposób przestrzennego powiązania z innymi stanowiskami, 

- warunki środowiska oddziałujące na środowisko pracy. 

Organizacja pracy Na stanowisku pracy powinny być 
instrukcje dotyczące: 

- stosowanych w zakresie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych 

z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników, 
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- obsługi maszyn i urządzeń technicznych, 

- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 

- udzielania pierwszej pomocy, 

- zasad postępowania w razie powstania niebezpiecznych sytuacji powodujących poważne 

zagrożenia dla pracowników. 

Instrukcje powinny określać: 

- czynności do wykonania przed rozpoczęciem danej pracy, 

- zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, 

- czynności do wykonania po jej zakończeniu, 

- zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenie dla życia lub 

zdrowia pracowników. 

Wyposażenie stanowiska pracy 

Wyposażenie stanowiska to urządzenia biurowe, jak: komputer z oprzyrządowaniem (monitor, 

drukarka, klawiatura, mysz itp.), telefon, faks, kserokopiarka, a także stół, siedzisko i inne 

sprzęty. 

W związku z powyższym podstawową sprawą jest uwzględnienie w czasie projektowania 

stanowiska pracy podstawowych zasad ergonomii. Nieuwzględnienie tych zasad może 

spowodować pojawienie się dolegliwości zdrowotnych, a także (z ekonomicznego punktu 

widzenia) - obniżenie wydajności pracy. Biorąc to pod uwagę, podano poniżej podstawowe 

wymagania dotyczące stanowiska pracy z urządzeniami biurowymi, w tym z komputerami. 

 

Rozmieszczenie elementów stanowiska pracy 

Planowane stanowisko pracywyposażone w monitor ekranowy powinno uwzględniać: 

■  liczbę i rodzaj zakupionego sprzętu, 

■  charakter pracy (ciągła, dorywcza, wprowadzanie danych, edycja tekstu itp.), 

■  ustawienie stanowiska względem oświetlenia 

- ekran monitora powinien być ustawiony poprzeczne względem okien, w odległości około 

1 m od nich, 

- olśnienie bezpośrednie od opraw, okien, przezroczystych lub półprzezroczystych ścian 

albo jasnych płaszczyzn pomieszczenia oraz olśnienie odbiciowe od ekranu monitora 

powinno zostać ograniczone w szczególności przez stosowanie odpowiednich opraw 

oświetleniowych, instalowanie żaluzji lub zasłon w oknach; 

Uwaga: Dopuszcza się stosowanie opraw oświetlenia miejscowego pod warunkiem, że będą to 

oprawy nie powodujące olśnienia. 



■ Dostateczną przestrzeń pracy, pozwalającą na umieszczenie wszystkich elementów 

obsługiwanych ręcznie w zasięgu kończyn górnych, 

■ Takie usytuowanie w pomieszczeniu, aby zapewnić pracownikowi swobodny dostęp do 

tego stanowiska; odległości między sąsiednimi monitorami powinny wynosić co 

najmniej 0,6 m, a między pracownikiem i tyłem sąsiedniego monitora - co najmniej              

0,8 m, 

■ Urządzenia pomocnicze: 

- jeżeli przy pracy istnieje konieczność korzystania z dokumentów, stanowisko pracy 

należy wyposażyć w uchwyt na dokument posiadający regulację wstawienia wysokości, 

pochylenia oraz odległości od pracownika, 

- uchwyt na dokument powinien znajdować się przed pracownikiem miedzy ekranem 

monitora a klawiaturą lub w innym miejscu - w pozycji minimalizującej uciążliwe 

ruchy głowy i oczu. 

 

Siedzisko 

Krzesło stanowiące wyposażenie stanowiska pracy powinno posiadać: 

■  dostateczną stabilność, przez wyposażenie go w podstawę co najmniej 

pięciopodporową z kółkami jezdnymi, 

■  wymiary oparcia i siedziska, zapewniające wygodną pozycję ciała i swobodę ruchów, 

■  regulacje wysokości siedziska w zakresie 400 - 500 mm, licząc od podłogi, 

■  regulację wysokości oparcia oraz regulacje pochylenia oparcia w zakresie: 50 do przodu 

i 300 do tyłu, wyprofilowanie płyty siedziska i oparcia odpowiednio do naturalnego 

wyciągnięcia kręgosłupa i odcinka udowego kończyn dolnych, 

■  możliwość obrotu wokół osi pionowej o 3600 

■  podłokietniki. 

Mechanizmy regulacji wysokości siedziska i pochylenia oparcia powinny być łatwo 

dostępne i proste w obsłudze oraz tak usytuowane, aby regulację można było wykonywać                 

w pozycji siedzącej. 

Na życzenie pracownika, a także wysokość krzesła uniemożliwia pracownikowi płaskie, 

spoczynkowe ustawienie stóp na podłodze - stanowisko pracy należy wyposażyć w podnóżek. 

Podnóżek powinien mieć kąt pochylenia w zakresie 0-15o, a jego wysokość powinna być 

dostosowana do potrzeb wynikających z cech antropometrycznych pracownika. Powierzchnia 

podnóżka nie powinna być śliska, a sam podnóżek podczas jego używania nie powinien 

przesuwać się po podłodze. 
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Stół 

Konstrukcja stołu powinna umożliwiać dogodne ustawienie elementów wyposażenia 

stanowiska pracy, w tym zróżnicowaną wysokość ustawienia monitora ekranowego, 

klawiatury. 

Szerokość i głębokość stołu powinna zapewniać: 

-  wystarczająca powierzchnię do łatwego posługiwania się elementami wyposażenia 

stanowiska i wykonywania czynności związanych z rodzajem pracy, 

-  ustawienie klawiatury z zachowaniem odległości nie mniej niż 100 mm między 

klawiaturą a poprzednia krawędziom stołu, 

-  ustawienie elementów wyposażenia w odpowiedniej odległości od pracownika, to jest     

w zasięgu jego kończyn górnych, bez konieczności przyjmowania wymuszonych pozycji. 

Wysokość stołu oraz siedziska krzesła - powinna być ustalona tak, aby zapewnić: 

- naturalne położenia kończyn górnych zapewniające przy obsłudze klawiatury 

zachowanie co najmniej kąta prostego między ramieniem i przedramieniem, 

- odpowiedni kąt obserwacji ekranu w zakresie 200 - 500 w dół (licząc od linii poziomej na 

wysokość oczu pracownika do linii poprowadzonej od jego oczu do środka ekranu), 

przy czym górna krawędź ekranu monitora nie powinna znajdować się poniżej oczu 

pracownika, 

-  odpowiednią przestrzeń do umieszczenia nóg pod blatem stołu; powierzchnia blatu 

stołu powinna być matowa - najlepiej barwy jasnej. 

Monitor 

■ znaki na ekranie powinny być wyraźne i czytelne, 

■ obraz na ekranie powinien być stabilny, bez tętnienia lub innych form niestabilności, 

■ regulacje jaskrawości i kontrastu znaku na ekranie powinny umożliwiać spełnienie 

wymagań dotyczących minimalnej luminacji znaku lub tła i kontrastu znaku na 

ekranie oraz dopasowanie tych parametrów do warunków oświetleniowych, 

■ regulacje ustawienia monitora powinny umożliwiać pochylenie ekranu co najmniej 200 

do tyłu i 50 do przodu oraz obrót wokół własnej osi co najmniej 1200 - po 600 w obu 

kierunkach, 

■ ekran monitora powinien być pokryty warstwą antyodbiciową lub wyposażony                        

w odpowiedni filtr, 

■  w razie potrzeby wynikającej z indywidualnych cech pracownika powinna być użyta 

oddzielna podstawa monitora lub regulowany stół, 

■ odległość oczy pracownika od ekranu monitora powinna wynosić 400 - 750 mm. 



 

Klawiatura 

■  klawiatura powinna stanowić osobny element sprzętu komputerowego, 

■  konstrukcja klawiatury powinna umożliwiać użytkownikowi przyjęcia takiej pozycji, 

aby nie powodowała zmęczenie mięśni kończyn górnych podczas pracy. Klawiatura 

powinna posiadać w szczególności: 

-  możliwość regulacji kąta nachylenia w zakresie 0 - 150 , 

-  odpowiednią wysokość - przy spełnieniu warunków, aby wysokość rzędu klawiszy 

alfanumerycznych z literami A, S ..., licząc od płaszczyzny stołu, nie przekraczała 30 

mm dla przynajmniej jednej pozycji pochylenia klawiatury, 

■  powierzchnia klawiatury powinna być matowa, a znaki na klawiaturze powinny być 

kontrastowe i czytelne. 

Fax., telefon 

Nie stanowią zagrożenia pod warunkiem prawidłowej, zgodnie z dokumentacją, eksploatacji. 

Kserokopiarka 

Dla prawidłowej eksploatacjikserokopiarki należy przestrzegać następujących 

zasad: 

■ pomieszczenie, w którym znajduje się urządzenie, powinno być wentylowane, 

■ zalecane warunki pracy: 

- temperatura 15 - 250C, 

- wilgotność 40 - 70%, 

■ urządzenie powinno być ustawione w sposób 

uniemożliwiający dostęp dla 

zamontowania urządzeń dodatkowych i czynności serwisowych. Odstęp od 

ściany nie powinien być mniejszy niż 10 cm dla zapewnienia wentylacji, 

podłączenie urządzenia do sieci elektrycznej powinno być wykonywane 

w sposób zgodny z instrukcją. 

Ruch pieszych 

1.  Pieszy jest obowiązany korzystać z chodnika lub drogi (ścieżki) dla pieszych, a w razie ich 

braku - z pobocza. Jeżeli nie ma pobocza lub czasowo nie można z niego korzystać, pieszy 

może korzystać z jezdni, pod warunkiem zajmowania miejsca jak najbliżej jej krawędzi                  

i ustępowania pierwszeństwa nadjeżdżającemu pojazdowi. 

2.  Pieszy idący po poboczu lub jezdni jest obowiązany iść lewą stroną drogi. 
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3.  Piesi idący jezdnią są obowiązani iść jeden za drugim. Na drodze o małym ruchu,                      

w warunkach dobrej widoczności, dwóch pieszych może iść obok siebie. 

4.  Korzystanie przez pieszego z drogi (ścieżki) dla rowerów jest dozwolone tylko w razie 

braku chodnika lub pobocza albo niemożności korzystania z nich. Pieszy, z wyjątkiem 

osoby niepełnosprawnej, korzystając z tej drogi jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa 

rowerowi. 

5.  Przepisów zawartych w pkt. 1 - 4 nie stosuje się w strefie zamieszkania. W strefie tej 

pieszy korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem. 

6.  Pieszy, przechodząc przez jezdnię, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz, 

korzystać z przejścia dla pieszych. Pieszy znajdujący się na tym przejściu ma 

pierwszeństwo przed pojazdem. 

7.  Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych jest dozwolone, gdy odległość 

od przejścia przekracza 100 m. Jeżeli jednak skrzyżowanie znajduje się w odległości 

mniejszej niż 100 m od wyznaczonego przejścia, przechodzenie jest dozwolone również na 

tym skrzyżowaniu. 

8.  Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych, o którym mowa w pkt. 7, jest 

dozwolone tylko pod warunkiem, że nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub 

utrudnienia ruchu pojazdów. Pieszy jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdom                

i do przeciwległej krawędzi jezdni iść drogą najkrótszą, prostopadle do osi jezdni. 

9.  Jeżeli na drodze znajduje się przejście nadziemne lub podziemne dla pieszych, pieszy 

jest obowiązany korzystać z niego. 

10. Jeżeli przejście dla pieszych wyznaczone jest na drodze dwujezdniowej, przejście na każdej 

jezdni uważa się za przejście odrębne. Przepis ten stosuje się odpowiednio do przejścia 

dla pieszych w miejscu, w którym ruch pojazdów jest rozdzielony wysepką lub za pomocą 

innych urządzeń na jezdni. 

ZABRANIA SIĘ: 

- wchodzenia na jezdnię: 

a) bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych, 

b) spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi, 

-  przechodzenia przez jezdnię w miejscu o ograniczonej widoczności drogi, 

-  zwalniania kroku lub zatrzymywania się bez uzasadnionej potrzeby podczas 



przechodzenia przez jezdnię, 

-  przebiegania przez jezdnię, 

-  przechodzenia przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenie zabezpieczające lub 

przeszkoda oddzielają drogę (ścieżkę) dla pieszych albo chodnik od jezdni, bez względu na 

to, po której stronie jezdni one się znajdują. 

Samochód 

•  Pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby 

korzystanie z niego: 

-  nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu, nie 

naruszało porządku ruchu na drodze i nie narażało kogokolwiek na szkodę, 

- nie zakłócało spokoju publicznego przez powodowanie hałasu przekraczającego poziom 

określony w przepisach szczegółowych, nie powodowało wydzielania szkodliwych 

substancji w stopniu przekraczającym wielkości określone                                              

w przepisach szczegółowych, 

- zapewniało dostateczne pole widzenia kierowcy oraz łatwe, wygodne i pewne 

posługiwanie się urządzeniami do kierowania,hamownia, sygnalizacji i oświetlenia drogi 

przy równoczesnym jej obserwowaniu. 

• Urządzenia i wyposażenie pojazdu, w szczególności zapewniające bezpieczeństwo ruchu 

i ochronę środowiska przed ujemnymi skutkami używania pojazdu, powinny być 

utrzymane w należytym stanie oraz działać sprawnie i skutecznie. 

•  Kierujący pojazdem samochodowym oraz osoba przewożona takim pojazdem 

wyposażonym w pasy bezpieczeństwa są obowiązani korzystać z tych pasów podczas 

jazdy. 

Wymagania dla samochodów określa Prawo o ruchu drogowym (patrz 

Przepisy prawne) - i tak, samochód powinien być wyposażony w: 

■  urządzenia zabezpieczające przed użyciem przez osoby niepowołane, 

■  trójkąt do ustawienia na drodze, przeznaczony do ostrzegania o obecności 

unieruchomionego pojazdu, 

■  gaśnicę umieszczoną w miejscu łatwo dostępnym w razie potrzeby jaj użycia, 

■  tłumik wydechu - w odniesieniu do pojazdu napędzanego silnikiem spalinowym; 

wylot rury wydechowej nie może być skierowany w prawą stronę. 

Pomiary czynników szkodliwych 

Pracodawca, nie później niż w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności, jest 

obowiązany do wykonania badań i pomiarów czynnika szkodliwego dla zdrowia w środowisku 
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pracy. 

S W przypadku występowania w środowisku pracy czynnika szkodliwego dla zdrowia (czynniki 

chemiczne lub pyły - z wyjątkiem czynników o działaniu rakotwórczym bądź mutagennym) 

badania i pomiary wykonuje się co najmniej: 

-  raz na 2 lata - jeżeli podczas ostatniego badania i pomiaru stwierdzono stężenie 

czynnika szkodliwego dla zdrowia powyżej 0,1 do 0,5 wartości NDS, 

-  raz w roku - jeżeli podczas ostatniego badania i pomiaru stwierdzono stężenie 

czynnika szkodliwego dla zdrowia powyżej 0,5 wartości NDS. 

-  gdy wyniki 2 ostatnich badań i pomiarów szkodliwych dla zdrowia czynników 

chemicznych lub pyłów (z wyjątkiem czynników o działaniu rakotwórczym bądź 

mutagennym), wykonanych w odstępie co najmniej 2 lat nie przekroczyły 0,1 

wartości NDS, pracodawca może odstąpić od wykonywania ich badań oraz 

pomiarów. 

S Badania i pomiary szkodliwego dla zdrowia czynnika fizycznego w postaci: hałasu, hałasu 

ultradźwiękowego, drgań mechanicznych działających na organizm człowieka przez 

kończyny górne, drgań mechanicznych o ogólnym działaniu na organizm człowieka, 

wykonuje się co najmniej: 

-  raz na 2 lata - jeżeli podczas ostatniego badania i pomiaru stwierdzono stężenie 

czynnika szkodliwego dla zdrowia powyżej 0,2 do 0,5 wartości NDN, 

-  raz w roku - jeżeli podczas ostatniego badania i pomiaru stwierdzono stężenie 

czynnika szkodliwego dla zdrowia powyżej 0,5 wartości NDN. 

-  gdy wyniki 2 ostatnich badań i pomiarów hałasu lub drgań mechanicznych 

wykonanych w odstępie co najmniej 2 lat, natężenie danego czynnika nie 

przekraczało 0,2 wartości NDN, pracodawca może odstąpić od wykonywania 

ich badań oraz pomiarów. 

UWAGA: Wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia 

w środowisku pracy pracodawca musi przechowywać przez 3 lata od daty ich wykonania. 

Ponadto ma obowiązek bez zwłoki poinformować pracowników narażonych na oddziaływanie 

czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy o aktualnych wynikach ich badań                    

i pomiarów, a także udostępnić im te wyniki oraz wyjaśnić ich znaczenie. 

UWAGA: Na podstawie wyników badań i pomiarów pracodawca prowadzi na bieżąco rejestr 

czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowisku pracy, a wyniki tych badań 

i pomiarów wpisuje na bieżąco do karty badań i pomiarów czynników szkodliwych. 



UWAGA: W przypadku likwidacji zakładu pracy pracodawca niezwłocznie 

przekazuje rejestr czynników szkodliwych oraz kartę badań i pomiarów czynników 

szkodliwych właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu. 

UWAGA: Rejestry oraz karty przechowywane są przez 40 lat, licząc od daty ostatniego wpisu. 

Instalacja i urządzenia elektryczne 

Instalacja elektryczna powinna być sprawna. Powinny być okresowo przeprowadzane pomiary 

ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznej przez uprawnionych elektryków - nie 

rzadziej niż co 5 lat. 

Przygotowanie zawodowe pracownika 

-  wstępne badania lekarskie, 

-  okresowe badania lekarskie. 

Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 

Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzone jest jako: 

■  szkolenie wstępne, obejmujące: 

-  instruktaż ogólny (szkolenie wstępne, ogólne), 

-  instruktaż stanowiskowy (szkolenie wstępne na stanowisku pracy), 

■  szkolenie okresowe. 

Identyfikacja zagrożeń na stanowisku pracy sekretarza, skarbnika 

Omówienie wszystkich istotnych na danym stanowisku zagrożeń zawodowych: 

-  wypadkowe, 

-  choroby zawodowe, 

-  awarie. 

Poniżej omówiono podstawowe zagrożenia na stanowisku pracy sekretarza, skarbnika. 

Czynniki niebezpieczne 

■  zagrożenia elementami ostrymi i wystającymi, 

-  ostre, wystające części maszyn i urządzeń, 
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■  zagrożenia związane z przemieszczaniem się ludzi, 

-  przeszkody na drogach komunikacyjnych, transportowych. 

■  zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym, 

-  nieodpowiednia instalacja elektryczna, 

-  niestosowanie oświetlenia miejscowego o napięciu bezpiecznym, 

-  stosowanie uszkodzonego osprzętu elektrycznego (wyłączniki, gniazda, przedłużacze 

itp.). 

-  stosowanie niesprawnych i nieskutecznych ochron przeciwporażeniowych. 

Czynniki szkodliwe i uciążliwe 

Czynniki fizyczne 

-  ostre przyrządy stosowane w biurze, 

-  promieniowanie jonizujące, 

-  promieniowanie elektromagnetyczne, indukowane przez prądy i napięcie o różnych 

pasmach częstotliwości, szczególnie małych (ELF) i bardzo małych (VLF) częstotliwości, 

-  pole elektrostatyczne, rzędu do 100 V/m w odległości ok. 50 cm od ekranu, 

wywoływane wysokim potencjałem dodatnim monitora ekranowego. 

Powyższe czynniki występujące w monitorach wyposażonych w tradycyjne kineskopy - nie 

występują natomiast przy ekranach ciekłokrystalicznych (LCD) i plazmowych stosowanych                     

w komputerach typu laptop i notebook. Postęp w zakresie rozwiązań technicznych mających 

na celu ograniczenie tych czynników spowodował, że praktycznie zostały one wyeliminowane. 

Zmierzone promieniowanie emitowane przez ekrany monitorowe wykazały, że są one o wiele 

mniejsze od wartości uznanych za bezpieczne. 

Czynniki psychofizyczne (uciążliwe) 

-  migotanie obrazu na ekranie, 

-  brak ostrości i rozmycie kolorów, 

-  wymuszona pozycja przy pracy, 

-  obciążenie układu mięśniowo - szkieletowego, 

-  nieprawidłowe rozmieszczenie stanowisk komputerowych względem siebie, 

-  nieergonomiczne stanowisko pracy (pulpit, siedzisko), 

-  stres psychologiczny. 

Czynniki chemiczne 

-  tonery, tusze do drukarek, 

-  ozon, tlenki azotu emitowane przez sprzęt biurowy np. kopiarki, drukarki laserowe, 

-  pyły papieru. 



Karta pomiaru ryzyka zawodowego. Część I - Wymagania ogólne 

 

Stanowisko BURMISTRZ, ZASTĘPCA BURMISTRZA SEKRETARZ, SKARBNIK 

 Faza użytkowania obiektu 
Urząd Miejski w Ornecie 

 

Granice obiektu Teren zakładu pracy i teren poza zakładem pracy 

Opis stanowiska 
(krótki opis 

Opis stanowiska pracy Pomieszczenie administracyjno - biurowe, krzesło, stolik, meble biurowe, komputer, środki 

lokomocji 

technologii lub 
rodzaju produkcji, 

elementy 
wyposażenia, 

materiały, strefy 
zagrożenia, 
podstawowe 

Wykonywanie 
czynności 

Wykonywanie zakresu czynności zgodnie z zajmowanym stanowiskiem. Obsługa komputera z 

drukarką, faksu, niszczarki dokumentów i innych typowych narzędzi pracy biurowej. 

Niedogodności wykryte w 

czasie dotychczasowego 

użytkowania 

Zbyt mała wolna przestrzeń między meblami urządzeniami biurowymi 

 

czynności, sposób 
i czas ich 

wykonywania) 

Poziom przygotowania 

zawodowego, wymagane 

uprawnienia, 

predyspozycje 

Wykształcenie wyższe z przygotowaniem do wykonywania pracy 

 

Inne osoby narażone na 

ryzyko 
Współpracownicy, mieszkańcy Miasta 

Miejsce usytuowania 

stanowiska pracy 

Urząd Miejski w Ornecie Plac Wolności 26 11-130 

Orneta 

Liczba 
pracowników 
obsługujących 

dane stanowisko 

4 

Wymagania ogólne Tak Nie 
 

Instruktaż ogólny Przed dopuszczeniem do pracy Tak 
 

Szkolenie w 
zakresie bhp 

Instruktaż 
stanowiskowy Przed dopuszczeniem do pracy - minimum 8 godzin Tak 

 

 

Szkolenie okresowe Pierwsze szkolenie okresowe do 12 miesięcy od 

rozpoczęcia pracy 
Tak 

 

Profilaktyczne 
Wstępne Przed dopuszczeniem do pracy Tak 

 

badania lekarskie 
Okresowe Wg wskazań lekarza Tak 

 

 

Oświetlenie 
naturalne 

Górne przy pomocy świetlików lub boczne 1m2 okna 

na 8 m2 podłogi 
Tak 

 

 

Oświetlenie 
sztuczne 

W zależności od rodzaju pracy minimum: 
- w całym pomieszczeniu - 100 lx, 
- w miejscu pracy - 300 lx 

Tak 

 

Pomieszczenie 
pracy 

Wysokość Minimum 3,3 w świetle, jeżeli w pomieszczeniu 

występują substancje szkodliwe dla zdrowia, 
Tak 

 

Wentylacja 
naturalna Minimum 0,5 wymiany Tak 

 

 

Temperatura W zależności od stanowiska, 15 - 18o C nie mniej niż 

14oC 
Tak 

 

 

Podłoga Równa, nieśliska, niepyląca i bez progów pomiędzy 

pomieszczeniami 
Tak 
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Wymagania ogólne Tak Nie 

 

Kubatura Minimum 13 m2 wolnej objętości pomieszczenia nie 

zajętej przez urządzenia na jednego pracownika 
Tak 

 

 

Powierzchnia Minimum 2 m2 wolnej powierzchni podłogi nie zajętej 

przez urządzenia na jednego pracownika 
Tak 

 

Stanowisko 

pracy 

Szerokość przejść 
między 
stanowiskami 

Minimum 0,75 m dla jednego pracownika; minimum 

1 m dla ruchu dwukierunkowego. 
Tak 

 

 

Drogi transportowe Dostosowanie do szerokości środka transportu - nie 

mniej niż 1,2 m 
Tak 

 

 

Pomiary ochrony 

przeciwporażeniowej 
Nie rzadziej niż co 5 lat Tak 

 

Organizacja 

pracy 
Instrukcje 
stanowiskowe 

 

Tak 

 



KARTA POMIARU RYZYKA ZAWODOWEGO. Część II - Zagrożenia 

Źródła zagrożenia Zagrożenie 
Stosowanie środków ochrony 

zmniejszające ryzyko zawodowe 

Kategoria 
ryzyka 

zawodowego 

Ocena 
ryzyka 
zawodowego 

  

Stosowanie sprawnych ochron 

przeciwporażeniowych 
2 

2 

Instalacja 
Porażenie 

prądem 

elektrycznym 

Niestosowanie lub niesprawność ochron 

przeciwporażeniowych 
4 

elektryczna 

Prawidłowe wyłączniki, połączenia 2 

2   

Uszkodzony osprzęt elektryczny 4 

  

Drogi komunikacyjne bez progów między 

pomieszczeniami 
2 

2 
  

Drogi komunikacyjne z progami między 

pomieszczeniami 
3 

  

Odpowiednia wysokość przejść 

komunikacyjnych 
2 

2 
  

Zbyt niski strop 3 

Drogi komunikacyjne 

i ewakuacyjne Uderzenie, 

upadek 

Brak przeszkód na drogach 

komunikacyjnych, przejściach itp. 
2 

2  

Przeszkody na drogach komunikacyjnych 

(niezakryte otwory, uszkodzona wykładzina, 

niezachowanie szerokości itp.) 
4 

  

Brak przeszkód na drogach ewakuacyjnych, 

prawidłowa szerokość 
2 

 

  

Przeszkody na drogach ewakuacyjnych, 

ograniczenie szerokości drogi poniżej 

dopuszczalnej 
3 

2 

Stanowisko pracy 

 

Ład i porządek na stanowisku pracy, zgodnie 

z zasadami ergonomii. 
2 

2 
Śliskie, polerowane, 

pastowane podłogi, 

pozostawione 

otwarte szuflady, 

luźne przewody 

telefoniczne 

Uderzenie, 

skaleczenie, 

upadek 

Stanowisko pracy niezorganizowane, bałagan. 3 

Sprawny sprzęt (stół, siedzisko itp.) 2 

2  

Niesprawny, uszkodzony sprzęt (stół, 

siedzisko itp.) 
3 
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Źródła zagrożenia Zagrożenie 
Stosowanie środków ochrony 

zmniejszające ryzyko zawodowe 

Kategoria 
ryzyka 

zawodowego 

Ocena ryzyka 
zawodowego 

  

Prawidłowy kontrast obrazu na monitorze 2 

2   

Nieodpowiedni kontrast obrazu na 

monitorze 
3 

 

Wzrok (bóle 

oczu, łzawienie) 

Prawidłowe usytuowanie monitora 

względem okien i lamp 
2 

2  

Ustawienie monitora na tle okna lub tak, 

aby światło padało bezpośrednio na monitor 
3 

  

Dostosowanie jaskrawości kolorów (znaki, 

tło) do potrzeb pracownika 
2 

2   

Niedostosowanie jaskrawości kolorów 

(znaki, tło) do potrzeb pracownika - zbyt 

jaskrawe kolory 
3 

 

Bóle głowy 

Prawidłowe oświetlenie stanowiska pracy 2 

2 

 

Nieprawidłowe oświetlenie, odblaski 3 
Stanowisko pracy     

Obciążenie 

układu 

mięśniowo - 

szkieletowego - 

bóle mięśni, 

stawów, 

Pracownik powinien trzymać głowę prosto, 

tak aby szyja nie była wyciągnięta; plecy 

opierać o oparcie fotela, łokcie trzymać przy 

tułowiu lub opierając się o poręcze fotela, 

stopy trzymać swobodnie oparte o podłogę 

2 

2 
 

kręgosłupa, 

bioder i mięśni 
nóg 

Pracownik nie trzyma prosto głowy, nie 

opiera pleców o oparcie fotela, stopy nie są 

swobodnie oparte o podłogę 
4 

 

  

Stosowanie niskoemisyjnego, atestowanego 

monitora lub odpowiedniego filtra 
2 

2 
 

Podrażnienie 

błony śluzowej, 

alergie 

Niestosowanie niskoemisyjnego, 

atestowanego monitora lub odpowiedniego 

filtra 
3 

 

Prawidłowa wilgotność powietrza w 

pomieszczeniu 
2 

2 
  

Zbyt mała, poniżej 40%, wilgotność 

powietrza w pomieszczeniu, zbyt wysoka, 

ponad 70%. 
3 
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Źródła zagrożenia Zagrożenie 
Stosowanie środków ochrony 

zmniejszające ryzyko zawodowe 

Kategoria 
ryzyka 

zawodowego 

Ocena ryzyka 
zawodowego 

Zagrożenia 
chemiczne 

Tonery, pojemniki z 

tuszem 

Wysypka, 

uczulenie, 

podrażnienie 

Stosowanie ochron osobistych - rękawice, 

podczas wymiany tonerów, pojemników z 

tuszem, czyszczenie. 
2 

2 

Niestosowanie ochron osobistych - 

rękawice. 
3 

Gorąca woda 

(kuchenka elektryczna, 

gazowa, czajnik 

elektryczny) 

Poparzenie 

Zachowanie szczególnej ostrożności podczas 

prac związanych z przygotowaniem i 

spożywaniem gorącego napoju, sprawny 

sprzęt techniczny do gotowania wody 

2 

2 

Nie zachowanie szczególnej ostrożności 

podczas prac związanych z przygotowaniem 

i spożywaniem gorącego napoju, nie 

sprawny sprzęt techniczny do gotowania 

wody 

4 

Używanie naczyń do picia z uchwytami, 

najlepiej nietłukących się i ograniczających 

przewodzenie ciepła 
2 

2 

Nie używanie naczyń do picia z uchwytami, 

tłukących się i nie ograniczających 

przewodzenie ciepła 
4 



 

 

Źródła zagrożenia Zagrożenie 
Stosowanie środków ochrony 

zmniejszające ryzyko zawodowe 

Kategoria 
ryzyka 

zawodowego 

Ocena ryzyka 
zawodowego 

Środki komunikacji 

Zabezpieczenie 

przed 

wypadkiem 

komunikacyj 

nym 

Przemieszczanie się sprawnymi środkami 

komunikacji 
2 

2 

Przemieszczanie się niesprawnymi 

środkami komunikacji 
4 

Stanowisko 

pracy 

Uderzenie przez 
spadające 
przedmioty 

(typu 
segregatory), 

drobne 
obrażenia, 
stłuczenia 

Odpowiednie rozmieszczenie przedmiotów w 

myśl zasady - najcięższe i niebezpieczne 
2 

2 

Nie odpowiednie rozmieszczenie 

przedmiotów 
3 

Agresja 

interesantów, 

mieszkańców 

Miasta 

Pobicie 

Miły, łagodny kontakt z osobami podczas 

obsługi 
2 

2 

Brak miłego, łagodnego kontaktu z osobami 

podczas obsługi 
3 

Pożar 

Oparzenia 
termiczne, 
zatrucie, 

uduszenie 

Dbałość o dobry stan techniczny urządzeń, 

ład i porządek, sprzęt ppoż. 
2 

2 

Brak dbałości o dobry stan techniczny 

urządzeń, ład i porządek, sprzęt ppoż. 
4 

Obciążenie nerwowo - 

psychiczne (stres) 

Odpowiedzialna praca, 

konieczność kontaktu 

z ludźmi, stała 

potrzeba konfrontacji z 

problemami 

organizacyjnymi 

Przeciążenie, 

zmęczenie, 

obciążenie 

emocjonalne 

Przerwy w pracy, okresowa zmiana 

czynności, dbałość o właściwy odpoczynek 

po pracy. 
2 

2 

Brak przerw w pracy, okresowej zmiany 

czynności, brak dbałości o właściwy 

odpoczynek po pracy. 
4 



 

20 

 

 

Źródła zagrożenia Zagrożenie 
Stosowanie środków ochrony 

zmniejszające ryzyko zawodowe 

Kategoria 
ryzyka 

zawodowego 

Ocena ryzyka 
zawodowego 

Wymuszona pozycja 

przy pracy 

Przeciążenie 

układu ruchu, 

zmęczenie 

Częsta zmiana pozycji przy pracy. 2 

2 

Brak częstej zmiany pozycji przy pracy. 4 

Ostre przyrządy 

stosowane w biurze 

(nożyczki, spinacze, 

zszywki), krawędzie 

papieru 

Ukłucia, 

przecięcia, 

przekłucia 

Zachowanie ostrożności w czasie 

korzystania z nożyczek, dziurkaczy i 

zszywaczy 
2 

2 

Brak zachowania ostrożności w czasie 

korzystania z nożyczek, dziurkaczy i 

zszywaczy 
4 

Ozon, tlenki azotu 

emitowane przez 

sprzęt biurowy np. 

kopiarki, drukarki 

laserowe, pył papieru 

Zatrucie 

Częste wietrzenie pomieszczeń biurowych, 

skuteczna wentylacja 
2 

2 

Brak częstego wietrzenia pomieszczeń 

biurowych, nie skuteczna wentylacja 
4 

Jazda samochodem - 

wypadek drogowy 

Ogólne 

potłuczenia 

ciała, złamania 

kości, ciężkie 

obrażenia ciała, 

kalectwo, 

śmierć 

Postępowanie zgodnie z przepisami, 

wzmożona uwaga, zachowanie szczególnej 

ostrożności 
2 

2 

Brak postępowanie zgodnie z przepisami, 

brak wzmożonej uwagi, zachowanie 

szczególnej ostrożności 
5 

Stosowanie podczas napraw pojazdów na 

drodze zabezpieczeń ostrzegawczych tj. 

światła awaryjne, kamizelka ostrzegawczy, 

trójkąt ostrzegawczy 

2 

2 

Niestosowanie podczas napraw pojazdów na 

drodze zabezpieczeń ostrzegawczych tj. 

światła awaryjne, kamizelka ostrzegawcza, 

trójkąt ostrzegawczy 

5 



 

 

Źródła zagrożenia Zagrożenie 
Stosowanie środków ochrony 

zmniejszające ryzyko zawodowe 

Kategoria 
ryzyka 

zawodowego 

Ocena ryzyka 
zawodowego 

Stanowisko pracy 
Uderzenie, 

skaleczenie, 

upadek 

Ład i porządek na stanowisku pracy, 

zgodnie z zasadami ergonomii. 
2 

2 

Stanowisko pracy niezorganizowane, 

bałagan. 
3 

Praca w terenie 

Potrącenie przez 

innego 

uczestnika 

ruchu 

Poruszanie się zgodnie z przepisami ruchu 

drogowego, przestrzeganie przepisów, 

zachowanie należytej ostrożności w trakcie 

przechodzenia przez jezdnię 

2 

2 

Nieprzestrzeganie przepisów, przechodzenie 

przez jezdnię w niedozwolonych miejscach 
4 

Nagłe wtargnięcie 

dzikich lub domowych 

zwierząt na drogę 

Ogólne 

potłuczenia 

ciała, złamania 

kości, ciężkie 

obrażenia ciała, 

kalectwo, 

śmierć 

Zachowanie należytej ostrożności podczas 

jazdy, przestrzeganie dopuszczalnej 

prędkości jazdy 
2 

2 

Brak zachowania należytej ostrożności 

podczas jazdy, nieprzestrzeganie 

dopuszczalnej prędkości jazdy 
5 

Nieprzestrzeganie 

przez pracownika 

przepisów ruchu 

drogowego 

Ogólne 

potłuczenia 

ciała, złamania 

kości, ciężkie 

obrażenia ciała, 

kalectwo, 

śmierć 

Jazda w stanie trzeźwości 2 

2 

Jazda pod wpływem alkoholu 5 

Otwieranie drzwi pojazdu, pozostawianie 

otwartych drzwi, wysiadanie po upewnieniu 

się, że nie spowoduje to zagrożenia dla 

zdrowia, życia, ruchu pojazdów 

2 2 
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Otwieranie drzwi pojazdu, pozostawianie 

otwartych drzwi, wysiadanie bez 

upewnienia się, że nie spowoduje to 

zagrożenia dla zdrowia, życia, ruchu 

pojazdów 

5 

 

Korzystanie przez kierowcę podczas jazdy z 

telefonu komórkowego wyposażonego w 

urządzenia głośnomówiące 
2 

2 

Korzystanie przez kierowcę podczas jazdy z 

telefonu komórkowego, bez urządzenia 

głośnomówiącego 
5 

Jazda samochodem zgodnie z przepisami 

ruchu drogowego, przestrzeganie 

dopuszczalnych prędkości jazdy 
2 

2 

Przekraczanie podczas jazdy 

dopuszczalnych prędkości 
5 

Wypadek z powodu 

złego stanu 

technicznego 

samochodu 

Ogólne 

potłuczenia 

ciała, złamania 

kości, ciężkie 

obrażenia ciała, 

kalectwo, 

śmierć 

Wizualne sprawdzenie prawidłowości 

działania sygnału dźwiękowego, 

kierunkowskazów, oświetlenia przed 

rozpoczęciem pracy 

2 

2 

Brak wizualnego sprawdzenia 

prawidłowości działania sygnału 

dźwiękowego, kierunkowskazów, 

oświetlenia przed rozpoczęciem pracy 

5 

Wizualne sprawdzenie stanu ogumienia 

przed rozpoczęciem pracy 
2 

2 

Brak wizualnego sprawdzenia stanu 

ogumienia przed rozpoczęciem pracy 
5 

Wizualne sprawdzenie wyposażenia 

samochodu w trójkąt ostrzegawczy, gaśnicę, 

apteczkę pierwszej pomocy przed 

rozpoczęciem pracy 

2 2 



 

 

 

Sumaryczna kategoria oceny ryzyka zawodowego dla stanowiska burmistrz, 

zastępca burmistrza, sekretarz, skarbnik w Urzędzie Miejskim w Ornecie 
Plac Wolności 26; 11 - 130 Orneta wynosi 2. 

Na podstawie Ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz.U. 

z dnia 31 grudnia 2008 r.) na w/w stanowisku pracy nie występują prace o 

szczególnym charakterze i w szczególnych warunkach. 

 

 

 

 

  

Brak wizualnego sprawdzenia wyposażenia 

samochodu w trójkąt ostrzegawczy, 

gaśnicę, apteczkę pierwszej pomocy przed 

rozpoczęciem pracy 

5 

 

  

Remonty, regulacje, naprawy i konserwacje 

wykonywane osoby posiadające do tego 

odpowiednie kwalifikacje 
2 

2   

Remonty, regulacje, naprawy i konserwacje 

wykonywane samodzielnie przez kierowcę 
5 

  

Utrzymywanie pojazdu w dobrym stanie 

technicznym 
2 

2 
    

  Pojazd w złym stanie technicznym 5  

Kategoria ryzyka 

zawodowego 

SEKRETARZ, 

SKARBNIK 

Kategoria ryzyka określa przez pracodawcę 

(Karta oceny ryzyka zawodowego. Część II) 
A 

Podwyższenie o 1 w przypadku niespełnienia 

wymagań ogólnych (Karta oceny ryzyka 

zawodowego. Część I) 

B 

Dopuszczalna kategoria 

ryzyka 

2 

Numeryczna kategoria ryzyka zawodowego/^ A+B 

2 
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Tabela działań w zależności od kategorii ryzyka 

 

 

Plan naprawczy 

Załącznik do planu naprawczego 

Zamieszczone poniżej informacje pomogą plan działań korygujących i/lub zapobiegawczych dla 

prezentowanego stanowiska. Warto do nich sięgnąć tylko podczas przeprowadzenia pierwszej, ale 

i kolejnych ocen ryzyka zawodowego na omówionym stanowisku. 

Wymagania stawiane stanowisku pracy i wyposażeniu sekretarza, skarbnika oraz 

zasady bezpieczeństwa i higieny pracy Ogólne warunki bezpieczeństwa 

■ używać tylko sprawnych urządzeń stosowanie do wykonywanych prac, 

■ nie używać środków czyszczących, myjących niewiadomego pochodzenia; stosować się do 

zaleceń producenta środków myjących i czyszczących, 

■ wszystkie urządzenia i materiały pomocnicze powinny mieć swoje stałe miejsce 

przechowywania (wieszaki, półki, szuflady stołu lub wiszące szafki), 

■ w trakcie pracy należy używać tych urządzeń, narzędzi i materiałów pomocniczych, które są 

Oszacowanie ryzyka 
zawodowego 

Dopuszczalność 
ryzyka zawodowego 

Niezbędne działania 

[5] Bardzo duże ryzyko 
Niedopuszczalne 

(nieakceptowalne) 

Praca nie może być rozpoczęta ani 

kontynuowana do czasu zmniejszenia 

ryzyka zawodowego do poziomu 

dopuszczalnego 

[4] Duże ryzyko 
Niedopuszczalne 

(nieakceptowalne) 

Jeżeli ryzyko zawodowe jest związane z 

pracą już wykonywaną, działania w celu 

jego zmniejszenia trzeba podjąć 

natychmiast. Planowana praca nie może 

być rozpoczęta do czasu zmniejszenia 

ryzyka zawodowego do poziomu 

dopuszczalnego 

[3] Średnie ryzyko 
Dopuszczalne 

(akceptowalne) 

Zaleca się zaplanowanie i podjęcie 

działań, których celem jest zmniejszenie 

ryzyka zawodowego 
   

Zaleca się rozważenie możliwości dalszego 

zmniejszenia poziomu ryzyka 

[2] Małe ryzyko 
Dopuszczalne 

(akceptowalne) zawodowego lub zapewnienie, że 
   

ryzyko zawodowe pozostaje najwyżej na 

tym samym poziomie 

[1] Bardzo małe ryzyko 
Dopuszczalne 

(akceptowalne) 
Nie jest konieczne prowadzenie 

jakichkolwiek działań 



 

potrzebne pracownikowi do wykonywania danej pracy, 

■ po zakończonej pracy narzędzia i materiały powinny być odłożone na stałe miejsce                            

i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. 

Podstawowe zasady pracy przy komputerze 

■ codziennie wietrzyć pomieszczenie, w którym znajduje się komputer, 

■ w zależności od potrzeb czyścić ekran monitora płynem elektrostatycznym (nie rzadziej niż raz 

w tygodniu) 

■ łączenie przemienne pracy związanej z obsługą monitora ekranowego z innymi rodzajami prac 

nie obciążającymi narządu wzroku i wykonywanymi w innych pozycjach ciała - przy nie 

przekraczaniu godziny nieprzerwanej pracy przy obsłudze monitora ekranowego lub 

■  co najmniej 5 - minutową przerwę, wliczoną do czasu pracy, po każdej godzinie pracy przy 

obsłudze monitora ekranowego. 

Uwaga: kobieta ciężarna może pracować z monitorami ekranowymi 8 godzin na dobę, 

jednak „czas spędzony przy obsłudze monitora ekranowego nie może jednorazowo 

przekraczać 50 minut, po którym to czasie powinna nastąpić co najmniej 100-minutowa 

przerwa, wliczona do czasu pracy”.  

Obowiązki pracodawcy 

Pracodawca jest obowiązany organizować stanowiska pracy z monitorami ekranowymi w taki 

sposób, aby spełniły one minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii,                      

a w szczególności do: 

■  przeprowadzania na stanowiskach pracy, wyposażonych w monitory ekranowe - oceny 

warunków pracy w aspekcie: 

-  organizacji stanowisk pracy, w tym rozmieszczenia elementów wyposażenia w sposób 

zapewniający spełnienie wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy, 

-  

stanu elementów wyposażenia stanowisk pracy zapewniającego bezpieczeństwo pracy,             

w tym ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym, 

-  obciążenia narządu wzroku oraz układu mięśniowo - szkieletowego pracowników, 

- Obciążenia pracowników czynnikami fizycznymi, w tym szczególnie 
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nieodpowiednim oświetleniem, 

-  obciążenia psychicznego pracowników, wynikającego ze sposobu organizacji pracy. 

Ocena ta powinna być przeprowadzona w szczególności dla nowo tworzonych stanowisk oraz po 

każdej zmianie organizacji i wyposażenia stanowisk pracy. Na podstawie oceny pracodawca jest 

obowiązany podejmować działania mające na celu usunięcie stwierdzonych zagrożeń                   

i uciążliwości. 

■ Informowania pracowników o wszystkich aspektach ochrony zdrowia 

i bezpieczeństwa pracy na stanowiskach pracy, w tym o wyniku przeprowadzonej oceny, oraz 

wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

■  Przeszkolenia pracowników z zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w trybie określonym                         

w odrębnych przepisach, 

■ Zapewnienia pracownikom zatrudnionym na stanowiskach z monitorami ekranowymi 

profilaktycznej opieki zdrowotnej - w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych 

przepisach, 

■ Zapewnienia pracownikom okularów korygujących wzrok, zgodnie z zaleceniem lekarza, jeżeli 

badania okulistyczne przeprowadzone w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, wykażą 

potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego. 

Zasada bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektrycznych (w tym narzędzia                       
o napędzie elektrycznym) 

■ należy zapoznać się z fabryczną obsługą urządzeń o napędzie elektrycznym, 

■ należy przestrzegać podstawowych zasad ochrony przeciwporażeniowej, 

■ prace związane z podłączeniem, badaniem, konserwacją i naprawą urządzeń elektrycznych 

mogą być wykonywane tylko przez osoby uprawnione (posiadające wymagane kwalifikacje 

typu „E” - jeżeli pracodawca uzna to za konieczne), 

■ nie wolno udostępniać odbiorników elektrycznych osobą nie znającym zasad ich użytkowania 

i instrukcji obsługi, 

■ w miejscach krańcowego zagrożenia dopuszczenie do pracy powinno odbywać się przy udziale 

elektryka, który sprawdzi skuteczność ochrony przeciwporażeniowej, 

■ każdorazowo przed dopuszczeniem do pracy należy sprawdzić optycznie stan obudowy 

izolacyjnej urządzeń, przewodów i wtyczek (w przypadku uszkodzenia oddać je do naprawy), 

■ po zakończeniu pracy wyłączyć odbiorniki elektryczne i zgodnie z instrukcją zabezpieczyć je 

przed ponownym włączeniem przez osoby nieupoważnione. 



 

ZABRANIA SIĘ: 

■  eksploatowania urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych bez osłon, ochron i innych 

zabezpieczeń przewidzianych dla tych urządzeń, 

■  zdejmowania osłon i części ruchomych urządzeń oraz instalacji w czasie ich ruchu, 

■  wykonywania jakichkolwiek prac konserwacyjno-remontowych maszyn, urządzeń                              

i odbiorników elektrycznych, 

■  podłączenia odbiorników do sieci w inny sposób niż za pomocą wtyczek stanowiących 

fabryczne wyposażenie odbiorników, 

■  wykonywania przedłużeń inaczej niż za pomocą fabrycznie wykonanych przedłużaczy, 

■  postępowania w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami, szczegółowymi 

instrukcjami i poleceniami nadzoru podczas użytkowania energii elektrycznej.

Plan działań korygujących i/lub zapobiegawczych 
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Lp. Opis przedsięwzięcia (zadania) 

1 Dbać o ład i porządek na stanowisku pracy. 

2 

Wietrzyć pomieszczenia administracyjno - biurowe, w szczególności 

w pomieszczeniach, których znajdują się komputery lub 

kserokopiarki. 

3 
Pamiętać o prawidłowym ustawieniu monitora ekranowego 

względem okna i współpracowników. 

4 
Podczas pracy przy komputerze co godzinę stosować krótką 

przerwę. 

5 
Czyścić ekran monitora ściereczkami i płynami antystatycznymi 

raz w tygodniu lub w zależności od potrzeby. 

6 
Wyregulować siedzisko krzesła komputerowego w zależności od 

wzrostu pracownika. 

7 
Dbać o należyty stan oświetlenia sztucznego i naturalnego                       

w pomieszczeniach administracyjno - biurowych. 

8 Stosować niskoemisyjny monitor lub filtr. 



 

 

9 W razie potrzeby stosować okulary korygujące wzrok. 

10 Bieżące śledzenie zmian ruchu drogowego. 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

 

16 

 

17 
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Zapoznanie pracowników z oceną ryzyka 

Lista osób zapoznanych z wynikami oceny ryzyka zawodowego 

Ocena ryzyka zawodowego Stanowisko  

Zalecane środki profilaktyczne Imię i nazwisko 

pracownika 

Podpis osoby 

zapoznającej 

pracownika z 

ryzykiem 

zawodowym 

Data i podpis 

pracownika 
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Urząd Miejski w Ornecie 

Plac Wolności 26 11 - 130 
Orneta 

 

DOKUMENTACJA 

oceny ryzyka zawodowego na stanowisku: 

KIEROWNIK

02.09.2020 roku 

data oceny 
ocenę ryzyka po konsultacji z 

pracownikami wykonał 

Specjalista ds. BHP 

Marcin Sawaniewicz 



 

 

Wymagania ogólne dla pomieszczenia, stanowiska pracy i pracownika 

Pomieszczenia pracy 

Pomieszczenie pracy, w zależności od czasu przebywania w nich pracowników, dzieli się na: 

-  pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt pracowników - w przypadku 

przebywania tych samych pracowników w ciągu doby dłużej niż 4 godziny, 

-  pomieszczenia przeznaczone na czasowy pobyt pracowników - 

w przypadku przebywania tych samych pracowników w ciągu doby od 2 do 4 godzin, 

-  pomieszczenia nie przeznaczone na pobyt pracowników - w przypadku, gdy łączy 

czas przebywania tych samych pracowników jest krótszy niż 2 godziny w ciągu doby,                   

a wykonywane czynności mają charakter dorywczy bądź też praca polega na 

krótkotrwałym przebywaniu związanym z dozorem oraz konserwacją maszyn i urządzeń 

lub utrzymaniem czystości i porządku, 

Kierownik, zastępca kierownika pracuje w zamkniętych pomieszczeniach pracy, jak i w terenie. 

Pomieszczenia zamknięte powinny odpowiadać poniższym warunkom: 

o wysokość 

- 3 m - jeżeli nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia, 

- 3,3 m - pomieszczenia pracy, w których występują substancje szkodliwe dla zdrowia, 

- 2,5 m - jeżeli przebywają w nich nie więcej niż 4 osoby i przypada minimum 15 m3 

wolnej objętości pomieszczenia na jednego pracownika; 

o podłoga - równa, nieśliska, niepyląca i bez progów pomiędzy pomieszczeniami; 

o kubatura - minimum 13 m3 wolnej objętości pomieszczenia na jednego pracownika; 

o powierzchnia robocza - minimum 2 m2 wolnej powierzchni podłogi (nie zajętej przez 

urządzenia techniczne, sprzęt itp.) na jednego pracownika; 

o rozmieszczenie urządzeń, szaf - takie, aby przejścia między nimi wynosiły: 

- 75 cm - w przypadku jednego pracownika (w uzasadnionych przypadkach dopuszcza 

się 50 cm), 

- 100 cm - w przypadku ruchu dwukierunkowego; 
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o oświetlenie 

-  naturalne, dzienne, najlepiej górne. W przypadku oświetlenia bocznego (okna) powinien 

być zachowany stosunek wielkości powierzchni okien w świetle ościeżnic do 

powierzchni podłogi jak 1 : 8 (to znaczy 1 m2 okna na 8 m2 podłogi), 

-  oświetlenie sztuczne (elektryczne) - w zależności od rodzaju pracy: 

■  schody, korytarze - 50 lx, 

■  pomieszczenia sanitarne - 100 lx, 

■  pomieszczenia biurowe (w całym pomieszczeniu) - 200 lx, 

■  pomieszczenia komputerów - 500 lx; 

o wentylacja - naturalna - w zależności od potrzeb, lecz nie mniej niż 0,5 wymiany w ciągu 

godziny albo łącznie mechaniczna i naturalna - w zależności od potrzeb (może być także 

klimatyzacja); 

o temperatura - pomieszczenie pracy biurowej powinno mieć temperaturę nie mniej niż 

18oC. 

Stanowisko pracy 

Przez stanowisko pracy rozumie się przestrzeń pracy wraz z wyposażeniem w środki                             

i przedmioty pracy, w której pracownik lub zespół pracowników wykonuje pracę. Stanowisko 

pracy powinno spełniać podstawowe wymogi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Wyposażenie stanowiska pracy 

Wyposażenie stanowiska to urządzenia biurowe, jak: komputer z oprzyrządowaniem (monitor, 

drukarka, klawiatura, mysz itp.), telefon, faks, kserokopiarka, a także stół, siedzisko i inne 

sprzęty. 

W związku z powyższym podstawową sprawą jest uwzględnienie w czasie projektowania 

stanowiska pracy podstawowych zasad ergonomii. Nieuwzględnienie tych zasad może 

spowodować pojawienie się dolegliwości zdrowotnych, a także (z ekonomicznego punktu 

widzenia) - obniżenie wydajności pracy. Biorąc to pod uwagę, podano poniżej podstawowe 

wymagania dotyczące stanowiska pracy z urządzeniami biurowymi, w tym z komputerami. 



 

Rozmieszczenie elementów stanowiska pracy 

Planowane stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy powinno 

uwzględniać: 

■ liczbę i rodzaj zakupionego sprzętu, 

■ charakter pracy (ciągła, dorywcza, wprowadzanie danych, edycja tekstu itp.), 

■ ustawienie stanowiska względem oświetlenia 

- ekran monitora powinien być ustawiony poprzeczne względem okien, w odległości około 

1 m od nich, 

- olśnienie bezpośrednie od opraw, okien, przezroczystych lub półprzezroczystych ścian 

albo jasnych płaszczyzn pomieszczenia oraz olśnienie odbiciowe od ekranu monitora 

powinno zostać ograniczone w szczególności przez stosowanie odpowiednich opraw 

oświetleniowych, instalowanie żaluzji lub zasłon w oknach; 

Uwaga: Dopuszcza się stosowanie opraw oświetlenia miejscowego pod warunkiem, że będą to 

oprawy nie powodujące olśnienia. 

■ Dostateczną przestrzeń pracy, pozwalającą na umieszczenie wszystkich elementów 

obsługiwanych ręcznie w zasięgu kończyn górnych, 

■  Takie usytuowanie w pomieszczeniu, aby zapewnić pracownikowi swobodny dostęp do 

tego stanowiska; odległości między sąsiednimi monitorami powinny wynosić co 

najmniej 0,6 m, a między pracownikiem i tyłem sąsiedniego monitora - co najmniej 0,8 

m, 

■  Urządzenia pomocnicze: 

-  jeżeli przy pracy istnieje konieczność korzystania z dokumentów, stanowisko pracy 

należy wyposażyć w uchwyt na dokument posiadający regulację wstawienia wysokości, 

pochylenia oraz odległości od pracownika, 

-  uchwyt na dokument powinien znajdować się przed pracownikiem miedzy ekranem 

monitora a klawiaturą lub w innym miejscu - w pozycji minimalizującej uciążliwe ruchy 

głowy i oczu. 

Siedzisko 

Krzesło stanowiące wyposażenie stanowiska pracy powinno posiadać: 

■  dostateczną stabilność, przez wyposażenie go w podstawę co najmniej pięciopodporową 

z kółkami jezdnymi, 

■  wymiary oparcia i siedziska, zapewniające wygodną pozycję ciała i swobodę ruchów, 
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■  regulacje wysokości siedziska w zakresie 400 - 500 mm, licząc od podłogi, 

■  regulację wysokości oparcia oraz regulacje pochylenia oparcia w zakresie: 50 do przodu 

i 300 do tyłu, wyprofilowanie płyty siedziska i oparcia odpowiednio do naturalnego 

wyciągnięcia kręgosłupa i odcinka udowego kończyn dolnych, 

■  możliwość obrotu wokół osi pionowej o 3600 

■  podłokietniki. 

Mechanizmy regulacji wysokości siedziska i pochylenia oparcia powinny być łatwo 

dostępne i proste w obsłudze oraz tak usytuowane, aby regulację można było wykonywać                     

w pozycji siedzącej. 

Na życzenie pracownika, a także wysokość krzesła uniemożliwia pracownikowi płaskie, 

spoczynkowe ustawienie stóp na podłodze - stanowisko pracy należy wyposażyć w podnóżek. 

Podnóżek powinien mieć kąt pochylenia w zakresie 0o - 15o, a jego wysokość powinna być 

dostosowana do potrzeb wynikających z cech antropometrycznych pracownika. Powierzchnia 

podnóżka nie powinna być śliska, a sam podnóżek podczas jego używania nie powinien 

przesuwać się po podłodze. 

Stół 

Konstrukcja stołu powinna umożliwiać dogodne ustawienie elementów wyposażenia 

stanowiska pracy, w tym zróżnicowaną wysokość ustawienia monitora ekranowego                        

i klawiatury. 

Szerokość i głębokość stołu powinna zapewniać: 

-  wystarczająca powierzchnię do łatwego posługiwania się elementami wyposażenia 

stanowiska i wykonywania czynności związanych z rodzajem pracy, 

-  ustawienie klawiatury z zachowaniem odległości nie mniej niż 100 mm między 

klawiaturą a poprzednia krawędziom stołu, 

-  ustawienie elementów wyposażenia w odpowiedniej odległości od pracownika, to jest                

w zasięgu jego kończyn górnych, bez konieczności przyjmowania wymuszonych pozycji. 

Wysokość stołu oraz siedziska krzesła - powinna być ustalona tak, aby zapewnić: 

- naturalne położenia kończyn górnych zapewniające przy obsłudze klawiatury 

zachowanie co najmniej kąta prostego między ramieniem i przedramieniem, 

- odpowiedni kąt obserwacji ekranu w zakresie 200 - 500 w dół (licząc od linii poziomej na 

wysokość oczu pracownika do linii poprowadzonej od jego oczu do środka ekranu), przy 

czym górna krawędź ekranu monitora nie powinna znajdować się poniżej oczu 

pracownika, 



 

-  odpowiednią przestrzeń do umieszczenia nóg pod blatem stołu; powierzchnia blatu 

stołu powinna być matowa - najlepiej barwy jasnej. 

Monitor 

■ znaki na ekranie powinny być wyraźne i czytelne, 

■  obraz na ekranie powinien być stabilny, bez tętnienia lub innych form niestabilności, 

■ regulacje jaskrawości i kontrastu znaku na ekranie powinny umożliwiać spełnienie 

wymagań dotyczących minimalnej luminacji znaku lub tła i kontrastu znaku na 

ekranie oraz dopasowanie tych parametrów do warunków oświetleniowych, 

■ regulacje ustawienia monitora powinny umożliwiać pochylenie ekranu 

co najmniej 200 do tyłu i 50 do przodu oraz obrót wokół własnej osi 

co najmniej 1200 - po 600 w obu kierunkach, 

■ ekran monitora powinien być pokryty warstwą antyodbiciową lub wyposażony                        

w odpowiedni filtr, 

■  w razie potrzeby wynikającej z indywidualnych cech pracownika powinna być użyta 

oddzielna podstawa monitora lub regulowany stół, 

■ odległość oczy pracownika od ekranu monitora powinna wynosić 400 - 750 mm. 

Klawiatura 

■  klawiatura powinna stanowić osobny element sprzętu komputerowego, 

■  konstrukcja klawiatury powinna umożliwiać użytkownikowi przyjęcia takiej pozycji, 

aby nie powodowała zmęczenie mięśni kończyn górnych podczas pracy. Klawiatura 

powinna posiadać w szczególności: 

-  możliwość regulacji kąta nachylenia w zakresie 0 - 150 , 

-  odpowiednią wysokość - przy spełnieniu warunków, aby wysokość rzędu klawiszy 

alfanumerycznych z literami A, S ..., licząc od płaszczyzny stołu, nie przekraczała 30 

mm dla przynajmniej jednej pozycji pochylenia klawiatury, 

■  powierzchnia klawiatury powinna być matowa, a znaki na klawiaturze powinny być 

kontrastowe i czytelne. 

Fax., telefon 

Nie stanowią zagrożenia pod warunkiem prawidłowej, zgodnie z dokumentacją, 

eksploatacji. 

Kserokopiarka 

Dla prawidłowej eksploatacji kserokopiarki należy przestrzegać następujących 

zasad: 

■  pomieszczenie, w którym znajduje się urządzenie, powinno być wentylowane, 
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■ zalecane warunki pracy: 

- temperatura 15 - 250C, 

- wilgotność 40 - 70%, 

■ urządzenie powinno być ustawione w sposóbuniemożliwiający dostęp dla 

zamontowania urządzeń dodatkowych i czynności serwisowych. Odstęp od 

ściany nie powinien być mniejszy niż 10 cm dla zapewnienia wentylacji, 

■ podłączenie urządzenia do sieci elektrycznej powinno być wykonywane w sposób zgodny          

z instrukcją. 

Ruch pieszych 

1.  Pieszy jest obowiązany korzystać z chodnika lub drogi (ścieżki) dla pieszych, a w razie ich 

braku - z pobocza. Jeżeli nie ma pobocza lub czasowo nie można z niego korzystać, pieszy 

może korzystać z jezdni, pod warunkiem zajmowania miejsca jak najbliżej jej krawędzi                    

i ustępowania pierwszeństwa nadjeżdżającemu pojazdowi. 

2.  Pieszy idący po poboczu lub jezdni jest obowiązany iść lewą stroną drogi. 

3.  Piesi idący jezdnią są obowiązani iść jeden za drugim. Na drodze o małym ruchu,                          

w warunkach dobrej widoczności, dwóch pieszych może iść obok siebie. 

4.  Korzystanie przez pieszego z drogi (ścieżki) dla rowerów jest dozwolone tylko w razie braku 

chodnika lub pobocza albo niemożności korzystania z nich. Pieszy, z wyjątkiem osoby 

niepełnosprawnej, korzystając z tej drogi jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa rowerowi. 

5.  Przepisów zawartych w pkt. 1 - 4 nie stosuje się w strefie zamieszkania. W strefie tej pieszy 

korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem. 

6.  Pieszy, przechodząc przez jezdnię, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz, 

korzystać z przejścia dla pieszych. Pieszy znajdujący się na tym przejściu ma 

pierwszeństwo przed pojazdem. 

7.  Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych jest dozwolone, gdy odległość od 

przejścia przekracza 100 m. Jeżeli jednak skrzyżowanie znajduje się w odległości mniejszej 

niż 100 m od wyznaczonego przejścia, przechodzenie jest dozwolone również na tym 

skrzyżowaniu. 

8.  Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych, o którym mowa w pkt. 7, jest 



 

dozwolone tylko pod warunkiem, że nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub 

utrudnienia ruchu pojazdów. Pieszy jest obowiązany 

ustąpić pierwszeństwa pojazdom i do przeciwległej krawędzi jezdni iść drogą najkrótszą, 

prostopadle do osi jezdni. 

9. Jeżeli na drodze znajduje się przejście nadziemne lub podziemne dla pieszych, pieszy jest 

obowiązany korzystać z niego. 

10. Jeżeli przejście dla pieszych wyznaczone jest na drodze dwujezdniowej, przejście na każdej 

jezdni uważa się za przejście odrębne. Przepis ten stosuje się odpowiednio do przejścia dla 

pieszych w miejscu, w którym ruch pojazdów jest rozdzielony wysepką lub za pomocą 

innych urządzeń na jezdni. 

ZABRANIA SIĘ: 

-  wchodzenia na jezdnię: 

a)  bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych, 

b)  spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi, 

-  przechodzenia przez jezdnię w miejscu o ograniczonej widoczności drogi, 

-  zwalniania kroku lub zatrzymywania się bez uzasadnionej potrzeby podczas 

przechodzenia przez jezdnię, 

-  przebiegania przez jezdnię, 

-  przechodzenia przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenie zabezpieczające lub 

przeszkoda oddzielają drogę (ścieżkę) dla pieszych albo chodnik od jezdni, bez względu na 

to, po której stronie jezdni one się znajdują. 

Samochód 

• Pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby 

korzystanie z niego: 

- Nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innychuczestników ruchu, nie 

naruszało porządku ruchu na drodze i nie narażało kogokolwiek na szkodę, 

- Nie zakłócało spokoju publicznego przez powodowanie hałasu przekraczającego 

poziom określony w przepisach szczegółowych, 

- Nie powodowało wydzielania szkodliwych substancji w stopniu przekraczającym 

wielkości określone w przepisach szczegółowych, 

- zapewniało dostateczne pole widzenia kierowcy oraz łatwe, wygodne i pewne posługiwanie 
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się urządzeniami do kierowania, hamownia, sygnalizacji i oświetlenia drogi przy 

równoczesnym jej obserwowaniu. 

•  Urządzenia i wyposażenie pojazdu, w szczególności zapewniające bezpieczeństwo ruchu 

i ochronę środowiska przed ujemnymi skutkami używania pojazdu, powinny być 

utrzymane w należytym stanie oraz działać sprawnie i skutecznie. 

•  Kierujący pojazdem samochodowym oraz osoba przewożona takim pojazdem 

wyposażonym w pasy bezpieczeństwa są obowiązani korzystać z tych pasów podczas 

jazdy. 

Wymagania dla samochodów określa Prawo o ruchu drogowym (patrz Przepisy prawne) 

- i tak, samochód powinien być wyposażony w: 

■  urządzenia zabezpieczające przed użyciem przez osoby niepowołane, 

■  trójkąt do ustawienia na drodze, przeznaczony do ostrzegania o obecności 

unieruchomionego pojazdu, 

■  gaśnicę umieszczoną w miejscu łatwo dostępnym w razie potrzeby jaj użycia, 

■  tłumik wydechu - w odniesieniu do pojazdu napędzanego silnikiem spalinowym; 

wylot rury wydechowej nie może być skierowany w prawą stronę. 

Ruch pojazdów 

1.  Kierującego pojazdem obowiązuje ruch prawostronny. 

2.  Kierujący pojazdem, korzystając z drogi dwujezdniowej, jest obowiązany jechać po prawej 

jezdni; do jezdni tych nie wlicza się jezdni przeznaczonej do dojazdu do nieruchomości 

położonej przy drodze. 

3.  Kierujący pojazdem, korzystając z jezdni dwukierunkowej o co najmniej czterech pasach 

ruchu, jest obowiązany zajmować pas ruchu znajdujący się na prawej połowie jezdni. 

4. Kierujący pojazdem jest obowiązany jechać możliwie blisko prawej krawędzi jezdni. Jeżeli 

pasy ruchu na jezdni są wyznaczone, nie może zajmować więcej niż jednego pasa. 

Organizacja pracy 

Na stanowisku pracy powinny być instrukcje dotyczące: 

- stosowanych w zakresie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych 

z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników, 



 

- obsługi maszyn i urządzeń technicznych, 

- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 

- udzielania pierwszej pomocy, 

- zasad postępowania w razie powstania niebezpiecznych sytuacji powodujących poważne 

zagrożenia dla pracowników. 

Instrukcje powinny określać: 

- czynności do wykonania przed rozpoczęciem danej pracy, 

- zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, 

- czynności do wykonania po jej zakończeniu, 

- zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenie dla życia lub 

zdrowia pracowników. 

Pomiary czynników szkodliwych 

Pracodawca, nie później niż w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności, jest 

obowiązany do wykonania badań i pomiarów czynnika szkodliwego dla zdrowia w środowisku 

pracy. 

     W przypadku występowania w środowisku pracy czynnika szkodliwego dla zdrowia 

(czynniki chemiczne lub pyły - z wyjątkiem czynników o działaniu rakotwórczym bądź 

mutagennym) badania i pomiary wykonuje się co najmniej: 

- raz na 2 lata - jeżeli podczas ostatniego badania i pomiaru stwierdzono stężenie 

czynnika szkodliwego dla zdrowia powyżej 0,1 do 0,5 wartości NDS, 

-  raz w roku - jeżeli podczas ostatniego badania i pomiaru stwierdzono stężenie 

czynnika szkodliwego dla zdrowia powyżej 0,5 wartości NDS. 

-  gdy wyniki 2 ostatnich badań i pomiarów szkodliwych dla zdrowia czynników 

chemicznych lub pyłów (z wyjątkiem czynników o działaniu rakotwórczym bądź 

mutagennym), wykonanych w odstępie co najmniej 2 lat nie przekroczyły 0,1 

wartości NDS, pracodawca może odstąpić od wykonywania ich badań oraz 

pomiarów. 

     Badania i pomiary szkodliwego dla zdrowia czynnika fizycznego w postaci: hałasu, hałasu 

ultradźwiękowego, drgań mechanicznych działających na organizm człowieka przez 

kończyny górne, drgań mechanicznych o ogólnym działaniu na organizm człowieka, 

wykonuje się co najmniej: 
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-  raz na 2 lata - jeżeli podczas ostatniego badania i pomiaru stwierdzono stężenie 

czynnika szkodliwego dla zdrowia powyżej 0,2 do 0,5 wartości NDN, 

-  raz w roku - jeżeli podczas ostatniego badania i pomiaru stwierdzono stężenie 

czynnika szkodliwego dla zdrowia powyżej 0,5 wartości NDN. 

-  gdy wyniki 2 ostatnich badań i pomiarów hałasu lub drgań mechanicznych 

wykonanych w odstępie co najmniej 2 lat, natężenie danego czynnika nie 

przekraczało 0,2 wartości NDN, pracodawca może odstąpić od wykonywania 

ich badań oraz pomiarów. 

UWAGA: Wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia 

w środowisku pracy pracodawca musi przechowywać przez 3 lata od daty ich wykonania. 

Ponadto ma obowiązek bez zwłoki poinformować pracowników narażonych na oddziaływanie 

czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy o aktualnych wynikach ich badań                  

i pomiarów, a także udostępnić im te wyniki oraz wyjaśnić ich znaczenie. 

UWAGA: Na podstawie wyników badań i pomiarów pracodawca prowadzi na bieżąco rejestr 

czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowisku pracy, a wyniki tych badań                    

i pomiarów wpisuje na bieżąco do karty badań i pomiarów czynników szkodliwych. 

UWAGA: W przypadku likwidacji zakładu pracy pracodawca niezwłocznie 

przekazuje rejestr czynników szkodliwych oraz kartę badań i pomiarów czynników szkodliwych 

właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu. 

UWAGA: Rejestry oraz karty przechowywane są przez 40 lat, licząc od daty ostatniego wpisu. 

Instalacja i urządzenia elektryczne 

Instalacja elektryczna powinna być sprawna. Powinny być okresowo przeprowadzane pomiary 

ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznej przez uprawnionych elektryków. 

Przygotowanie zawodowe pracownika 

-  wstępne badania lekarskie, 

-  okresowe badania lekarskie. 



 

Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 

Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzone jest jako: 

■  szkolenie wstępne, obejmujące: 

-  instruktaż ogólny (szkolenie wstępne, ogólne), 

-  instruktaż stanowiskowy (szkolenie wstępne na stanowisku pracy), 

■  szkolenie okresowe. 
Identyfikacja zagrożeń na stanowisku pracy kierownika 

Omówienie wszystkich istotnych na danym stanowisku zagrożeń zawodowych: 

-  wypadkowe, 

-  choroby zawodowe, 

-  awarie. 

Poniżej omówiono podstawowe zagrożenia na stanowisku kierownika. 

Czynniki szkodliwe i uciążliwe Czynniki fizyczne 

-  ostre przyrządy stosowane w biurze. 

Czynniki psychofizyczne (uciążliwe) 

-  migotanie obrazu na ekranie, 

-  brak ostrości i rozmycie kolorów, 

-  wymuszona pozycja przy pracy, 

-  obciążenie układu mięśniowo - szkieletowego, 

-  nieprawidłowe rozmieszczenie stanowisk komputerowych względem siebie, 

-  nieergonomiczne stanowisko pracy (pulpit, siedzisko). 

Czynniki chemiczne 

-  tonery, tusze do drukarek, 

-  kserowanie dokumentów, 

-  ozon, tlenki azotu emitowane przez sprzęt biurowy np. kopiarki, drukarki laserowe, 

-  pyły papieru. 

Czynniki psychospołeczne 

-  problemy personalne z pracownikami podległymi, 

-  stres psychologiczny. 
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KARTA POMIARU RYZYKA ZAWODOWEGO. Część I - wymagania ogólne 

 

Stanowisko KIEROWNIK 

Opis stanowiska 
(krótki opis 

technologii lub 
rodzaju produkcji, 

elementy 
wyposażenia, 

materiały, strefy 
zagrożenia, 
podstawowe 

czynności, sposób 
i czas ich 

wykonywania) 

Faza użytkowania 

obiektu Urząd Miejski w Ornecie 

Granice obiektu Pomieszczenie biurowe, w którym wykonywana jest praca oraz inne pomieszczenia, praca 

w terenie 

Opis stanowiska pracy Pomieszczenie spełniające wymagania stałego pobytu ludzi, zagęszczenie meblami i 

urządzeniami biurowymi 

Wykonywanie 
czynności praca z komputerem, drukarką i innymi urządzeniami biurowymi, 

Niedogodności 

wykryte w czasie 

dotychczasowego 

użytkowania 

Zbyt mała wolna przestrzeń między meblami i urządzeniami biurowymi 

Poziom 
przygotowania 
zawodowego, 

wymagane 
uprawnienia, 

predyspozycje 

Wykształcenie średnie lub wyższe, ogólne lub o kierunku odpowiednim do wykonywanej 

pracy 

Inne osoby narażone 

na ryzyko 
Współpracownicy, 

Miejsce usytuowania 

stanowiska pracy 

Urząd Miejski w Ornecie 

Liczba 
pracowników 
obsługujących 

dane stanowisko 

3 

Wymagania ogólne Tak Nie 

Szkolenie w 
zakresie bhp 

Instruktaż ogólny Przed dopuszczeniem do pracy Tak 
 

Instruktaż 
stanowiskowy 

Przed dopuszczeniem do pracy - minimum 8 

godzin 
Tak 

 

Szkolenie okresowe Pierwsze szkolenie okresowe do 12 miesięcy 

od rozpoczęcia pracy 
Tak 

 

Profilaktyczne 
badania lekarskie 

Wstępne Przed dopuszczeniem do pracy Tak 
 

Okresowe Wg wskazań lekarza Tak 
 

Pomieszczenie 
pracy 

Wysokość 

Minimum: 
- 2,5 m - jeżeli przebywają w nich nie więcej 

niż 4 osoby i przypada minimum 15 m3 

wolnej objętości pomieszczenia, 
- 3 m - jeżeli przebywają w nich więcej niż 4 

osoby, 
- 3,3 m - jeżeli występują substancje 

szkodliwe dla zdrowia 

Tak 

 

Podłoga 
Równa, nieśliska, niepyląca Tak 

 

Bez progów pomiędzy pomieszczeniami Tak 
 

Oświetlenie naturalne Górne za pomocą świetlików lub boczne 1 

m2 okna na 8 m2 podłogi 
Tak 

 

Oświetlenie sztuczne 

W zależności od rodzaju pracy: 
- schody, korytarze - 50 lx, 
- pomieszczenia sanitarne - 100 lx, 
- pomieszczenia biurowe (w całym 

pomieszczeniu) - 200 lx, 
- pomieszczenia komputerów - 500 lx; 

Tak 

 

Temperatura Nie mniej niż 18oC Tak 
 



 

 

Wymagania ogólne Tak Nie 

 

Kubatura 
Minimum 13 m3 wolnej objętości 

pomieszczenia nie zajętej przez urządzenia 

na jednego pracownika 
Tak 

 

Stanowisko pracy 

Powierzchnia 
Minimum 2 m2 wolnej powierzchni podłogi 

nie zajętej przez urządzenia na jednego 

pracownika 
Tak 

 

 

Szerokość przejść między 

stanowiskami 

Minimum 0,75 m dla ruchu 

jednokierunkowego; minimum 1 m dla 

ruchu dwukierunkowego 
Tak 

 

 

Pomiary ochrony 

przeciwporażeniowej 
Nie rzadziej niż co 5 lat Tak 

 

Organizacja pracy Instrukcje 
stanowiskowe 

 

Tak 

 



 

46 

 

KARTA POMIARU RYZYKA ZAWODOWEGO. Część II - Zagrożenia 

 

Źródła zagrożenia Zagrożenie Stosowanie środków ochrony 

zmniejszające ryzyko zawodowe 

Kategoria 
ryzyka 

zawodowego 

Ocena 
ryzyka 
zawodowego 

Instalacja 
elektryczna 

Porażenie 

prądem 

elektrycznym 

Stosowanie sprawnych ochron 

przeciwporażeniowych 
2 

2 

Niestosowanie lub niesprawność ochron 

przeciwporażeniowych 
4 

Prawidłowe wyłączniki, połączenia 2 

2 

Uszkodzony osprzęt elektryczny 4 

Drogi komunikacyjne 

i ewakuacyjne 

Uderzenie, 

upadek 

Drogi komunikacyjne bez progów między 

pomieszczeniami 
2 

2 

Drogi komunikacyjne z progami między 

pomieszczeniami 
3 

Brak przeszkód na drogach 

komunikacyjnych, przejściach itp. 
2 

2 

Przeszkody na drogach komunikacyjnych 

(niezakryte otwory, uszkodzona wykładzina, 

niezachowanie szerokości itp.) 

4 

Brak przeszkód na drogach ewakuacyjnych, 

prawidłowa szerokość 
2 

2 

Przeszkody na drogach ewakuacyjnych, 

ograniczenie szerokości drogi poniżej 

dopuszczalnej 
3 

Stanowisko pracy 

Śliskie, polerowane, 

pastowane podłogi, 

pozostawione 

otwarte szuflady, 

luźne przewody 

telefoniczne 

Uderzenie, 

skaleczenie, 

upadek 

Ład i porządek na stanowisku pracy, zgodnie 

z zasadami ergonomii. 
2 

2 

Stanowisko pracy niezorganizowane, 

bałagan. 
3 

Sprawny sprzęt (stół, siedzisko itp.) 2 

2 

Niesprawny, uszkodzony sprzęt (stół, 

siedzisko itp.) 
3 



 

 

Źródła zagrożenia Zagrożenie 
Stosowanie środków ochrony 

zmniejszające ryzyko zawodowe 

Kategoria 
ryzyka 

zawodowego 

Ocena 
ryzyka 
zawodowego 

Stanowisko 
komputerowe 

Bóle szyi, karku 

i barków 

Wysokość stołu dopasowana do wzrostu 

pracownika 
1 

1 

Wysokość stołu nie dopasowana do wzrostu 

pracownika 
3 

Prawidłowo wyregulowane siedzisko 1 

1 

Nie prawidłowo wyregulowane siedzisko 3 

Monitor ustawiony na wprost użytkownika 1 

1 

Monitor ustawiony na ukos od użytkownika 3 

Cierpnięcie nóg 

Odpowiedni wyprofilowana krawędź siedziska 2 

2 

Nieodpowiednio wyprofilowana krawędź 

siedziska 
3 

Bóle nadgarstka 

i przedramion 

Siedzisko z odpowiednio wyprofilowanym 

podłokietnikiem 
2 

2 

Siedzisko bez podłokietnika 3 

Klawiatura umieszczona w sposób 

umożliwiający oparcie nadgarstków na 

powierzchni stołu 
2 

2 

Klawiatura za blisko użytkownika, brak 

podparcia nadgarstków 
3 

Wzrok (bóle 

oczu, łzawienie) 

Prawidłowe oświetlenie 2 

2 

Oświetlenie zbyt słabe lub zbyt silne 3 
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Źródła zagrożenia Zagrożenie 
Stosowanie środków ochrony 

zmniejszające ryzyko zawodowe 

Kategoria 
ryzyka 

zawodowego 

Ocena 
ryzyka 
zawodowego 

Stanowisko 
komputerowe 

Wzrok (bóle 

oczu, łzawienie) 

Prawidłowy kontrast obrazu na monitorze 2 

2 

Nieodpowiedni kontrast obrazu na monitorze 3 

Prawidłowe usytuowanie monitora względem 

okien i lamp 
2 

2 

Ustawienie monitora na tle okna lub tak, aby 

światło padało bezpośrednio na monitor 
3 

Dostosowanie jaskrawości kolorów (znaki, tło) 

do potrzeb pracownika 
2 

2 
Niedostosowanie jaskrawości kolorów (znaki, 

tło) do potrzeb pracownika - zbyt jaskrawe 

kolory 
3 

Bóle głowy 

Prawidłowe oświetlenie stanowiska pracy 2 

2 

Nieprawidłowe oświetlenie, odblaski 3 

Obciążenie 

układu 

mięśniowo - 

szkieletowego - 

bóle mięśni, 

stawów, 

kręgosłupa, 

bioder i mięśni 

nóg 

Pracownik powinien trzymać głowę prosto, 

tak aby szyja nie była wyciągnięta; plecy 

opierać o oparcie fotela, łokcie trzymać przy 

tułowiu lub opierając się o poręcze fotela, 

stopy trzymać swobodnie oparte o podłogę 

2 

2 

Pracownik nie trzyma prosto głowy, nie opiera 

pleców o oparcie fotela, stopy nie są swobodnie 

oparte o podłogę 
4 

Podrażnienie 

błony śluzowej, 

alergie 

Stosowanie niskoemisyjnego, atestowanego 

monitora lub odpowiedniego filtra 
2 

2 

Niestosowanie niskoemisyjnego, atestowanego 

monitora lub odpowiedniego filtra 
3 

Prawidłowa wilgotność powietrza w 

pomieszczeniu 
2 

2 

Zbyt mała, poniżej 40%, zbyt duża, powyżej 

70%. wilgotność powietrza w pomieszczeniu, 
3 



 

 

Źródła zagrożenia Zagrożenie 
Stosowanie środków ochrony 

zmniejszające ryzyko zawodowe 

Kategoria 
ryzyka 

zawodowego 

Ocena 
ryzyka 
zawodowego 

Zagrożenia 
chemiczne 

Tonery, pojemniki z 

tuszem 

Wysypka, 

uczulenie, 

podrażnienie 

Stosowanie ochron osobistych - rękawice, 

podczas wymiany tonerów, pojemników z 

tuszem, czyszczenie. 
2 

2 

Niestosowanie ochron osobistych - rękawice. 3 

Gorąca woda 

(kuchenka 

elektryczna, gazowa, 

czajnik elektryczny) 

Poparzenie 

Zachowanie szczególnej ostrożności podczas 

prac związanych z przygotowaniem i 

spożywaniem gorącego napoju, sprawny 

sprzęt techniczny do gotowania wody 

2 

2 

Nie zachowanie szczególnej ostrożności 

podczas prac związanych z przygotowaniem i 

spożywaniem gorącego napoju, nie sprawny 

sprzęt techniczny do gotowania wody 

4 

Używanie naczyń do picia z uchwytami, 

najlepiej nietłukących się i ograniczających 

przewodzenie ciepła 
2 

2 

Nie używanie naczyń do picia z uchwytami, 

tłukących się i nie ograniczających 

przewodzenie ciepła 
4 
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Źródła zagrożenia Zagrożenie 
Stosowanie środków ochrony 

zmniejszające ryzyko zawodowe 

Kategoria 
ryzyka 

zawodowego 

Ocena 
ryzyka 
zawodowego 

Stanowisko pracy 

Zagrożenie 
biologiczne 

Przenoszenie 

chorób 

zakaźnych 

Dobry stan urządzeń sanitarno - 

higienicznych, środki higieniczne (płynne 

mydło, papier toaletowy, płyny odkażające 

itp.) 

2 

2 

Nieodpowiedni stan urządzeń sanitarno - 

higienicznych, brak środków higienicznych 

(płynne mydło, papier toaletowy, płyny 

odkażające itp.) 

3 

Stanowisko 

pracy 

Uderzenie przez 

spadające przedmioty 

(typu segregatory), 

drobne obrażenia, 

stłuczenia 

Odpowiednie rozmieszczenie przedmiotów w 

myśl zasady - najcięższe i niebezpieczne 
2 

2 

Nie odpowiednie rozmieszczenie przedmiotów 3 

Pożar 

Oparzenia 

termiczne, 
zatrucie, 

uduszenie 

Dbałość o dobry stan techniczny urządzeń, 

ład i porządek, sprzęt ppoż. 
2 

2 

Brak dbałości o dobry stan techniczny 

urządzeń, ład i porządek, sprzęt ppoż. 
4 

Obciążenie pracą 

monotonną, 

czynności 

powtarzalne - 

monotypia 

Zmęczenie, 
znużenie 

Stosowanie regulaminowych przerw w pracy, 

w zależności od pogody wietrzyć 

pomieszczenia 
2 

2 

Nie stosowanie regulaminowych przerw w 

pracy, brak wietrzenia pomieszczeń 
4 

Wymuszona pozycja 

przy pracy 

Przeciążenie układu 

ruchu, zmęczenie 

Częsta zmiana pozycji przy pracy. 2 

2 

Brak częstej zmiany pozycji przy pracy. 4 



 

 

Źródła zagrożenia Zagrożenie 
Stosowanie środków ochrony 

zmniejszające ryzyko zawodowe 

Kategoria 
ryzyka 

zawodowego 

Ocena 
ryzyka 
zawodowego 

Zmienność 

mikroklimatu - 

przeciągi, 

Choroby typu 
przeziębienie 

Stosowanie odpowiedniej odzieży ochronnej 2 

2 

Brak stosowania odpowiedniej odzieży 

ochronnej 
4 

Ostre przyrządy 

stosowane w biurze 

(nożyczki, 

spinacze, zszywki), 

krawędzie papieru 

Ukłucia, 

przecięcia, 

przekłucia 

Zachowanie ostrożności w czasie korzystania 

z nożyczek, dziurkaczy i zszywaczy 
2 

2 

Brak zachowania ostrożności w czasie 

korzystania z nożyczek, dziurkaczy i 

zszywaczy 
4 

Zagrożenie 

chemiczne 

Ozon, tlenki azotu 

emitowane przez 

sprzęt biurowy np. 

kopiarki, drukarki 

laserowe, pył 

papieru 

Zatrucia, 

zawroty głowy 

Wietrzenie pomieszczeń biurowych, 

skuteczna wentylacja 
2 

2 

Brak częstego wietrzenia pomieszczeń 

biurowych, nieskuteczna wentylacja 
4 

Obciążenie 
nerwowo - 

psychiczne (stres) 
Problemy 

interpersonalne 
(zwłaszcza z 
personelem), 
niemożliwość 

wzięcia urlopu w 
dogodnym 

terminie, stała 
potrzeba 

konfrontacji z 
problemami o 

rganizacyj nymi 

Przeciążenie, 

zmęczenie, 

obciążenie 

emocjonalne 

Przerwy w pracy, okresowa zmiana czynności, 

dbałość o właściwy odpoczynek po pracy 
2 

2 

Brak przerw w pracy, okresowej zmiany 

czynności, brak dbałości o właściwy 

odpoczynek po pracy 
4 

Brak postępowanie zgodnie z przepisami, 

brak wzmożonej uwagi, zachowanie 

szczególnej ostrożności 
5 
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Jazda samochodem - 

wypadek drogowy 

Ogólne 

potłuczenia 

ciała, złamania 

kości, ciężkie 

obrażenia ciała, 

kalectwo, 

śmierć 

Postępowanie zgodnie z przepisami, 

wzmożona uwaga, zachowanie szczególnej 

ostrożności 
2 

2 

Brak postępowanie zgodnie z przepisami, 

brak wzmożonej uwagi, zachowanie 

szczególnej ostrożności 
5 

Stosowanie podczas napraw pojazdów na 

drodze zabezpieczeń ostrzegawczych tj. 

światła awaryjne, kamizelka ostrzegawczy, 

trójkąt ostrzegawczy 

2 

2 

Niestosowanie podczas napraw pojazdów na 

drodze zabezpieczeń ostrzegawczych tj. 

światła awaryjne, kamizelka ostrzegawcza, 

trójkąt ostrzegawczy 

5 

Nagłe wtargnięcie 

dzikich lub 

domowych zwierząt 

na drogę 

Ogólne 

potłuczenia 

ciała, złamania 

kości, ciężkie 

obrażenia ciała, 

kalectwo, 

śmierć 

Zachowanie należytej ostrożności podczas 

jazdy, przestrzeganie dopuszczalnej prędkości 

jazdy 
2 

2 

Brak zachowania należytej ostrożności 

podczas jazdy, nieprzestrzeganie 

dopuszczalnej prędkości jazdy 
5 

Praca w terenie 

Potrącenie przez 

innego 

uczestnika 

ruchu 

Poruszanie się zgodnie z przepisami ruchu 

drogowego, przestrzeganie przepisów, 

zachowanie należytej ostrożności w trakcie 

przechodzenia przez jezdnię 

2 

2 

Nieprzestrzeganie przepisów, przechodzenie 

przez jezdnię w niedozwolonych miejscach 
4 

Nieprzestrzeganie 

przez pracownika 

przepisów ruchu 

drogowego 

Ogólne 

potłuczenia 

ciała, złamania 

kości, ciężkie 

obrażenia ciała, 

kalectwo, 

śmierć 

Jazda w stanie trzeźwości 2 

2 

Jazda pod wpływem alkoholu 5 
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Kategoria 
ryzyka 

zawodowego 

Źródła 

zagrożenia 
Stosowanie środków ochrony 

zmniejszające ryzyko zawodowe 

Ocena 

ryzyka 

zawodoweg

o 

Zagrożenie 

Wizualne sprawdzenie prawidłowości 

działania sygnału dźwiękowego, 

kierunkowskazów, oświetlenia przed 

rozpoczęciem pracy 

2 

2 

Brak wizualnego sprawdzenia prawidłowości 

działania sygnału dźwiękowego, kierunkowskazów, 

oświetlenia przed rozpoczęciem pracy 
5 

2 Wizualne sprawdzenie stanu ogumienia przed 

rozpoczęciem pracy 

2 

Brak wizualnego sprawdzenia stanu 

ogumienia przed rozpoczęciem pracy 
5 

Wizualne sprawdzenie wyposażenia samochodu w 

trójkąt ostrzegawczy, gaśnicę, apteczkę pierwszej 

pomocy przed rozpoczęciem pracy 

Ogólne 

potłuczenia ciała, 

złamania kości, 

ciężkie obrażenia 

ciała, kalectwo, 

śmierć 

2 

Wypadek z powodu 

złego stanu 

technicznego 

samochodu 

2 

Brak wizualnego sprawdzenia wyposażenia 

samochodu w trójkąt ostrzegawczy, gaśnicę, 

apteczkę pierwszej pomocy przed rozpoczęciem 

pracy 

5 

Remonty, regulacje, naprawy i konserwacje 

wykonywane osoby posiadające do tego 

odpowiednie kwalifikacje 

2 

2 

Remonty, regulacje, naprawy i konserwacje 

wykonywane samodzielnie przez kierowcę 
5 

2 

5 

Utrzymywanie pojazdu w dobrym stanie 

technicznym 

Pojazd w złym stanie technicznym 



 

Na podstawie Ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz.U. 

z dnia 31 grudnia 2008 r.) na w/w stanowisku pracy nie występują prace o 

szczególnym charakterze i w szczególnych warunkach. 

Tabela działań w zależności od kategorii ryzyka 

 

Plan naprawczy 

Załącznik do planu naprawczego 

Zamieszczone poniżej informacje pomogą plan działań korygujących i/lub zapobiegawczych dla 

prezentowanego stanowiska. Warto do nich sięgnąć tylko podczas przeprowadzenia pierwszej, ale 

i kolejnych ocen ryzyka zawodowego na omówionym stanowisku. 

Wymagania stawiane stanowisku pracy i wyposażeniu kierownika, zastępcy 

kierownika oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy 

Ogólne warunki bezpieczeństwa 

Oszacowanie ryzyka 

zawodowego 

Dopuszczalność 

ryzyka zawodowego 
Niezbędne działania 

[5] Bardzo duże ryzyko 
Niedopuszczalne 

(nieakceptowalne) 

Praca nie może być rozpoczęta ani 

kontynuowana do czasu zmniejszenia 

ryzyka zawodowego do poziomu 

dopuszczalnego 

[4] Duże ryzyko 
Niedopuszczalne 

(nieakceptowalne) 

Jeżeli ryzyko zawodowe jest związane z 

pracą już wykonywaną, działania w celu 

jego zmniejszenia trzeba podjąć 

natychmiast. Planowana praca nie może 

być rozpoczęta do czasu zmniejszenia 

ryzyka zawodowego do poziomu 

dopuszczalnego 

[3] Średnie ryzyko 
Dopuszczalne 

(akceptowalne) 

Zaleca się zaplanowanie i podjęcie 

działań, których celem jest zmniejszenie 

ryzyka zawodowego 
   

Zaleca się rozważenie możliwości dalszego 

zmniejszenia poziomu ryzyka zawodowego 

lub zapewnienie, że ryzyko zawodowe 

pozostaje najwyżej na tym samym 

poziomie 

[2] Małe ryzyko 

Dopuszczalne 

(akceptowalne) 
   

[1] Bardzo małe ryzyko 
Dopuszczalne 

(akceptowalne) 
Nie jest konieczne prowadzenie 

jakichkolwiek działań 
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■ używać tylko sprawnych urządzeń stosowanie do wykonywanych prac, 

■ nie używać środków czyszczących, myjących niewiadomego pochodzenia; stosować się do 

zaleceń producenta środków myjących i czyszczących, 

■ wszystkie urządzenia i materiały pomocnicze powinny mieć swoje stałe miejsce 

przechowywania (wieszaki, półki, szuflady stołu lub wiszące szafki), 

■ w trakcie pracy należy używać tych urządzeń, narzędzi i materiałów pomocniczych, które są 

potrzebne pracownikowi do wykonywania danej pracy, 

■ po zakończonej pracy narzędzia i materiały powinny być odłożone na stałe miejsce                          

i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. 

Podstawowe zasady pracy przy komputerze 

■ codziennie wietrzyć pomieszczenie, w którym znajduje się komputer, 

■ w zależności od potrzeb czyścić ekran monitora płynem elektrostatycznym (nie rzadziej niż raz 

w tygodniu) 

■ łączenie przemienne pracy związanej z obsługą monitora ekranowego z innymi rodzajami prac 

nie obciążającymi narządu wzroku i wykonywanymi w innych pozycjach ciała - przy nie 

przekraczaniu godziny nieprzerwanej pracy przy obsłudze monitora ekranowego lub 

■  co najmniej 5 - minutową przerwę, wliczoną do czasu pracy, po każdej godzinie pracy przy 

obsłudze monitora ekranowego. 

Uwaga: kobieta ciężarna może pracować z monitorami ekranowymi 8 godzin na dobę, 

jednak „czas spędzony przy obsłudze monitora ekranowego nie może jednorazowo 

przekraczać 50 minut, po którym to czasie powinna nastąpić co najmniej 100-minutowa 

przerwa, wliczona do czasu pracy”.  

Pracodawca jest obowiązany organizować stanowiska pracy z monitorami ekranowymi w taki 

sposób, aby spełniły one minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii,   

a w szczególności do: 

■  przeprowadzania na stanowiskach pracy, wyposażonych w monitory ekranowe - oceny 

warunków pracy w aspekcie: 

-  organizacji stanowisk pracy, w tym rozmieszczenia elementów wyposażenia w sposób 



 

zapewniający spełnienie wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy, 

- stanu elementów wyposażenia stanowisk pracy zapewniającego bezpieczeństwo pracy,                        

w tym ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym, 

- obciążenia narządu wzroku oraz układu mięśniowo – szkieletowego pracowników, 

- obciążenia pracowników czynnikami fizycznymi, w tym szczególnie nieodpowiednim 

oświetleniem, 

- obciążenia psychicznego pracowników, wynikającego ze sposobu organizacji pracy. 

Ocena ta powinna być przeprowadzona w szczególności dla nowo tworzonych stanowisk oraz po 

każdej zmianie organizacji i wyposażenia stanowisk pracy. Na podstawie oceny pracodawca jest 

obowiązany podejmować działania mające na celu usunięcie stwierdzonych zagrożeń                               

i uciążliwości. 

■  Informowania pracowników o wszystkich aspektach ochrony zdrowia ibezpieczeństwa 

pracy na stanowiskach pracy, w tym o wyniku 

przeprowadzonej oceny, oraz wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

■  Przeszkolenia pracowników z zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w trybie określonym                      

w odrębnych przepisach, 

■ Zapewnienia pracownikom zatrudnionym na stanowiskach z monitorami ekranowymi 

profilaktycznej opieki zdrowotnej - w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych 

przepisach, 

■ Zapewnienia pracownikom okularów korygujących wzrok, zgodnie z zaleceniem lekarza, jeżeli 

badania okulistyczne przeprowadzone w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, wykażą 

potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego. 

Zasada bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektrycznych (w tym narzędzia                             
o napędzie elektrycznym)  

■ należy zapoznać się z fabryczną obsługą urządzeń o napędzie elektrycznym, 

■ należy przestrzegać podstawowych zasad ochrony przeciwporażeniowej, 

■ prace związane z podłączeniem, badaniem, konserwacją i naprawą urządzeń elektrycznych 

mogą być wykonywane tylko przez osoby uprawnione (posiadające wymagane kwalifikacje 

typu „E” - jeżeli pracodawca uzna to za konieczne), 

■ nie wolno udostępniać odbiorników elektrycznych osobą nie znającym zasad ich użytkowania 

i instrukcji obsługi, 
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■ w miejscach krańcowego zagrożenia dopuszczenie do pracy powinno odbywać się przy udziale 

elektryka, który sprawdzi skuteczność ochrony przeciwporażeniowej, 

■ każdorazowo przed dopuszczeniem do pracy należy sprawdzić optycznie stan obudowy 

izolacyjnej urządzeń, przewodów i wtyczek (w przypadku uszkodzenia oddać je do naprawy), 

■ po zakończeniu pracy wyłączyć odbiorniki elektryczne i zgodnie z instrukcją zabezpieczyć je 

przed ponownym włączeniem przez osoby nieupoważnione. 

ZABRANIA SIĘ: 

■  eksploatowania urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych bez osłon, ochron i innych 

zabezpieczeń przewidzianych dla tych urządzeń, 

■  zdejmowania osłon i części ruchomych urządzeń oraz instalacji w czasie ich ruchu, 

■  wykonywania jakichkolwiek prac konserwacyjno - remontowych maszyn, urządzeń                           

i odbiorników elektrycznych, 

■  podłączenia odbiorników do sieci w inny sposób niż za pomocą wtyczek stanowiących 

fabryczne wyposażenie odbiorników, 

■  wykonywania przedłużeń inaczej niż za pomocą fabrycznie wykonanych przedłużaczy, 

■  postępowania w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami, szczegółowymi 

instrukcjami i poleceniami nadzoru podczas użytkowania energii elektrycznej.

Plan działań korygujących i/lub zapobiegawczych 



 

 

Lp. Opis przedsięwzięcia (zadania) 

1 2 

1 Dbać o ład i porządek na stanowisku pracy. 

2 

Wietrzyć pomieszczenia administracyjno - biurowe, w szczególności 

w pomieszczeniach, których znajdują się komputery lub 

kserokopiarki. 

3 
Pamiętać o prawidłowym ustawieniu monitora ekranowego 

względem okna i współpracowników. 

4 
Podczas pracy przy komputerze co godzinę stosować krótką 

przerwę. 

5 
Czyścić ekran monitora ściereczkami i płynami antystatycznymi 

raz w tygodniu lub w zależności od potrzeby. 

6 
Wyregulować siedzisko krzesła komputerowego w zależności od 

wzrostu pracownika. 

7 
Dbać o należyty stan oświetlenia sztucznego i naturalnego                     

w pomieszczeniach administracyjno - biurowych. 

8 Stosować niskoemisyjny monitor lub filtr. 

9 W razie potrzeby stosować okulary korygujące wzrok. 
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Zapoznanie pracowników z oceną ryzyka 

Lista osób zapoznanych z wynikami oceny ryzyka zawodowego 

 



 

 

Ocena ryzyka zawodowego 
Stanowisko 

KIEROWNIK 

Zalecane środki profilaktyczne Imię i nazwisko 

pracownika 

Podpis osoby 

zapoznającej 

pracownika z 

ryzykiem 

zawodowym 

Data i podpis 

pracownika 
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Ocena ryzyka zawodowego 
Stanowisko 

KIEROWNIK 

Zalecane środki profilaktyczne Imię i nazwisko 

pracownika 

Podpis osoby 

zapoznającej 

pracownika z 

ryzykiem 

zawodowym 

Data i podpis 

pracownika 
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Plac Wolności 26 11 - 130 

Orneta 
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oceny ryzyka zawodowego na stanowisku: 

POMOC ADMINISTRACYJNA, 
TECHNIK ADMINISTRACJI, 

MŁODSZY REFERENT, 
REFERENT, 

PODINSPEKTOR,  
INSPEKTOR,  
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Wymagania ogólne dla pomieszczenia, stanowiska pracy i pracownika 

Pomieszczenia pracy 

Pomieszczenie pracy, w zależności od czasu przebywania w nich pracowników, dzieli się na: 

- pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt pracowników - w przypadku 

przebywania tych samych pracowników w ciągu doby dłużej niż 4 godziny, 

- pomieszczenia przeznaczone na czasowy pobyt pracowników - 

w przypadku przebywania tych samych pracowników w ciągu doby od 2 do 4 godzin, 

- pomieszczenia nie przeznaczone na pobyt pracowników - w przypadku, gdy łączy 

czas przebywania tych samych pracowników jest krótszy niż 2 godziny w ciągu doby,               

a wykonywane czynności mają charakter dorywczy bądź też praca polega na 

krótkotrwałym przebywaniu związanym z dozorem oraz konserwacją maszyn                            

i urządzeń lub utrzymaniem czystości i porządku, 

Inspektor pracuje w zamkniętych pomieszczeniach pracy, jak i w terenie. Pomieszczenia 

zamknięte powinny odpowiadać poniższym warunkom: 

o wysokość 

- 3 m - jeżeli nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia, 

- 3,3 m - pomieszczenia pracy, w których występują substancje szkodliwe dla zdrowia, 

- 2,5 m - jeżeli przebywają w nich nie więcej niż 4 osoby i przypada minimum 15 m3 

wolnej objętości pomieszczenia na jednego pracownika; 

o podłoga - równa, nieśliska, niepyląca i bez progów pomiędzy pomieszczeniami; 

o kubatura - minimum 13 m3 wolnej objętości pomieszczenia na jednego 

pracownika; 

o powierzchnia robocza - minimum 2 m2 wolnej powierzchni podłogi (nie zajętej przez 

urządzenia techniczne, sprzęt itp.) na jednego pracownika; 

o rozmieszczenie urządzeń, szaf - takie, aby przejścia między nimi wynosiły: 

- 75 cm - w przypadku jednego pracownika (w uzasadnionych przypadkach dopuszcza 

się 50 cm), 

- 100 cm - w przypadku ruchu dwukierunkowego; 

o oświetlenie 



 

-  naturalne, dzienne, najlepiej górne. W przypadku oświetlenia bocznego (okna) 

powinien być zachowany stosunek wielkości powierzchni okien w świetle ościeżnic do 

powierzchni podłogi jak 1 : 8 (to znaczy 1 m2 okna na 8 m2 podłogi), 

-  oświetlenie sztuczne (elektryczne) - w zależności od rodzaju pracy: 

■  schody, korytarze - 50 lx, 

■  pomieszczenia sanitarne - 100 lx, 

■  pomieszczenia biurowe (w całym pomieszczeniu) - 200 lx, 

■  pomieszczenia komputerów - 500 lx; 

o wentylacja - naturalna - w zależności od potrzeb, lecz nie mniej niż 0,5 wymiany w ciągu 

godziny albo łącznie mechaniczna i naturalna - w zależności od potrzeb (może być także 

klimatyzacja); 

o temperatura - pomieszczenie pracy biurowej powinno mieć temperaturę nie mniej niż 

18oC. 

Stanowisko pracy 

Przez stanowisko pracy rozumie się przestrzeń pracy wraz z wyposażeniem w środki                               

i przedmioty pracy, w której pracownik lub zespół pracowników wykonuje pracę. Stanowisko 

pracy powinno spełniać podstawowe wymogi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Wyposażenie stanowiska pracy 

Wyposażenie stanowiska to urządzenia biurowe, jak: komputer z oprzyrządowaniem (monitor, 

drukarka, klawiatura, mysz itp.), telefon, faks, kserokopiarka, a także stół, siedzisko i inne 

sprzęty. 

W związku z powyższym podstawową sprawą jest uwzględnienie w czasie projektowania 

stanowiska pracy podstawowych zasad ergonomii. Nieuwzględnienie tych zasad może 

spowodować pojawienie się dolegliwości zdrowotnych, a także (z ekonomicznego punktu 

widzenia) - obniżenie wydajności pracy. Biorąc to pod uwagę, podano poniżej podstawowe 

wymagania dotyczące stanowiska pracy z urządzeniami biurowymi, w tym z komputerami. 

Rozmieszczenie elementów stanowiska pracy 

Planowane stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy powinno 

uwzględniać: 

■ liczbę i rodzaj zakupionego sprzętu, 
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■ charakter pracy (ciągła, dorywcza, wprowadzanie danych, edycja tekstu itp.), 

■ ustawienie stanowiska względem oświetlenia 

- ekran monitora powinien być ustawiony poprzeczne względem okien, w odległości około 

1 m od nich, 

- olśnienie bezpośrednie od opraw, okien, przezroczystych lub półprzezroczystych ścian 

albo jasnych płaszczyzn pomieszczenia oraz olśnienie odbiciowe od ekranu monitora 

powinno zostać ograniczone w szczególności przez stosowanie odpowiednich opraw 

oświetleniowych, instalowanie żaluzji lub zasłon w oknach; 

Uwaga: Dopuszcza się stosowanie opraw oświetlenia miejscowego pod warunkiem, że będą to 

oprawy nie powodujące olśnienia. 

■  Dostateczną przestrzeń pracy, pozwalającą na umieszczenie wszystkich elementów 

obsługiwanych ręcznie w zasięgu kończyn górnych, 

■ Takie usytuowanie w pomieszczeniu, aby zapewnić pracownikowi swobodny dostęp do 

tego stanowiska; odległości między sąsiednimi monitorami powinny wynosić co 

najmniej 0,6 m, a między pracownikiem i tyłem sąsiedniego monitora - co najmniej 0,8 

m, 

■  Urządzenia pomocnicze: 

-  jeżeli przy pracy istnieje konieczność korzystania z dokumentów, stanowisko pracy 

należy wyposażyć w uchwyt na dokument posiadający regulację wstawienia wysokości, 

pochylenia oraz odległości od pracownika, 

-  uchwyt na dokument powinien znajdować się przed pracownikiem miedzy ekranem 

monitora a klawiaturą lub w innym miejscu - w pozycji minimalizującej uciążliwe 

ruchy głowy i oczu. 

Siedzisko 

Krzesło stanowiące wyposażenie stanowiska pracy powinno posiadać: 

■  dostateczną stabilność, przez wyposażenie go w podstawę co najmniej pięciopodporową 

z kółkami jezdnymi, 

■  wymiary oparcia i siedziska, zapewniające wygodną pozycję ciała i swobodę ruchów, 

■  regulacje wysokości siedziska w zakresie 400 - 500 mm, licząc od podłogi, 

■  regulację wysokości oparcia oraz regulacje pochylenia oparcia w zakresie: 50 do przodu 

i 300 do tyłu, wyprofilowanie płyty siedziska i oparcia odpowiednio do naturalnego 

wyciągnięcia kręgosłupa i odcinka udowego kończyn dolnych, 

■  możliwość obrotu wokół osi pionowej o 3600 

■  podłokietniki. 



 

Mechanizmy regulacji wysokości siedziska i pochylenia oparcia powinny być łatwo 

dostępne i proste w obsłudze oraz tak usytuowane, aby regulację można było wykonywać                 

w pozycji siedzącej. 

Na życzenie pracownika, a także wysokość krzesła uniemożliwia pracownikowi płaskie, 

spoczynkowe ustawienie stóp na podłodze - stanowisko pracy należy wyposażyć w podnóżek. 

Podnóżek powinien mieć kąt pochylenia w zakresie 0o - 15o, a jego wysokość powinna być 

dostosowana do potrzeb wynikających z cech antropometrycznych pracownika. Powierzchnia 

podnóżka nie powinna być śliska, a sam podnóżek podczas jego używania nie powinien 

przesuwać się po podłodze. 

Stół 

Konstrukcja stołu powinna umożliwiać dogodne ustawienie elementów wyposażenia 

stanowiska pracy, w tym zróżnicowaną wysokość ustawienia monitora ekranowego                              

i klawiatury. 

Szerokość i głębokość stołu powinna zapewniać: 

-  wystarczająca powierzchnię do łatwego posługiwania się elementami wyposażenia 

stanowiska i wykonywania czynności związanych z rodzajem pracy, 

-  ustawienie klawiatury z zachowaniem odległości nie mniej niż 100 mm między 

klawiaturą a poprzednia krawędziom stołu, 

-  ustawienie elementów wyposażenia w odpowiedniej odległości od pracownika, to jest     

w zasięgu jego kończyn górnych, bez konieczności przyjmowania wymuszonych pozycji. 

Wysokość stołu oraz siedziska krzesła - powinna być ustalona tak, aby zapewnić: 

- naturalne położenia kończyn górnych zapewniające przy obsłudze klawiatury 

zachowanie co najmniej kąta prostego między ramieniem i przedramieniem, 

- odpowiedni kąt obserwacji ekranu w zakresie 200 - 500 w dół (licząc od linii poziomej na 

wysokość oczu pracownika do linii poprowadzonej od jego oczu do środka ekranu), przy 

czym górna krawędź ekranu monitora nie powinna znajdować się poniżej oczu 

pracownika, 

-  odpowiednią przestrzeń do umieszczenia nóg pod blatem stołu; powierzchnia blatu 

stołu powinna być matowa - najlepiej barwy jasnej. 

Monitor 

■ znaki na ekranie powinny być wyraźne i czytelne, 

■  obraz na ekranie powinien być stabilny, bez tętnienia lub innych form niestabilności, 

■ regulacje jaskrawości i kontrastu znaku na ekranie powinny umożliwiać spełnienie 

wymagań dotyczących minimalnej luminacji znaku lub tła i kontrastu znaku na 

ekranie oraz dopasowanie tych parametrów do warunków oświetleniowych, 
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■ regulacje ustawienia monitora powinny umożliwiać pochylenie ekranu 

co najmniej 200 do tyłu i 50 do przodu oraz obrót wokół własnej osi 

co najmniej 1200 - po 600 w obu kierunkach, 

■ ekran monitora powinien być pokryty warstwą antyodbiciową lub wyposażony                         

w   odpowiedni filtr, 

■  w razie potrzeby wynikającej z indywidualnych cech pracownika powinna być użyta 

oddzielna podstawa monitora lub regulowany stół, 

■ odległość oczy pracownika od ekranu monitora powinna wynosić 400- 750 mm. 

Klawiatura 

■  klawiatura powinna stanowić osobny element sprzętu komputerowego, 

■  konstrukcja klawiatury powinna umożliwiać użytkownikowi przyjęcia takiej pozycji, 

aby nie powodowała zmęczenie mięśni kończyn górnych podczas pracy. Klawiatura 

powinna posiadać w szczególności: 

-  możliwość regulacji kąta nachylenia w zakresie 0 - 150 , 

-  odpowiednią wysokość - przy spełnieniu warunków, aby wysokość rzędu klawiszy 

alfanumerycznych z literami A, S ..., licząc od płaszczyzny stołu, nie przekraczała 30 

mm dla przynajmniej jednej pozycji pochylenia klawiatury, 

■  powierzchnia klawiatury powinna być matowa, a znaki na klawiaturze powinny być 

kontrastowe i czytelne. 

Fax, telefon 

Nie stanowią zagrożenia pod warunkiem prawidłowej, zgodnie z dokumentacją, 

eksploatacji. 

Kserokopiarka 

Dla prawidłowej eksploatacji kserokopiarki należy przestrzegać następujących 

zasad: 

■ pomieszczenie, w którym znajduje się urządzenie, powinno być wentylowane, 

■ zalecane warunki pracy: 

- temperatura 15 - 250C, 

- wilgotność 40 - 70%, 

■  urządzenie powinno być ustawione w sposób uniemożliwiający dostęp dla 

zamontowania urządzeń dodatkowych i czynności serwisowych. Odstęp od ściany nie 

powinien być mniejszy niż 10 cm dla zapewnienia wentylacji, 

■  podłączenie urządzenia do sieci elektrycznej powinno być wykonywane w sposób 

zgodny z instrukcją. 



 

Ruch pieszych 

1.  Pieszy jest obowiązany korzystać z chodnika lub drogi (ścieżki) dla pieszych, a w razie ich 

braku - z pobocza. Jeżeli nie ma pobocza lub czasowo nie można z niego korzystać, pieszy 

może korzystać z jezdni, pod warunkiem zajmowania miejsca jak najbliżej jej krawędzi                    

i ustępowania pierwszeństwa nadjeżdżającemu pojazdowi. 

2.  Pieszy idący po poboczu lub jezdni jest obowiązany iść lewą stroną drogi. 

3.  Piesi idący jezdnią są obowiązani iść jeden za drugim. Na drodze o małym ruchu,                       

w warunkach dobrej widoczności, dwóch pieszych może iść obok siebie. 

4.  Korzystanie przez pieszego z drogi (ścieżki) dla rowerów jest dozwolone tylko w razie braku 

chodnika lub pobocza albo niemożności korzystania z nich. Pieszy, z wyjątkiem osoby 

niepełnosprawnej, korzystając z tej drogi jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa rowerowi. 

5.  Przepisów zawartych w pkt. 1 - 4 nie stosuje się w strefie zamieszkania. W strefie tej 

pieszy korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem. 

6.  Pieszy, przechodząc przez jezdnię lub torowisko, jest obowiązany zachować szczególną 

ostrożność oraz, korzystać z przejścia dla pieszych. Pieszy znajdujący się na tym przejściu 

ma pierwszeństwo przed pojazdem. 

7.  Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych jest dozwolone, gdy odległość od 

przejścia przekracza 100 m. Jeżeli jednak skrzyżowanie znajduje się w odległości mniejszej 

niż 100 m od wyznaczonego przejścia, przechodzenie jest dozwolone również na tym 

skrzyżowaniu. 

8.  Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych, o którym mowa w pkt. 7, jest 

dozwolone tylko pod warunkiem, że nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub 

utrudnienia ruchu pojazdów. Pieszy jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdom                  

i do przeciwległej krawędzi jezdni iść drogą najkrótszą, prostopadle do osi jezdni. 

9.  Jeżeli na drodze znajduje się przejście nadziemne lub podziemne dla pieszych, pieszy jest 

obowiązany korzystać z niego. 

10.  Na obszarze zabudowanym, na drodze dwujezdniowej lub po której kursują tramwaje po 

torowisku wyodrębnionym z jezdni, pieszy przechodząc przez jezdnię lub torowisko jest 

obowiązany korzystać tylko z przejścia dla pieszych. 
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11.  Przechodzenie przez torowisko wyodrębnione z jezdni jest dozwolone tylko w miejscu do 

tego przeznaczonym. 

12.  Jeżeli wysepka dla pasażerów na przystanku komunikacji publicznej łączy się                               

z przejściem dla pieszych, przechodzenie do i z przystanku jest dozwolone tylko po tym 

przejściu. 

13.  Jeżeli przejście dla pieszych wyznaczone jest na drodze dwujezdniowej, przejście na 

każdej jezdni uważa się za przejście odrębne. Przepis ten stosuje się odpowiednio do 

przejścia dla pieszych w miejscu, w którym ruch pojazdów jest rozdzielony wysepką lub 

za pomocą innych urządzeń na jezdni. 

ZABRANIA SIĘ: 

-  wchodzenia na jezdnię: 

a)  bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych, 

b)  spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi, 

-  przechodzenia przez jezdnię w miejscu o ograniczonej widoczności drogi, 

-  zwalniania kroku lub zatrzymywania się bez uzasadnionej potrzeby podczas 

przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, 

-  przebiegania przez jezdnię, 

-  chodzenia po torowisku, 

-  wchodzenia na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub opuszczanie ich 

rozpoczęto, 

-  przechodzenia przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenie zabezpieczające lub 

przeszkoda oddzielają drogę (ścieżkę) dla pieszych albo chodnik od jezdni, bez względu na 

to, po której stronie jezdni one się znajdują. 

Samochód 

• Pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby 

korzystanie z niego: 

- nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu, nie 

naruszało porządku ruchu na drodze i nie narażało kogokolwiek na szkodę, 

- nie zakłócało spokoju publicznego przez powodowanie hałasu przekraczającego poziom 

określony w przepisach szczegółowych, 

- nie powodowało wydzielania szkodliwych substancji w stopniu przekraczającym 

wielkości określone w przepisach szczegółowych, 

- zapewniało dostateczne pole widzenia kierowcy oraz łatwe, wygodne i pewne 

posługiwanie się urządzeniami do kierowania, hamownia, sygnalizacji i oświetlenia 



 

drogi przy równoczesnym jej obserwowaniu. 

• Urządzenia i wyposażenie pojazdu, w szczególności zapewniające bezpieczeństwo ruchu 

i ochronę środowiska przed ujemnymi skutkami używania pojazdu, powinny być 

utrzymane w należytym stanie oraz działać sprawnie i skutecznie. 

• Kierujący pojazdem samochodowym oraz osoba przewożona takim pojazdem 

wyposażonym w pasy bezpieczeństwa są obowiązani korzystać z tych pasów podczas 

jazdy. 

Wymagania dla samochodów określa Prawo o ruchu drogowym (patrz Przepisy prawne) 

- i tak, samochód powinien być wyposażony w: 

■  urządzenia zabezpieczające przed użyciem przez osoby niepowołane, 

■  trójkąt do ustawienia na drodze, przeznaczony do ostrzegania o obecności 

unieruchomionego pojazdu, 

■  gaśnicę umieszczoną w miejscu łatwo dostępnym w razie potrzeby jaj użycia, 

■ tłumik wydechu - w odniesieniu do pojazdu napędzanego silnikiem spalinowym; 

wylot rury wydechowej nie może być skierowany w prawą stronę. 

Organizacja pracy Na stanowisku pracy powinny być 
instrukcje dotyczące: 

- stosowanych w zakresie procesów technologicznych oraz wykonywania prac 

związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia 

pracowników, 

- obsługi maszyn i urządzeń technicznych, 

- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 

- udzielania pierwszej pomocy, 

- zasad postępowania w razie powstania niebezpiecznych sytuacji 

powodujących poważne zagrożenia dla pracowników. 

Instrukcje powinny określać: 

- czynności do wykonania przed rozpoczęciem danej pracy, 

- zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, 

- czynności do wykonania po jej zakończeniu, 

-  zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenie dla życia lub 

zdrowia pracowników. 

Instalacja i urządzenia elektryczne 

Instalacja elektryczna powinna być sprawna. Powinny być okresowo przeprowadzane pomiary 
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ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznej przez uprawnionych elektryków. 

Przygotowanie zawodowe pracownika 

- wstępne badania lekarskie, 

- okresowe badania lekarskie. 

Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 

Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzone jest jako: 

■  szkolenie wstępne, obejmujące: 

-  instruktaż ogólny (szkolenie wstępne, ogólne), 

-  instruktaż stanowiskowy (szkolenie wstępne na stanowisku pracy), 

■  szkolenie okresowe.

Identyfikacja zagrożeń na stanowisku pracy inspektora, podinspektora 

Omówienie wszystkich istotnych na danym stanowisku zagrożeń zawodowych: 

-  wypadkowe, 

-  choroby zawodowe, 

-  awarie. 

Poniżej omówiono podstawowe zagrożenia na stanowisku pracy inspektora, podinspektora. 

Czynniki szkodliwe i uciążliwe Czynniki fizyczne 

-  ostre przyrządy stosowane w biurze. 

Czynniki psychofizyczne (uciążliwe) 

-  migotanie obrazu na ekranie, 

-  brak ostrości i rozmycie kolorów, 

-  wymuszona pozycja przy pracy, 

-  obciążenie układu mięśniowo - szkieletowego, 

-  nieprawidłowe rozmieszczenie stanowisk komputerowych względem siebie, 

-  nieergonomiczne stanowisko pracy (pulpit, siedzisko), 

-  obciążenie fizyczne (statyczne i dynamiczne). 

Czynniki psychospołeczne 

-  stres psychologiczny. 

Czynniki chemiczne 

-  tonery, tusze do drukarek, 

-  ozon, tlenki azotu emitowane przez sprzęt biurowy np. kopiarki, drukarki laserowe, 



 

-  pyły papieru. 

KARTA POMIARU RYZYKA ZAWODOWEGO. Część I - wymagania ogólne 

 

Stanowisko 
POMOC ADMINISTRACYJNA, TECHNIK ADMINISTRACJI, MŁODSZY 
REFERENT, REFERENT,  PODINSPEKTOR, INSPEKTOR, GŁÓWNY 

SPECJALISTA, INFORMATYK  

Opis stanowiska 
(krótki opis 

technologii lub 

rodzaju produkcji, 

elementy 

wyposażenia, 

materiały, strefy 

zagrożenia, 

podstawowe 

czynności, sposób i 

czas ich 

wykonywania) 

Faza użytkowania 

obiektu 
Urząd Miejski w Ornecie 

Granice obiektu Pomieszczenie biurowe, w którym wykonywana jest praca oraz inne pomieszczenia, praca 

w terenie 

Opis stanowiska pracy Pomieszczenie spełniające wymagania stałego pobytu ludzi, zagęszczenie meblami i 

urządzeniami biurowymi 

Wykonywanie 
czynności Praca z komputerem, drukarką i innymi urządzeniami biurowymi, 

Niedogodności 

wykryte w czasie 

dotychczasowego 

użytkowania 

Zbyt mała wolna przestrzeń między meblami i urządzeniami biurowymi oraz leżące na 

podłodze przewody elektryczne zasilające urządzenia, zmienne warunki klimatyczne, 

bezpośredni kontakt z ludźmi z różnych środowisk, agresja 

Poziom 
przygotowania 
zawodowego, 

wymagane 
uprawnienia, 

predyspozycje 

Wykształcenie średnie lub wyższe, ogólne lub o kierunku odpowiednim do wykonywanej 

pracy 

Inne osoby narażone 

na ryzyko 
Współpracownicy, 

Miejsce usytuowania 

stanowiska pracy 

Urząd Miejski w Ornecie 

Liczba 
pracowników 
obsługujących 

dane stanowisko 

30 

Wymagania ogólne Tak Nie 

Szkolenie w 
zakresie bhp 

Instruktaż ogólny Przed dopuszczeniem do pracy Tak 
 

Instruktaż 
stanowiskowy 

Przed dopuszczeniem do pracy - minimum 8 

godzin 
Tak 

 

Szkolenie okresowe Pierwsze szkolenie okresowe do 12 miesięcy 

od rozpoczęcia pracy 
Tak 

 

Profilaktyczne 
badania lekarskie 

Wstępne Przed dopuszczeniem do pracy Tak 
 

Okresowe Wg wskazań lekarza Tak 
 

Pomieszczenie 
pracy 

Wysokość 

Minimum: 
- 2,5 m - jeżeli przebywają w nich nie więcej 

niż 4 osoby i przypada minimum 15 m3 

wolnej objętości pomieszczenia, 
- 3 m - jeżeli przebywają w nich więcej niż 4 

osoby, 
- 3,3 m - jeżeli występują substancje 

szkodliwe dla zdrowia 

Tak 

 

Podłoga 
Równa, nieśliska, niepyląca Tak 

 

Bez progów pomiędzy pomieszczeniami Tak 
 

Oświetlenie naturalne Górne za pomocą świetlików lub boczne 1 

m2 okna na 8 m2 podłogi 
Tak 

 

Oświetlenie sztuczne 

W zależności od rodzaju pracy: 
- schody, korytarze - 50 lx, 
- pomieszczenia sanitarne - 100 lx, 
- pomieszczenia biurowe (w całym 

pomieszczeniu) - 200 lx, 
- pomieszczenia komputerów - 500 lx; 

Tak 

 

Temperatura Nie mniej niż 18oC Tak 
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Wymagania ogólne Tak Nie 

 

Kubatura 
Minimum 13 m3 wolnej objętości 

pomieszczenia nie zajętej przez urządzenia 

na jednego pracownika 
Tak 

 

Stanowisko pracy 

Powierzchnia 
Minimum 2 m2 wolnej powierzchni podłogi 

nie zajętej przez urządzenia na jednego 

pracownika 
Tak 

 

 

Szerokość przejść między 

stanowiskami 

Minimum 0,75 m dla ruchu 

jednokierunkowego; minimum 1 m dla 

ruchu dwukierunkowego 
Tak 

 

 

Pomiary ochrony 

przeciwporażeniowej 
Nie rzadziej niż co 5 lat Tak 

 

Organizacja pracy Instrukcje 
stanowiskowe 

 

Tak 

 



 

KARTA POMIARU RYZYKA ZAWODOWEGO. Część II - Zagrożenia 

 

Źródła zagrożenia Zagrożenie Stosowanie środków ochrony 

zmniejszające ryzyko zawodowe 

Kategoria 
ryzyka 

zawodowego 

Ocena 
ryzyka 
zawodowego 

Instalacja 

elektryczna 

Porażenie 

prądem 

elektrycznym 

Stosowanie sprawnych ochron 

przeciwporażeniowych 
2 

2 

Niestosowanie lub niesprawność ochron 

przeciwporażeniowych 
4 

Prawidłowe wyłączniki, połączenia 2 

2 

Uszkodzony osprzęt elektryczny 4 

Drogi 

komunikacyjne i 

ewakuacyjne 

Uderzenie, 

upadek 

Drogi komunikacyjne bez progów między 

pomieszczeniami 
2 

2 

Drogi komunikacyjne z progami między 

pomieszczeniami 
3 

Brak przeszkód na drogach 

komunikacyjnych, przejściach itp. 
2 

2 

Przeszkody na drogach komunikacyjnych 

(niezakryte otwory, uszkodzona wykładzina, 

niezachowanie szerokości itp.) 

4 

Brak przeszkód na drogach ewakuacyjnych, 

prawidłowa szerokość 
2 

2 

Przeszkody na drogach ewakuacyjnych, 

ograniczenie szerokości drogi poniżej 

dopuszczalnej 
3 

Stanowisko pracy 

Śliskie, 

polerowane, 

pastowane podłogi, 

pozostawione 

otwarte szuflady, 

luźne przewody 

telefoniczne 

Uderzenie, 

skaleczenie, 

upadek 

Ład i porządek na stanowisku pracy, zgodnie 

z zasadami ergonomii. 
2 

2 

Stanowisko pracy niezorganizowane, 

bałagan. 
3 

Sprawny sprzęt (stół, siedzisko itp.) 2 

2 

Niesprawny, uszkodzony sprzęt (stół, 

siedzisko itp.) 
3 
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Źródła zagrożenia Zagrożenie 
Stosowanie środków ochrony 

zmniejszające ryzyko zawodowe 

Kategoria 
ryzyka 

zawodowego 

Ocena 
ryzyka 
zawodowego 

Stanowisko 

komputerowe 

Bóle szyi, karku 

i barków 

Wysokość stołu dopasowana do wzrostu 

pracownika 
1 

1 

Wysokość stołu nie dopasowana do wzrostu 

pracownika 
3 

Prawidłowo wyregulowane siedzisko 1 

1 

Nie prawidłowo wyregulowane siedzisko 3 

Monitor ustawiony na wprost użytkownika 1 

1 

Monitor ustawiony na ukos od użytkownika 3 

Cierpnięcie nóg 

Odpowiedni wyprofilowana krawędź siedziska 2 

2 

Nieodpowiednio wyprofilowana krawędź 

siedziska 
3 

Bóle nadgarstka 

i przedramion 

Siedzisko z odpowiednio wyprofilowanym 

podłokietnikiem 
2 

2 

Siedzisko bez podłokietnika 3 

Klawiatura umieszczona w sposób 

umożliwiający oparcie nadgarstków na 

powierzchni stołu 
2 

2 

Klawiatura za blisko użytkownika, brak 

podparcia nadgarstków 
3 

Wzrok (bóle 

oczu, łzawienie) 

Prawidłowe oświetlenie 2 

2 

Oświetlenie zbyt słabe lub zbyt silne 3 



 

 

Źródła zagrożenia Zagrożenie 
Stosowanie środków ochrony 

zmniejszające ryzyko zawodowe 

Kategoria 
ryzyka 

zawodowego 

Ocena 
ryzyka 
zawodowego 

Stanowisko 

komputerowe 

Wzrok (bóle 

oczu, łzawienie) 

Prawidłowy kontrast obrazu na monitorze 2 

2 

Nieodpowiedni kontrast obrazu na monitorze 3 

Prawidłowe usytuowanie monitora względem 

okien i lamp 
2 

2 

Ustawienie monitora na tle okna lub tak, aby 

światło padało bezpośrednio na monitor 
3 

Dostosowanie jaskrawości kolorów (znaki, 

tło) do potrzeb pracownika 
2 

2 
Niedostosowanie jaskrawości kolorów (znaki, 

tło) do potrzeb pracownika - zbyt jaskrawe 

kolory 
3 

Bóle głowy 

Prawidłowe oświetlenie stanowiska pracy 2 

2 

Nieprawidłowe oświetlenie, odblaski 3 

Obciążenie 

układu 

mięśniowo - 

szkieletowego - 

bóle mięśni, 

stawów, 

kręgosłupa, 

bioder i mięśni 

nóg 

Pracownik powinien trzymać głowę prosto, 

tak aby szyja nie była wyciągnięta; plecy 

opierać o oparcie fotela, łokcie trzymać przy 

tułowiu lub opierając się o poręcze fotela, 

stopy trzymać swobodnie oparte o podłogę 

2 

2 

Pracownik nie trzyma prosto głowy, nie opiera 

pleców o oparcie fotela, stopy nie są 

swobodnie oparte o podłogę 
4 

Podrażnienie 

błony śluzowej, 

alergie 

Stosowanie niskoemisyjnego, atestowanego 

monitora lub odpowiedniego filtra 
2 

2 

Niestosowanie niskoemisyjnego, 

atestowanego monitora lub odpowiedniego 

filtra 
3 

Prawidłowa wilgotność powietrza w 

pomieszczeniu 
2 

2 

Zbyt mała, poniżej 40%, zbyt wysoka, 

powyżej 70% wilgotność powietrza w 

pomieszczeniu 
3 
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Źródła zagrożenia Zagrożenie 
Stosowanie środków ochrony 

zmniejszające ryzyko zawodowe 

Kategoria 
ryzyka 

zawodowego 

Ocena 
ryzyka 
zawodowego 

Zagrożenia 

chemiczne 

Tonery, pojemniki z 

tuszem 

Wysypka, 

uczulenie, 

podrażnienie 

Stosowanie ochron osobistych - rękawice, 

podczas wymiany tonerów, pojemników z 

tuszem, czyszczenie. 
2 

2 

Niestosowanie ochron osobistych - rękawice. 3 

Gorąca woda 

(kuchenka 

elektryczna, 

gazowa, czajnik 

elektryczny) 

Poparzenie 

Zachowanie szczególnej ostrożności podczas 

prac związanych z przygotowaniem i 

spożywaniem gorącego napoju, sprawny 

sprzęt techniczny do gotowania wody 

2 

2 

Nie zachowanie szczególnej ostrożności 

podczas prac związanych z przygotowaniem i 

spożywaniem gorącego napoju, nie sprawny 

sprzęt techniczny do gotowania wody 

4 

Używanie naczyń do picia z uchwytami, 

najlepiej nietłukących się i ograniczających 

przewodzenie ciepła 
2 

2 

Nie używanie naczyń do picia z uchwytami, 

tłukących się i nie ograniczających 

przewodzenie ciepła 
4 



 

 

Źródła zagrożenia Zagrożenie 
Stosowanie środków ochrony 

zmniejszające ryzyko zawodowe 

Kategoria 
ryzyka 

zawodowego 

Ocena 
ryzyka 
zawodowego 

Stanowisko 

pracy 

Uderzenie przez 

spadające przedmioty 

(typu segregatory), 

drobne obrażenia, 

stłuczenia 

Odpowiednie rozmieszczenie przedmiotów w 

myśl zasady - najcięższe i niebezpieczne 
2 

2 

Nieodpowiednie rozmieszczenie przedmiotów 3 

Pożar 

Oparzenia 
termiczne, 
zatrucie, 

uduszenie 

Dbałość o dobry stan techniczny urządzeń, 

ład i porządek, sprzęt ppoż. 
2 

2 

Brak dbałości o dobry stan techniczny 

urządzeń, ład i porządek, sprzęt ppoż. 
4 

Obciążenie pracą 

monotonną, 

czynności 

powtarzalne - 

monotypia 

Zmęczenie, 
znużenie 

Stosowanie regulaminowych przerw w pracy, 

w zależności od pogody wietrzyć 

pomieszczenia 
2 

2 

Nie stosowanie regulaminowych przerw w 

pracy, brak wietrzenia pomieszczeń 
4 

Wymuszona 

pozycja przy pracy 

Przeciążenie układu 

ruchu, zmęczenie 

Częsta zmiana pozycji przy pracy 2 

2 

Brak częstej zmiany pozycji przy pracy 4 

Zmienność 

mikroklimatu - 

przeciągi, 

Choroby typu 

przeziębienie 

Stosowanie odpowiedniej odzieży ochronnej 2 

2 

Brak stosowania odpowiedniej odzieży 

ochronnej 
4 
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Źródła zagrożenia Zagrożenie 
Stosowanie środków ochrony 

zmniejszające ryzyko zawodowe 

Kategoria 
ryzyka 

zawodowego 

Ocena 
ryzyka 
zawodowego 

Ostre przyrządy 

stosowane w biurze 

(nożyczki, spinacze, 

zszywki), krawędzie 

papieru 

Ukłucia, 

przecięcia, 

przekłucia 

Zachowanie ostrożności w czasie korzystania 

z nożyczek, dziurkaczy i zszywaczy 
2 

2 

Brak zachowania ostrożności w czasie 

korzystania z nożyczek, dziurkaczy i 

zszywaczy 
4 

Zagrożenie 

chemiczne 

Ozon, tlenki azotu 

emitowane przez 

sprzęt biurowy np. 

kopiarki, drukarki 

laserowe, pył 

papieru 

Zatrucia, 

zawroty głowy 

Częste wietrzenie pomieszczeń biurowych, 

skuteczna wentylacja 
2 

2 

Brak częstego wietrzenia pomieszczeń 

biurowych, nieskuteczna wentylacja 
4 

Podnoszenie i 

przenoszenie 

ciężarów 

Uderzenie, 
urazy 

kręgosłupa 

Stosowanie prawidłowych sposobów 

indywidualnego podnoszenia i przenoszenia 

ciężarów 
2 

2 

Niestosowanie prawidłowych sposobów 

indywidualnego podnoszenia i przenoszenia 

ciężarów 
3 

Środki 

komunikacji 

Zabezpieczenie 

przed 

wypadkiem 

komunikacyj - 

nym 

Przemieszczanie się sprawnymi środkami 

komunikacji 
2 

2 

Przemieszczanie się niesprawnymi środkami 

komunikacji 
4 



 

 

Jazda samochodem - 

wypadek drogowy 

Ogólne 

potłuczenia 

ciała, złamania 

kości, ciężkie 

obrażenia ciała, 

kalectwo, 

śmierć 

Postępowanie zgodnie z przepisami, 

wzmożona uwaga, zachowanie szczególnej 

ostrożności 
2 

2 

Brak postępowanie zgodnie z przepisami, 

brak wzmożonej uwagi, zachowanie 

szczególnej ostrożności 
5 

Stosowanie podczas napraw pojazdów na 

drodze zabezpieczeń ostrzegawczych tj. 

światła awaryjne, kamizelka ostrzegawczy, 

trójkąt ostrzegawczy 

2 

2 

Niestosowanie podczas napraw pojazdów na 

drodze zabezpieczeń ostrzegawczych tj. 

światła awaryjne, kamizelka ostrzegawcza, 

trójkąt ostrzegawczy 

5 

Nagłe wtargnięcie 

dzikich lub 

domowych zwierząt 

na drogę 

Ogólne 

potłuczenia 

ciała, złamania 

kości, ciężkie 

obrażenia ciała, 

kalectwo, 

śmierć 

Zachowanie należytej ostrożności podczas 

jazdy, przestrzeganie dopuszczalnej prędkości 

jazdy 
2 

2 

Brak zachowania należytej ostrożności 

podczas jazdy, nieprzestrzeganie 

dopuszczalnej prędkości jazdy 
5 

Praca w terenie 

Potrącenie przez 

innego 

uczestnika 

ruchu 

Poruszanie się zgodnie z przepisami ruchu 

drogowego, przestrzeganie przepisów, 

zachowanie należytej ostrożności w trakcie 

przechodzenia przez jezdnię 

2 

2 

Nieprzestrzeganie przepisów, przechodzenie 

przez jezdnię w niedozwolonych miejscach 
4 

Nieprzestrzeganie 

przez pracownika 

przepisów ruchu 

drogowego 

Ogólne 

potłuczenia 

ciała, złamania 

kości, ciężkie 

obrażenia ciała, 

kalectwo, 

śmierć 

Jazda w stanie trzeźwości 2 

2 

Jazda pod wpływem alkoholu 5 
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Kategoria 
ryzyka 

zawodowego 

Źródła 

zagrożenia 
Stosowanie środków ochrony 

zmniejszające ryzyko zawodowe 

Ocena 

ryzyka 

zawodoweg

o 

Zagrożenie 

Wizualne sprawdzenie prawidłowości 

działania sygnału dźwiękowego, 

kierunkowskazów, oświetlenia przed 

rozpoczęciem pracy 

2 

2 

Brak wizualnego sprawdzenia prawidłowości 

działania sygnału dźwiękowego, kierunkowskazów, 

oświetlenia przed rozpoczęciem pracy 
5 

2 Wizualne sprawdzenie stanu ogumienia przed 

rozpoczęciem pracy 

2 

Brak wizualnego sprawdzenia stanu 

ogumienia przed rozpoczęciem pracy 
5 

Wizualne sprawdzenie wyposażenia samochodu w 

trójkąt ostrzegawczy, gaśnicę, apteczkę pierwszej 

pomocy przed rozpoczęciem pracy 

Ogólne 

potłuczenia ciała, 

złamania kości, 

ciężkie obrażenia 

ciała, kalectwo, 

śmierć 

2 

Wypadek z powodu 

złego stanu 

technicznego 

samochodu 

2 

Brak wizualnego sprawdzenia wyposażenia 

samochodu w trójkąt ostrzegawczy, gaśnicę, 

apteczkę pierwszej pomocy przed rozpoczęciem 

pracy 

5 

Remonty, regulacje, naprawy i konserwacje 

wykonywane osoby posiadające do tego 

odpowiednie kwalifikacje 

2 

2 

Remonty, regulacje, naprawy i konserwacje 

wykonywane samodzielnie przez kierowcę 
5 

2 

5 

Utrzymywanie pojazdu w dobrym stanie 

technicznym 

Pojazd w złym stanie technicznym 
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Na podstawie Ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz.U. 

z dnia 31 grudnia 2008 r.) na w/w stanowisku pracy nie występują prace                           

o szczególnym charakterze i w szczególnych warunkach. 

Tabela działań w zależności od kategorii ryzyka 

 

Plan naprawczy 

Załącznik do planu naprawczego 

Zamieszczone poniżej informacje pomogą plan działań korygujących i/lub zapobiegawczych dla 

prezentowanego stanowiska. Warto do nich sięgnąć tylko podczas przeprowadzenia pierwszej, 

ale i kolejnych ocen ryzyka zawodowego na omówionym stanowisku. 

Wymagania stawiane stanowisku pracy i wyposażeniu inspektora, podinspektora oraz 

zasady bezpieczeństwa i higieny pracy 

Ogólne warunki bezpieczeństwa 

■ używać tylko sprawnych urządzeń stosowanie do wykonywanych prac, 

Oszacowanie ryzyka 

zawodowego 

Dopuszczalność 

ryzyka zawodowego 
Niezbędne działania 

[5] Bardzo duże ryzyko 
Niedopuszczalne 

(nieakceptowalne) 

Praca nie może być rozpoczęta ani 

kontynuowana do czasu zmniejszenia 

ryzyka zawodowego do poziomu 

dopuszczalnego 

[4] Duże ryzyko 
Niedopuszczalne 

(nieakceptowalne) 

Jeżeli ryzyko zawodowe jest związane z 

pracą już wykonywaną, działania w celu 

jego zmniejszenia trzeba podjąć 

natychmiast. Planowana praca nie może 

być rozpoczęta do czasu zmniejszenia 

ryzyka zawodowego do poziomu 

dopuszczalnego 

[3] Średnie ryzyko 
Dopuszczalne 

(akceptowalne) 

Zaleca się zaplanowanie i podjęcie 

działań, których celem jest zmniejszenie 

ryzyka zawodowego 
   

Zaleca się rozważenie możliwości 

dalszego zmniejszenia poziomu ryzyka 

[2] Małe ryzyko 
Dopuszczalne 

(akceptowalne) zawodowego lub zapewnienie, że 
   

ryzyko zawodowe pozostaje najwyżej na 

tym samym poziomie 

[1] Bardzo małe ryzyko 
Dopuszczalne 

(akceptowalne) 
Nie jest konieczne prowadzenie 

jakichkolwiek działań 



 

■ nie używać środków czyszczących, myjących niewiadomego pochodzenia; stosować się do 

zaleceń producenta środków myjących i czyszczących, 

■ wszystkie urządzenia i materiały pomocnicze powinny mieć swoje stałe miejsce 

przechowywania (wieszaki, półki, szuflady stołu lub wiszące szafki), 

■ w trakcie pracy należy używać tych urządzeń, narzędzi i materiałów pomocniczych, które są 

potrzebne pracownikowi do wykonywania danej pracy, 

■ po zakończonej pracy narzędzia i materiały powinny być odłożone na stałe miejsce                         

i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. 

Podstawowe zasady pracy przy komputerze 

■ codziennie wietrzyć pomieszczenie, w którym znajduje się komputer, 

■ w zależności od potrzeb czyścić ekran monitora płynem elektrostatycznym (nie rzadziej niż raz 

w tygodniu) 

■ łączenie przemienne pracy związanej z obsługą monitora ekranowego z innymi rodzajami prac 

nie obciążającymi narządu wzroku i wykonywanymi w innych pozycjach ciała - przy nie 

przekraczaniu godziny nieprzerwanej pracy przy obsłudze monitora ekranowego lub 

■  co najmniej 5 - minutową przerwę, wliczoną do czasu pracy, po każdej godzinie pracy przy 

obsłudze monitora ekranowego. 

Uwaga: kobieta ciężarna może pracować z monitorami ekranowymi 8 godzin na dobę, 

jednak „czas spędzony przy obsłudze monitora ekranowego nie może jednorazowo 

przekraczać 50 minut, po którym to czasie powinna nastąpić co najmniej 100-minutowa 

przerwa, wliczona do czasu pracy”.  

Pracodawca jest obowiązany organizować stanowiska pracy z monitorami ekranowymi w taki 

sposób, aby spełniły one minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii,  

a w szczególności do: 

■  przeprowadzania na stanowiskach pracy, wyposażonych w monitory ekranowe - oceny 

warunków pracy w aspekcie: 

-  organizacji stanowisk pracy, w tym rozmieszczenia elementów wyposażenia w sposób 

zapewniający spełnienie wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy, 

- stanu elementów wyposażenia stanowisk pracy zapewniającego bezpieczeństwo pracy,                

w tym ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym, 
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- obciążenia narządu wzroku oraz układu mięśniowo- szkieletowego pracowników, 

- obciążenia pracowników czynnikami fizycznymi, w tym szczególnie nieodpowiednim 

oświetleniem, 

- obciążenia psychicznego pracowników, wynikającego ze sposobu organizacji pracy. 

Ocena ta powinna być przeprowadzona w szczególności dla nowo tworzonych stanowisk oraz po 

każdej zmianie organizacji i wyposażenia stanowisk pracy. Na podstawie oceny pracodawca jest 

obowiązany podejmować działania mające na celu usunięcie stwierdzonych zagrożeń                              

i uciążliwości. 

■  Informowania pracowników o wszystkich aspektach ochrony zdrowia ibezpieczeństwa 

pracy na stanowiskach pracy, w tym o wyniku przeprowadzonej oceny, oraz wszelkich 

środków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

■  Przeszkolenia pracowników z zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w trybie określonym              

w odrębnych przepisach, 

■ Zapewnienia pracownikom zatrudnionym na stanowiskach z monitorami ekranowymi 

profilaktycznej opieki zdrowotnej - w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych 

przepisach, 

■ Zapewnienia pracownikom okularów korygujących wzrok, zgodnie z zaleceniem lekarza, jeżeli 

badania okulistyczne przeprowadzone w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, wykażą 

potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego. 

Zasada bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektrycznych (w tym narzędzia                                 
o napędzie elektrycznym)  

■ należy zapoznać się z fabryczną obsługą urządzeń o napędzie elektrycznym, 

■ należy przestrzegać podstawowych zasad ochrony przeciwporażeniowej, 

■ prace związane z podłączeniem, badaniem, konserwacją i naprawą urządzeń elektrycznych 

mogą być wykonywane tylko przez osoby uprawnione (posiadające wymagane kwalifikacje 

typu „E” - jeżeli pracodawca uzna to za konieczne), 

■ nie wolno udostępniać odbiorników elektrycznych osobą nie znającym zasad ich użytkowania 

i instrukcji obsługi, 

■ w miejscach krańcowego zagrożenia dopuszczenie do pracy powinno odbywać się przy udziale 

elektryka, który sprawdzi skuteczność ochrony przeciwporażeniowej, 

■ każdorazowo przed dopuszczeniem do pracy należy sprawdzić optycznie stan obudowy 

izolacyjnej urządzeń, przewodów i wtyczek (w przypadku uszkodzenia oddać je do naprawy), 



 

■ po zakończeniu pracy wyłączyć odbiorniki elektryczne i zgodnie z instrukcją zabezpieczyć je 

przed ponownym włączeniem przez osoby nieupoważnione. 

ZABRANIA SIĘ: 

■ eksploatowania urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych bez osłon, ochron i innych 

zabezpieczeń przewidzianych dla tych urządzeń, 

■ zdejmowania osłon i części ruchomych urządzeń oraz instalacji w czasie ich ruchu, 

■  wykonywania jakichkolwiek prac konserwacyjno - remontowych maszyn, urządzeń                            

i odbiorników elektrycznych, 

■  podłączenia odbiorników do sieci w inny sposób niż za pomocą wtyczek stanowiących 

fabryczne wyposażenie odbiorników, 

■  wykonywania przedłużeń inaczej niż za pomocą fabrycznie wykonanych przedłużaczy, 

■  postępowania w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami, szczegółowymi 

instrukcjami i poleceniami nadzoru podczas użytkowania energii elektrycznej.

Plan działań korygujących i/lub zapobiegawczych 



 

88 

 

 

Lp. Opis przedsięwzięcia (zadania) 

1 2 

1 Dbać o ład i porządek na stanowisku pracy. 

2 

Wietrzyć pomieszczenia administracyjno - biurowe, w szczególności 

w pomieszczeniach, których znajdują się komputery lub 

kserokopiarki. 

3 
Pamiętać o prawidłowym ustawieniu monitora ekranowego 

względem okna i współpracowników. 

4 
Podczas pracy przy komputerze co godzinę stosować krótką 

przerwę. 

5 
Czyścić ekran monitora ściereczkami i płynami antystatycznymi 

raz w tygodniu lub w zależności od potrzeby. 

6 
Wyregulować siedzisko krzesła komputerowego w zależności od 

wzrostu pracownika. 

7 
Dbać o należyty stan oświetlenia sztucznego i naturalnego w 

pomieszczeniach administracyjno - biurowych. 

8 Stosować niskoemisyjny monitor lub filtr. 

9 W razie potrzeby stosować okulary korygujące wzrok. 
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Zapoznanie pracowników z oceną ryzyka 

Lista osób zapoznanych z wynikami oceny ryzyka zawodowego 

 

Ocena ryzyka zawodowego Stanowisko INSPEKTOR, PODINSPEKTOR 

Zalecane środki profilaktyczne Imię i nazwisko 

pracownika 

Podpis osoby 

zapoznaj*ącej* 

pracownika z 

ryzykiem 

zawodowym 

Data i podpis 

pracownika 

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

 

Ocena ryzyka zawodowego Stanowisko  

Zalecane środki profilaktyczne Imię i nazwisko 

pracownika 

Podpis osoby 

zapoznającej 

pracownika z 

ryzykiem 

zawodowym 

Data i podpis 

pracownika 
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Ocena ryzyka zawodowego Stanowisko  

Zalecane środki profilaktyczne Imię i nazwisko 

pracownika 

Podpis osoby 

zapoznającej 

pracownika z 

ryzykiem 

zawodowym 

Data i podpis 

pracownika 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

 

 
Urząd Miejski w Ornecie 

Plac Wolności 26 11 - 130 
Orneta 

 

DOKUMENTACJA 

oceny ryzyka zawodowego na stanowisku: 

ROBOTNIK GOSPODARCZY

02.09.2020 roku 

data oceny 
ocenę ryzyka po konsultacji z 

pracownikami wykonał 

Specjalista ds. BHP 

Marcin Sawaniewicz 

 



 

94 

 

 

Wymagania ogólne dla pomieszczenia, stanowiska pracy i pracownika 

Pomieszczenia pracy 

Pomieszczenie pracy, w zależności od czasu przebywania w nich pracowników, dzieli się na: 

-  pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt pracowników - w przypadku przebywania 

tych samych pracowników w ciągu doby dłużej niż 4 godziny, 

-  pomieszczenia przeznaczone na czasowy pobyt pracowników 

-  w przypadku przebywania tych samych pracowników w ciągu doby od 2 do 4 godzin, 

-  pomieszczenia nie przeznaczone na pobyt pracowników - w przypadku, gdy łączy 

czas przebywania tych samych pracowników jest krótszy niż 2 godziny w ciągu doby,                     

a wykonywane czynności mają charakter dorywczy bądź też praca polega na 

krótkotrwałym przebywaniu związanym z dozorem oraz konserwacją maszyn i urządzeń 

lub utrzymaniem czystości i porządku. 

Pracownik gospodarczy pracuje zazwyczaj na wolnym powietrzu.. 

Pomieszczenia zamknięte, w których znajduje się ewentualnie stanowisko pracy robotnika 

gospodarczego powinno spełniać następujące warunki: 

o wysokość - minimum 3,3 m; 

o podłoga - równa, nieśliska, niepyląca i bez progów pomiędzy pomieszczeniami; 

o kubatura - minimum 13 m3 wolnej objętości pomieszczenia na jednego pracownika; 

o powierzchnia robocza - minimum 2 m2 wolnej powierzchni podłogi (nie zajętej przez 

urządzenia techniczne, sprzęt itp.) na jednego pracownika; 

o rozmieszczenie urządzeń, szaf - takie, aby przejścia między nimi wynosiły: 

- 75 cm - w przypadku jednego pracownika (w uzasadnionych przypadkach 

dopuszcza się 50 cm), 

- 100 cm - w przypadku ruchu dwukierunkowego; 

o oświetlenie 

-  naturalne, dzienne, najlepiej górne. W przypadku oświetlenia bocznego (okna) 

powinien być zachowany stosunek wielkości powierzchni okien w świetle ościeżnic do 

powierzchni podłogi jak 1 : 8 (to znaczy 1 m2 okna na 8 m2 podłogi), 

-  sztuczne (elektryczne) - w zależności od rodzaju pracy 



 

o wentylacja - naturalna - w zależności od potrzeb, lecz nie mniej niż 0,5 wymiany w ciągu 

godziny albo łącznie mechaniczna i naturalna 

-  w zależności od potrzeb. 

o temperatura - w zależności od rodzaju prac (ciężkości) pomieszczenie pracy, w którym 

znajduje się stanowisko pracy pracownika gospodarczego powinno mieć temperaturę                    

w granicach 15 - 170C - jednak nie mniej niż 140C. 

Stanowisko pracy 

Jest nim przestrzeń pracy z wyposażeniem w środki i przedmioty pracy, w której pracownik 

lub zespół pracowników wykonuje pracę. Racjonalna organizacja stanowiska powinna 

zapewnić bezpieczne i łatwe wykonywanie pracy dzięki zastosowaniu odpowiedniej ochrony 

przed czynnikami niebezpiecznymi (urazowymi), szkodliwymi i uciążliwymi (hałas, wibracja, 

zapylenie, oświetlenie, mikroklimat, duże i zbędne obciążenie pracownika). 

Organizacja stanowiska pracy 

Prawidłowa organizacja stanowiska pracy wpływa na zwiększenie wydajności przy 

jednoczesnym zmniejszeniu zagrożenia pracownika. 

Na taką organizację stanowiska mają wpływ: 

-  prawidłowe rozmieszczenie maszyn i urządzeń na stanowisku pracy, 

-  usytuowanie i sposób rozmieszczenia narzędzi z uwzględnieniem kolejności ich 

stosowania i w zasięgu rąk pracownika, 

-  ułożenie narzędzi oraz materiałów, 

-  kolejność i metody wykonywania czynności, 

-  rytmika i czas pracy, 

-  sposób przestrzennego powiązania z innymi stanowiskami, 

-  warunki środowiska oddziałujące na środowisko pracy. 

Robotnik gospodarczy 

Jest to pracownik, który wykonuje prace porządkowe na zlecenie organu administracji 

samorządowej. Do prac tych może należeć: 

-  zamiatanie, 

-  koszenie trawy, 

-  podlewanie trawy, 

-  zamiatanie liści, 
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-  dbanie o tereny zielone, 

-  zbieranie śmieci, 

-  odmalowywanie elementów, 

-  odśnieżanie chodników w okresie zimowym. 

Wyposażenie stanowiska pracy. 

° Sekator, 

° Walec do ugniatania gleby, 

° Miotły, 

° Szufle, 

° Grabie, 

° Węże do podlewania, 

° Ręczne urządzenia transportowe, 

° Łopaty, 

° Szpadle, 

° Torby na śmieci. 

Organizacja pracy 

Na stanowisku pracy powinny być instrukcje dotyczące: 

- stosowanych w zakresie procesów technologicznych oraz wykonywaniaprac 

związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników, 

- obsługi maszyn i urządzeń technicznych, 

- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 

- udzielania pierwszej pomocy, 

- zasad postępowania w razie powstania niebezpiecznych sytuacji powodujących poważne 

zagrożenia dla pracowników. 

Instrukcje powinny określać: 

- czynności do wykonania przed rozpoczęciem danej pracy, 

- zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, 

- czynności do wykonania po jej zakończeniu, 

-  zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenie dla życia lub 

zdrowia pracowników. 



 

Pomiary czynników szkodliwych 

Pracodawca, nie później niż w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności, jest 

obowiązany do wykonania badań i pomiarów czynnika szkodliwego dla zdrowia w środowisku 

pracy. 

W przypadku występowania w środowisku pracy czynnika szkodliwego dla zdrowia (czynniki 

chemiczne lub pyły - z wyjątkiem czynników o działaniu rakotwórczym bądź mutagennym) 

badania i pomiary wykonuje się co najmniej: 

-  raz na 2 lata - jeżeli podczas ostatniego badania i pomiaru stwierdzono stężenie 

czynnika szkodliwego dla zdrowia powyżej 0,1 do 0,5 wartości NDS, 

-  raz w roku - jeżeli podczas ostatniego badania i pomiaru stwierdzono stężenie 

czynnika szkodliwego dla zdrowia powyżej 0,5 wartości NDS. 

-  gdy wyniki 2 ostatnich badań i pomiarów szkodliwych dla zdrowia czynników 

chemicznych lub pyłów (z wyjątkiem czynników o działaniu rakotwórczym bądź 

mutagennym), wykonanych w odstępie co najmniej 2 lat nie przekroczyły 0,1 

wartości NDS, pracodawca może odstąpić od wykonywania ich badań oraz 

pomiarów. 

Badania i pomiary szkodliwego dla zdrowia czynnika fizycznego w postaci: hałasu, hałasu 

ultradźwiękowego, drgań mechanicznych działających na organizm człowieka przez kończyny 

górne, drgań mechanicznych o ogólnym działaniu na organizm człowieka, wykonuje się co 

najmniej: 

-  raz na 2 lata - jeżeli podczas ostatniego badania i pomiaru stwierdzono stężenie 

czynnika szkodliwego dla zdrowia powyżej 0,2 do 0,5 wartości NDN, 

-  raz w roku - jeżeli podczas ostatniego badania i pomiaru stwierdzono stężenie 

czynnika szkodliwego dla zdrowia powyżej 0,5 wartości NDN. 

-  gdy wyniki 2 ostatnich badań i pomiarów hałasu lub drgań mechanicznych 

wykonanych w odstępie co najmniej 2 lat, natężenie danego czynnika nie 

przekraczało 0,2 wartości NDN, pracodawca może odstąpić od wykonywania 

ich badań oraz pomiarów. 

UWAGA: Wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia 

w środowisku pracy pracodawca musi przechowywać przez 3 lata od daty ich wykonania. 

Ponadto ma obowiązek bez zwłoki poinformować pracowników narażonych na oddziaływanie 

czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy o aktualnych wynikach ich badań                 

i pomiarów, a także udostępnić im te wyniki oraz wyjaśnić ich znaczenie. 

UWAGA: Na podstawie wyników badań i pomiarów pracodawca prowadzi na bieżąco rejestr 

czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowisku pracy, a wyniki tych badań   
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i pomiarów wpisuje na bieżąco do karty badań i pomiarów czynników szkodliwych. 

UWAGA: W przypadku likwidacji zakładu pracy pracodawca niezwłocznie przekazuje rejestr 

czynników szkodliwych oraz kartę badań i pomiarów czynników szkodliwych właściwemu 

państwowemu inspektorowi sanitarnemu. 

UWAGA: Rejestry oraz karty przechowywane są przez 40 lat, licząc od daty ostatniego wpisu. 

Instalacja i urządzenia elektryczne 

Instalacja elektryczna powinna być sprawna. Powinny być okresowo przeprowadzane pomiary 

ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznej przez uprawnionych elektryków - nie 

rzadziej niż co 5 lat. 

Przygotowanie zawodowe pracownika 

-  wstępne badania lekarskie, 

-  okresowe badania lekarskie. 

Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 

Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzone jest jako: 

■  szkolenie wstępne, obejmujące: 

-  instruktaż ogólny (szkolenie wstępne, ogólne), 

-  instruktaż stanowiskowy (szkolenie wstępne na stanowisku pracy), 

■  szkolenie okresowe.

Identyfikacja zagrożeń na stanowisku pracy robotnika gospodarczego 

Omówienie wszystkich istotnych na danym stanowisku zagrożeń zawodowych: 

-  wypadkowe, 

-  choroby zawodowe, 

-  awarie. 

Czynniki niebezpieczne 

•  śliskie (błoto, mokra ziemia, ściółka) i nierówne podłoże - możliwość urazów w wyniku 

poślizgnięcia i upadku, 

•  obracające się części maszyn - możliwość ciężkich urazów w wyniku wciągnięcia 



 

(pochwycenia) ubrania, 

•  ostre narzędzia ogrodnicze, kawałki drewna podczas pracy z mechanicznym sprzętem 

ogrodniczym - możliwość urazów twarzy, oczu, 

•  prąd elektryczny - możliwość porażenia w przypadku wadliwie działającego sprzętu 

elektrycznego. 

Czynniki szkodliwe i uciążliwe Czynniki fizyczne 

-  zmienne warunki atmosferyczne podczas wykonywania pracy na zewnątrz. 

Czynniki biologiczne 

-  bakterie, wirusy i grzyby towarzyszące pracy pracownikom gospodarczym, 

-  gleba. 

Czynniki psychofizyczne 

-  wykonywanie czynności powtarzalnych, 

-  wymuszona pozycja ciała, 

-  nadmierny wysiłek fizyczny, 

-  ręczny transport worków ze ściółką, ziemią. 
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Karta pomiaru ryzyka zawodowego. Część I - Wymagania ogólne 

 

Stanowisko ROBOTNIK GOSPODARCZY 

Opis stanowiska 
(krótki opis 

technologii lub 
rodzaju produkcji, 

elementy 
wyposażenia, 

materiały, strefy 
zagrożenia, 
podstawowe 

czynności, sposób 
i czas ich 

wykonywania) 

Faza użytkowania obiektu Urząd Miejski w Ornecie 

Granice obiektu Wyznaczony teren 

Opis stanowiska pracy Czynności porządkowe, zlecone przez organ administracji samorządowej, podlewanie, koszenie 

trawy, dbanie o czystość, zbieranie śmieci, odmalowywanie elementów 

Wykonywanie 
czynności Praca na otwartej przestrzeni, praca w wymuszonej pozycji 

Niedogodności wykryte w 

czasie dotychczasowego 

użytkowania 

Praca w zmiennych warunkach klimatycznych 

Poziom przygotowania 

zawodowego, wymagane 

uprawnienia, 

predyspozycje 

Wykształcenie podstawowe, zawodowe, średnie 

Inne osoby narażone na 

ryzyko 
Współpracownicy 

Miejsce 
usytuowania 

stanowiska pracy 

Urząd Miejski w Ornecie Plac Wolności 26   

11-130 Orneta  

Liczba 
pracowników 
obsługujących 

dane stanowisko 

17 

Wymagania ogólne Tak Nie 

Szkolenie w 
zakresie bhp 

Instruktaż ogólny Przed dopuszczeniem do pracy Tak 

 

Instruktaż stanowiskowy Przed dopuszczeniem do pracy - minimum 8 godzin Tak 

 

Szkolenie okresowe Pierwsze szkolenie okresowe do 12 miesięcy od 

rozpoczęcia pracy 
Tak 

 

Profilaktyczne 
badania lekarskie 

Wstępne Przed dopuszczeniem do pracy Tak 

 

Okresowe Wg wskazań lekarza Tak 

 

Pomieszczenie 
pracy 

Wysokość Minimum 2,2 m Tak 

 

Podłoga Równa, nieśliska, niepyląca i bez progów pomiędzy 

pomieszczeniami 
Tak 

 



 

 

Wymagania ogólne Tak Nie 

Stanowisko pracy 

Szerokość przejść 

między stanowiskami 
Minimum 0,75 m dla jednego pracownika; minimum 

1 m dla ruchu dwukierunkowego 
Tak 

 

Drogi transportowe Dostosowanie do szerokości środka transportu - nie 

mniej niż 1,2 m 
Tak 

 

Organizacja pracy Instrukcje 
stanowiskowe 

 

Tak 
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Karta pomiaru ryzyka zawodowego. Część II - Zagrożenia 

 

Źródła zagrożenia Zagrożenie 
Stosowanie środków ochrony 

zmniejszające ryzyko zawodowe 

Kategoria 
ryzyka 

zawodowego 

Ocena 
ryzyka 
zawodowego 

Stanowisko pracy 
Uderzenie, 

skaleczenie, 

upadek 

Ład i porządek na stanowisku pracy 2 

2 

Stanowisko pracy niezorganizowane, bałagan 3 

Ręczne 

urządzenia 

transportowe 

Upadek 

składowanego 

materiału, 

przygniecenie, 

uderzenie 

Stosowanie sprawnych, nieuszkodzonych 

ręcznych urządzeń transportowych 
2 

2 

Stosowanie nie sprawnych, nieuszkodzonych 

ręcznych urządzeń transportowych 
4 

Narzędzia ręczne 

typu sekator, 

nożyce 

Uderzenie 
obrabianym 
materiałem 

Stosowanie sprawnych narzędzi 2 

2 

Stosowanie nie sprawnych narzędzi 3 

Uszkodzenia 
ciała przez ostre 

elementy 
narzędzi 

Stosowanie prawidłowo zaostrzonych 

narzędzi 
2 

2 

Stosowanie tępych narzędzi 3 

Ład i porządek na stanowisku 2 

2 
Narzędzia układane jedno na drugim, 

nadmiar nieużywanych narzędzi na 

stanowisku pracy 
3 

Podnoszenie i 

przenoszenie 

ciężarów 

Uderzenie, 
urazy 

kręgosłupa 

Stosowanie prawidłowych sposobów 

indywidualnego podnoszenia i przenoszenia 

ciężarów 
2 

2 

Nie stosowanie prawidłowych sposobów 

indywidualnego podnoszenia i przenoszenia 

ciężarów 
3 

Stosowanie prawidłowych sposobów 

zespołowego podnoszenia i przenoszenia 

ciężarów 
2 

2 

Nie stosowanie prawidłowych sposobów 

zespołowego podnoszenia i przenoszenia 

ciężarów 
4 



 

 

Źródła zagrożenia Zagrożenie 
Stosowanie środków ochrony 

zmniejszające ryzyko zawodowe 

Kategoria 
ryzyka 

zawodowego 

Ocena 
ryzyka 
zawodowego 

Materiały o ostrych 

krawędziach 

Zetknięcie się 
człowieka z 

ostrymi 
elementami 

Stosowanie ochron osobistych (ubranie 

ochronne, rękawice) 
2 

2 

Nie stosowanie ochron osobistych (ubranie 

ochronne, rękawice) 
4 

Zmienne warunki 

atmosferyczne 

Choroby typu 

przeziębienie 

Nie prowadzenie prac podczas obfitych 

opadów atmosferycznych, przy silnym 

wietrze, podczas burz, przy temperaturze 

powietrza poniżej minus 20°C 

2 

2 

Prowadzenie prac podczas obfitych opadów 

atmosferycznych, przy silnym wietrze, 

podczas burz, przy temperaturze powietrza 

poniżej minus 20°C 

4 

Zagrożenie 

biologiczne 

Gleba 

Zakażenie 

chorobami 

Mycie rąk przed spożywaniem posiłków, po 

kontakcie z glebą 
2 

2 

Brak mycia rąk przed spożywaniem posiłków, 

po kontakcie z glebą 
4 

Niska temperatura 

w okresie zimowym 

Wychłodzenie 

organizmu 

Częste przerwy na picie ciepłych napojów, 

stosowanie ciepłej odzieży ochronnej 
2 

2 

Brak częstych przerw na picie ciepłych 

napojów, nie stosowanie ciepłej odzieży 

ochronnej 
4 
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Źródła zagrożenia Zagrożenie Stosowanie środków ochrony 

zmniejszające ryzyko zawodowe 

Kategoria 
ryzyka 

zawodowego 

Ocena 
ryzyka 
zawodowego 

Wysoka 

temperatura w 

okresie letnim 

Odwodnienie 

organizmu 

Spożywanie napojów chłodzących wg 

zapotrzebowania organizmu 
2 

2 

Brak spożywania napojów chłodzących wg 

zapotrzebowania organizmu 
4 

Zagrożenie 

chemiczne 

Farby stosowane 

do malowania 

wskazanych 

elementów 

infrastruktury 

stadionu typu 

barierki, poręcze 

Podrażnienia 

skóry, zawroty 

głowy 

Unikanie wdychania oparów farb, stosowanie 

rękawic, w razie potrzeby również masek. 
2 

2 

Brak unikania wdychania oparów farb, brak 

stosowania rękawic i masek 
4 

Gorąca woda 

(kuchenka 

elektryczna, 

gazowa, czajnik 

elektryczny) 

Poparzenie 

Zachowanie szczególnej ostrożności podczas 

prac związanych z przygotowaniem i 

spożywaniem gorącego napoju, sprawny sprzęt 

techniczny do gotowania wody, 

2 

2 

Nie zachowanie szczególnej ostrożności podczas 

prac związanych z przygotowaniem i 

spożywaniem gorącego napoju, nie sprawny 

sprzęt techniczny do gotowania wody 

4 

Używanie naczyń do picia z uchwytami, 

najlepiej nietłukących się i ograniczających 

przewodzenie ciepła 
2 

2 

Nie używanie naczyń do picia z uchwytami, 

tłukących się i nie ograniczających 

przewodzenie ciepła 
4 



 

 

   

Kategoria 
ryzyka 

zawodowego 

 

Źródła zagrożenia Zagrożenie 
Stosowanie środków ochrony 

zmniejszające ryzyko zawodowe 

Ocena 
ryzyka 
zawodowego 

Instalacja 
elektryczna, 

używanie kosiarek 
elektrycznych do 

trawy 

Porażenie 

prądem 

elektrycznym 

Stosowane sprawnie ochrony 

przeciwporażeniowe 
2 

2 

Niestosowanie lub niesprawność ochron 

przeciwporażeniowych 
4 

Prawidłowe włączniki, połączenia 2 

2 

Uszkodzony osprzęt elektryczny 4 

Nadmierny wysiłek 

fizyczny, 

wymuszona 

pozycja ciała itd. 

Urazy układu 

mięśniowo - 

szkieletowego 

Dostosowywanie ciężaru do możliwości danej 

osoby, częsta zmiana pozycji przy pracy 
2 

2 

Nie dostosowywanie ciężaru do możliwości danej 

osoby, brak częstej zmiany pozycji przy pracy 
4 

Stanowisko 

pracy 

Grabie 

Skaleczenia, 

ukłucia, 

przebicia 

W czasie pracy z ostrymi narzędziami 

ogrodniczymi należy zachować szczególną 

ostrożność 
2 

2 

Brak zachowania ostrożności w czasie pracy z 

ostrymi narzędziami ogrodniczymi 
4 

Zagrożenie 

biologiczne 

Pleśń, grzyby 

obecne w ziemi 

Reakcje 

uczuleniowe 

Unikanie bezpośredniego kontaktu z pleśnią i 

grzybami 
2 

2 

Wchodzenie w bezpośredni kontakt z pleśnią i 

grzybami 
4 

Śliskie (błoto, 

mokra ziemia) i 

nierówne podłoże 

Przewrócenie, 

uderzenie 

Stosowanie obuwia zabezpieczającego przed 

poślizgnięciem 
2 

2 

Nie stosowanie obuwia zabezpieczającego przed 

poślizgnięciem 
4 
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Źródła zagrożenia Zagrożenie 
Stosowanie środków ochrony 

zmniejszające ryzyko zawodowe 

Kategoria 
ryzyka 

zawodowego 

Ocena ryzyka 
zawodowego 

Śliskie podłoże w 

czasie odśnieżania, 

posypywania solą 

Przewrócenie, 

uderzenie 

Zachowanie należytej ostrożności w czasie 

odśnieżania, posypywania solą w okresie 

zimowym 
2 

2 

Brak zachowania należytej ostrożności w 

czasie odśnieżania, posypywania solą w 

okresie zimowym 
4 

Zmienne warunki 

atmosferyczne w 

czasie prac na 

otwartej przestrzeni 

Choroby typu 
przeziębienie, 
odmrożenia, 
przemoczenia 

Stosowanie odpowiedniej odzieży 

ochronnej, w zależności od temperatury 

panującej na zewnątrz 
2 

2 

Brak stosowania odpowiedniej odzieży 

ochronnej 
4 

Stosowanie przerw w zależności od 

warunków atmosferycznych panujących na 

zewnątrz 
2 

2 

Brak stosowania przerw w zależności od 

warunków atmosferycznych panujących na 

zewnątrz 
4 

Kamienie wyrzucone 

spod kosiarki w 

tracie koszenia 

Stłuczenia, rany 
cięte 

Wyposażenie kosiarki w niezbędne 

elementy zabezpieczające, osłony 
2 

2 

Brak wyposażenia kosiarki w niezbędne 

elementy zabezpieczające, osłony 
4 

Sprawna technicznie kosiarka do koszenia 

trawy 
2 

2 

Niesprawna technicznie kosiarka do 

koszenia trawy 
4 

Stosowanie przez pracownika wszelkiej 

odzieży i środków ochrony indywidualnej 

przewidzianych na stanowisku pracy, 

zwłaszcza obuwia chroniącego przed 

urazami mechanicznymi 

2 

2 

Brak stosowania obuwia chroniącego przed 

urazami mechanicznymi 
4 

Zachowanie należytej ostrożności w trakcie 

wykaszania trawy 
2 

2 

Brak zachowania należytej ostrożności w 

trakcie wykaszania trawy 
3 



 

 

Źródła 

zagrożenia 

Zagrożenie Stosowanie środków ochrony 

zmniejszające ryzyko zawodowe 

Kategoria 
ryzyka 

zawodowego 
Ocena ryzyka 
zawodowego 

Wymuszona 

pozycja przy 

pracy 

Przeciążenie 

układu ruchu, 

zmęczenie 

Częsta zmiana pozycji przy pracy 2 

2 

Brak częstej zmiany pozycji przy pracy 4 

Ręczne prace 

transportowe 

Urazy 

kręgosłupa 

Stosowanie prawidłowych sposobów 

indywidualnego podnoszenia i przenoszenia 

ciężarów 
2 

2 

Nie stosowanie prawidłowych sposobów 

indywidualnego podnoszenia i przenoszenia 

ciężarów 
4 

Ograniczenie do minimum odległości ręcznego 

przemieszczania przedmiotów 
2 

2 

Długie odległości ręcznego przemieszczania 

przedmiotów 
4 

Stosowanie właściwych pozycji ciała podczas 

wykonywania wysiłku związanego z dźwiganiem 
2 

2 

Stosowanie niewłaściwych pozycji ciała podczas 

wykonywania wysiłku związanego z dźwiganiem 
4 

Przemieszczanie ładunku jak najbliżej tułowia 2 

2 

Przemieszczanie ładunku w znacznej odległości od 

tułowia 
4 

Podnoszenie przedmiotu z ugiętych kolan do 

pozycji wyprostowanej 
2 

2 

Podnoszenie przedmiotu z pozycji wyprostowanej 4 



2 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2
 

Nie zachowanie dopuszczalnych norm 

dźwigania 

Nie wykonywanie skrętów tułowia podczas 

podnoszenia i przenoszenia ładunku, a także 

podnoszenia - jeśli nachylenie tułowia 

pracownika przekracza 45°

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2
 

Zespołowe prace transportowe prowadzone bez 

nadzoru 

Przy pracy zespołowej dobór pracowników 

zbliżonych wzrostem oraz warunkami 

fizycznymi 

Przy pracy zespołowej brak doboru 

pracowników pod względem wzrostu i 

warunków fizycznych

Kategoria 
ryzyka 

zawodowego 

Źródła 
zagrożenia 

Stosowanie środków ochrony zmniejszające 

ryzyko zawodowe 

Zachowanie dopuszczalnych norm dźwigania 

Ocena 

ryzyka 

zawodoweg

o 

Zagrożenie 

2 

4 

2 

Wykonywanie skrętów tułowia podczas 

podnoszenia i przenoszenia ładunku, a także 

podnoszenia - jeśli nachylenie tułowia pracownika 

przekracza 45° 

Ładunki, których masa przekracza wielkości 

dopuszczalne na jednego pracownika transportowane 

ręcznie przez zespół składający się z dwóch lub więcej 

osób (w przypadku mężczyzn) 

Ładunki, których masa przekracza wielkości 

dopuszczalne na jednego pracownika 

transportowane nadal przez jedną osobę (w 

przypadku mężczyzn) 

Zespołowe prace transportowe prowadzone pod 

nadzorem doświadczonego pracownika lub 

brygadzisty 

4 

2 

Ręczne prace 

transportowe 

Urazy 
kręgosłupa 

2 

4 

2 

4 

2 



 

 

 

Sumaryczna kategoria oceny ryzyka zawodowego dla stanowiska pracownik 

gospodarczy w Urzędzie Miejskim w Ornecie Plac Wolności 26; 11 - 130 
Orneta wynosi 2. 

Na podstawie Ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz.U. z 

dnia 31 grudnia 2008 r.) na w/w stanowisku pracy nie występują prace o szczególnym 

charakterze i w szczególnych warunkach. 

   

Kategoria 
ryzyka 

zawodowego 

 

Źródła 

zagrożenia 

Zagrożenie Stosowanie środków ochrony 

zmniejszające ryzyko zawodowe 

Ocena 
ryzyka 
zawodowego     

Obciążenie 

psychospołeczne 

(stres) 

Przeciążenie, 

zmęczenie, 

obciążenie 

emocjonalne 

Przerwy w pracy, okresowa zmiana czynności, dbałość 

o właściwy odpoczynek po pracy 
2 2 

Brak przerw w pracy, okresowej zmiany czynności, 

brak dbałości o właściwy odpoczynek po pracy 
4 

 

Zanieczyszczenia 

powietrza( smog) 

Problemy z 

układem 

oddechowym, 

układem 

krążenia 

Ograniczenie czasu przebywania na otwartym 

powietrzu, śledzenie komunikatów meteorologicznych ( 

radio, tv, Internet) 
2 

2 

Brak ograniczenia czasu przebywania na otwartym 

powietrzu, brak zainteresowania komunikatami 

meteorologicznymi 
3 

Kategoria ryzyka 

zawodowego 

ROBOTNIK 

GOSPODARCZY 

Kategoria ryzyka określa przez pracodawcę 

(Karta oceny ryzyka zawodowego. Część II) 
A 

Podwyższenie o 1 w przypadku niespełnienia 

wymagań ogólnych (Karta oceny ryzyka 

zawodowego. Część I) 

B 

Dopuszczalna kategoria 

ryzyka 

2 

<[^Sumaryczna kategoria ryzyka zawodowego/^ 

A+B 

2 
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Tabela działań w zależności od kategorii ryzyka 

 

Oszacowanie ryzyka 

zawodowego 

Dopuszczalność 

ryzyka zawodowego 
Niezbędne działania 

[5] Bardzo duże ryzyko 
Niedopuszczalne 

(nieakceptowalne) 

Praca nie może być rozpoczęta ani 

kontynuowana do czasu zmniejszenia 

ryzyka zawodowego do poziomu 

dopuszczalnego 

[4] Duże ryzyko 
Niedopuszczalne 

(nieakceptowalne) 

Jeżeli ryzyko zawodowe jest związane z 

pracą już wykonywaną, działania w celu 

jego zmniejszenia trzeba podjąć 

natychmiast. Planowana praca nie może 

być rozpoczęta do czasu zmniejszenia 

ryzyka zawodowego do poziomu 

dopuszczalnego 

[3] Średnie ryzyko 
Dopuszczalne 

(akceptowalne) 

Zaleca się zaplanowanie i podjęcie 

działań, których celem jest zmniejszenie 

ryzyka zawodowego 
   

Zaleca się rozważenie możliwości dalszego 

zmniejszenia poziomu ryzyka 

[2] Małe ryzyko 
Dopuszczalne 

(akceptowalne) zawodowego lub zapewnienie, że 
   

ryzyko zawodowe pozostaje najwyżej na 

tym samym poziomie 

[1] Bardzo małe ryzyko 
Dopuszczalne 

(akceptowalne) 
Nie jest konieczne prowadzenie 

jakichkolwiek działań 



 

Najwyższe dopuszczalne normy przy podnoszeniu, przenoszeniu i przewożeniu ciężarów przez 

mężczyzn (obowiązują od 1 stycznia, 2002 r.) 

 

Plan działań korygujących i/lub zapobiegawczych 

   

Sposób podnoszenia, przenoszenia, 
Norma 

[kg] 

 

przemieszczania, przetaczania, Uwagi 

przewożenia 
 

   

Ręczne przenoszenie: 

a) przy pracy stałej 

b) przy pracy dorywczej 

c) na wysokość 4 m 

d) na odległość 25 m 

30 

50 

30 

30 

 

Przewożenie na taczkach: 

a) po twardej nawierzchni do 8% 

pochylenia oraz do 200 m 

b) po nawierzchni nieutwardzonej do 

8% pochylenia oraz do 200 m 

100 

75 

- łącznie z masą taczki 
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Zapoznanie pracowników z oceną ryzyka 

Lista osób zapoznanych z wynikami oceny ryzyka zawodowego 

 

Ocena ryzyka zawodowego Stanowisko ROBOTNIK GOSPODARCZY 

Zalecane środki profilaktyczne Imię i nazwisko 

pracownika 

Podpis osoby 

zapoznającej 

pracownika z 

ryzykiem 

zawodowym 

Data i podpis 

pracownika 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

 

Ocena ryzyka zawodowego Stanowisko ROBOTNIK GOSPODARCZY 

Zalecane środki profilaktyczne Imię i nazwisko 

pracownika 

Podpis osoby 

zapoznającej 

pracownika z 

ryzykiem 

zawodowym 

Data i podpis 

pracownika 
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Ocena ryzyka zawodowego Stanowisko ROBOTNIK GOSPODARCZY 

Zalecane środki profilaktyczne Imię i nazwisko 

pracownika 

Podpis osoby 

zapoznającej 

pracownika z 

ryzykiem 

zawodowym 

Data i podpis 

pracownika 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

                                                                 
Urząd Miejski 
w Ornecie 

Plac Wolności 26                   

11 - 130 Orneta 

DOKUMENTACJA 

oceny ryzyka zawodowego na 

stanowisku: 

KIEROWCA, 
KIEROWCA-KONSERWATOR.

 

02.09.2020 roku 

data oceny 

ocenę ryzyka po konsultacji z 

pracownikami wykonał 

Specjalista ds. BHP  

Marcin Sawaniewicz 



 

118 

 

Wymagania ogólne dla pomieszczenia, stanowiska pracy i pracownika 

Stanowisko pracy 

Przez stanowisko pracy rozumie się pomieszczeń pracy wraz z wyposażeniem w środki                       

i przedmioty pracy, w której pracownik lub zespół pracowników wykonuje pracę. 

Racjonalna organizacja stanowiska roboczego powinna zapewnić bezpieczne i łatwe 

wykonywanie pracy oraz odpowiedniej ochronie przed czynnikami niebezpiecznymi 

(urazowymi), szkodliwymi i uciążliwymi (hałas, wibracja, zapylenie, oświetlenie, 

mikroklimat, duże i zbędne obciążenie pracownika). 

Przez stanowisko pracy kierowcy rozumiemy: 

-  przydzielony samochód oraz: 

-  garaż lub teren wyznaczony na miejsce garażowania. 

Samochód 

•  

Pojazduczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby 

korzystanie z niego: 

- Nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników 

ruchu, 

- Nie naruszało porządku ruchu na drodze i nie narażało kogokolwiek na 

szkodę, 

- nie zakłócało spokoju publicznego przez powodowanie hałasu przekraczającego 

poziom określony w przepisach szczegółowych, 

- nie powodowało wydzielania szkodliwych substancji w stopniu 

przekraczającym wielkości określone w przepisach szczegółowych, 

-  zapewniało dostateczne pole widzenia kierowcy oraz łatwe, wygodne i pewne 

posługiwanie się urządzeniami do kierowania, hamownia, sygnalizacji i oświetlenia 

drogi przy równoczesnym jej obserwowaniu. 

•  Urządzenia i wyposażenie pojazdu, w szczególności zapewniające bezpieczeństwo ruchu 

i ochronę środowiska przed ujemnymi skutkami używania pojazdu, powinny być 

utrzymane w należytym stanie oraz działać sprawnie i skutecznie. 

•  Kierujący pojazdem samochodowym oraz osoba przewożona takim pojazdem 

wyposażonym w pasy bezpieczeństwa są obowiązani korzystać z tych pasów podczas 

jazdy. 



 

Wymagania dla samochodów określa Prawo o ruchu drogowym (patrz Przepisy prawne) - 

i tak, samochód powinien być wyposażony w: 

•  Urządzenia zabezpieczające przed użyciem przez osoby niepowołane, 

•  Trójkąt do ustawienia na drodze, przeznaczony do ostrzegania o obecności 

unieruchomionego pojazdu, 

•  Gaśnicę umieszczoną w miejscu łatwo dostępnym w razie potrzeby jaj użycia, 

•  Tłumik wydechu - w odniesieniu do pojazdu napędzanego silnikiem spalinowym; wylot 

rury wydechowej nie może być skierowany w prawą stronę, 

Garaż lub teren wyznaczony na miejsce garażowania 

Garażowanie samochodów w odpowiednich pomieszczeniach (garażach) stosuje 

się częściej dla samochodów osobowych. Oprócz garaży stosuje się także 

parkowanie samochodów na terenie wyznaczonym do garażowania. 

Pomieszczenia garażowe (samochody osobowe) 

•  oświetlenie garażu powinno wynosić minimum - 20 lx, 

•  wjazdy lub wrota garażowe powinny mieć wymiary pozwalające na swobodny 

przejazd samochodu oraz na przejście ludzi. Pomiędzy górną krawędzią samochodu 

powinien być zachowany prześwit wynoszący minimum 20 cm, 

•  wentylacja - w garażu z zewnętrzną obudową pełną należy stosować wentylację: 

-  co najmniej naturalną, przez przewietrzenie otworami wentylacyjnymi w ścianach 

przeciwległych lub bocznych, o łącznej powierzchni otworów netto nie mniejszej niż 

0,04 m2 na każde stanowisko postojowe - w garażach naziemnych wolno stojących, 

przebudowanych lub wbudowanych w budynki nieogrzewane, 

-  co najmniej grawitacyjną, zapewniającą 1,5-krotną wymianę powietrza na godzinę - 

w garażach jednoprzestrzennych nadziemnych lub częściowo zagłębionych, 

znajdujących się w budynkach mających ogrzewanie i nie więcej niż 10 stanowisk 

postojowych, 

- mechaniczną - w innych garażach, niewymienionych powyżej, oraz w kanałach 

rewizyjnych, służących zawodowej obsłudze i naprawie samochodów bądź 

znajdujących się w garażach wielostanowiskowych, 

• dojazd (droga manewrowa) dostanowisk postojowych w garażu jednoprzestrzennym 

(bez ścian wewnętrznych) powinien mieć szerokość dostosowaną do warunków ruchu 

takich samochodów, jakie mają być przechowywane, oraz do sposobu ich 

usytuowania w stosunku do osi drogi, ale co najmniej przy usytuowaniu: 

-  prostopadłym - 5,7 m, 
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- pod kątem 60o - 4m, 

- pod kątem 45o - 3,5 m, 

-  równoległym 3m. 

Stanowiska postojowe w garażu powinny mieć wymiary zapewniające zachowanie 

odległości między samochodami co najmniej 0,6 m oraz między samochodami                       

a przegrodami budowlanymi - co najmniej 0,5 m. 

•  Posadzka w garażu nie powinna być śliska i powinna mieć spadki do wewnętrznego 

lub zewnętrznego wpustu kanalizacyjnego. 

Teren wyznaczony na miejsce do garażowania 

•  Nawierzchnia - stanowiska postojowe i dojazdy manewrowe dla samochodów 

powinny mieć nawierzchnię lub co najmniej gruntową stabilizowaną, ze spadkiem 

zapewniającym spływ wody. 

Stanowiska przeznaczone do mycia i niezawodowego przeglądu samochodów              

w zgrupowaniach miejsc postojowych powinny mieć doprowadzenie wody oraz 

twardą nawierzchnię ze spadkami zapewniającymi spływ wody do wpustów 

kanalizacyjnych z osadnikami błota i łapaczami oleju, 

•  Oświetlenie sztuczne 

-  powierzchnia terenu powinna być oświetlona w nocy. Minimalne oświetlenie 

powinno wynosić minimum 20 lx, 

-  estakady, pomosty obsługowo-naprawcze przelotowe lub nieprzelotowe powinny 

mieć urządzenia do bezpiecznego wejścia i zejścia, oświetlenie - minimum 100 lx, 

•  w pobliżu miejsca parkowania ( dla większej ilości samochodów) powinna być 

wyznaczona droga jako droga próby hamulców, 

•  obok miejsca parkowania powinno znajdować się stanowisko z podręcznym 

sprzętem gaśniczym, 

•  stanowiska postojowe dla samochodów osobowych powinny mieć co najmniej 

szerokość 2,3 m i długość 5 m, przy czym dla samochodów użytkowanych przez 

osoby niepełnosprawne szerokość stanowiska powinna wynosić co najmniej 3,6 m i 

długości 5 m, a w przypadku usytuowania wzdłuż jezdni - długość co najmniej 6 m. 

Stan techniczny samochodu i wymagania dotyczące transportu 

• do ruchu może być dopuszczony samochód sprawny technicznie. Szczególną uwagę 

należy sprawdzić na sprawność układu kierowniczego i hamulcowego, oświetlenie 

pojazdu, sygnał dźwiękowy, stan ogumienia i ciśnienie przewidziane dla pojazdu 



 

danego typu i nośności, 

• pomosty lub rampy przeznaczone do przejazdu samochodu powinny być szersze                 

o minimum 1,2 m od szerokości pojazdu i zabezpieczone poręczami ochronnymi. 

Muszą posiadać także odpowiednią nośność w zależności od ciężaru pojazdu                      

z ładunkiem, 

• szybkość pojazdu na pomostach i rampach nie może przekraczać 5 km/h, 

• palety, podstawki ładunkowe powinny mieć gładkie powierzchnie i krawędzie, aby nie 

skaleczyć rąk i nie uszkodzić ładunku, 

• samochód podstawiony pod załadunek należy zabezpieczyć przed samoczynnym 

przesunięciem (np. kliny), 

• rozmieszczenie ładunku w skrzyni samochodu powinno być równomierne                            

i zapewniające jego stateczność; ładunek powinien być odpowiednio zabezpieczony 

przed samoczynnym przemieszczaniem się w czasie transportu, wywoływaniem 

nadmiernego hałasu, nie może on mieć odrażającego wyglądu ani też wydzielać 

odrażającej woni, 

• urządzenia i przybory służące do mocowania ładunku powinny być zabezpieczone 

przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy, 

Pomiary czynników szkodliwych 

Pracodawca, nie później niż w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności, jest 

obowiązany do wykonania badań i pomiarów czynnika szkodliwego dla zdrowia                               

w środowisku pracy. 

S W przypadku występowania w środowisku pracy czynnika szkodliwego dla zdrowia 

(czynniki chemiczne lub pyły - z wyjątkiem czynników o działaniu rakotwórczym bądź 

mutagennym) badania i pomiary wykonuje się co najmniej: 

-  raz na 2 lata - jeżeli podczas ostatniego badania i pomiaru stwierdzono stężenie 

czynnika szkodliwego dla zdrowia powyżej 0,1 do 0,5 wartości NDS, 

-  raz w roku - jeżeli podczas ostatniego badania i pomiaru stwierdzono stężenie 

czynnika szkodliwego dla zdrowia powyżej 0,5 wartości NDS. 

-  gdy wyniki 2 ostatnich badań i pomiarów szkodliwych dla zdrowia czynników 

chemicznych lub pyłów (z wyjątkiem czynników o działaniu rakotwórczym bądź 

mutagennym), wykonanych w odstępie co najmniej 2 lat nie przekroczyły 0,1 

wartości NDS, pracodawca może odstąpić od wykonywania ich badań oraz 

pomiarów. 
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Badania i pomiary szkodliwego dla zdrowia czynnika fizycznego w postaci: hałasu, hałasu 

ultradźwiękowego, drgań mechanicznych działających na organizm człowieka przez 

kończyny górne, drgań mechanicznych o ogólnym działaniu na organizm człowieka, 

wykonuje się co najmniej: 

-  raz na 2 lata - jeżeli podczas ostatniego badania i pomiaru stwierdzono stężenie 

czynnika szkodliwego dla zdrowia powyżej 0,2 do 0,5 wartości NDN, 

-  raz w roku - jeżeli podczas ostatniego badania i pomiaru stwierdzono stężenie 

czynnika szkodliwego dla zdrowia powyżej 0,5 wartości NDN. 

-  gdy wyniki 2 ostatnich badań i pomiarów hałasu lub drgań mechanicznych 

wykonanych w odstępie co najmniej 2 lat, natężenie danego czynnika nie 

przekraczało 0,2 wartości NDN, pracodawca może odstąpić od wykonywania 

ich badań oraz pomiarów. 

UWAGA: Wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia 

w środowisku pracy pracodawca musi przechowywać przez 3 lata od daty ich wykonania. 

Ponadto ma obowiązek bez zwłoki poinformować pracowników narażonych na oddziaływanie 

czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy o aktualnych wynikach ich badań i 

pomiarów, a także udostępnić im te wyniki oraz wyjaśnić ich znaczenie. 

UWAGA: Na podstawie wyników badań i pomiarów pracodawca prowadzi na bieżąco rejestr 

czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowisku pracy, a wyniki tych 

badań i pomiarów wpisuje na bieżąco do karty badań i pomiarów czynników szkodliwych. 

UWAGA: W przypadku likwidacji zakładu pracy pracodawca niezwłocznie 

przekazuje rejestr czynników szkodliwych oraz kartę badań i pomiarów czynników 

szkodliwych właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu. 

UWAGA: Rejestry oraz karty przechowywane są przez 40 lat, licząc od daty ostatniego 

wpisu. 

Przygotowanie zawodowe pracownika 

Pracownik powinien posiadać: 

-  wiek wymagany dla danej kategorii prawa jazdy, 

-  wstępne badania lekarskie, 

-  okresowe badania lekarskie, 

-  badanie psychologiczne, któremu podlega przy ubieganiu się po raz pierwszy o wydanie 



 

świadectwa kwalifikacji lub inna, jeżeli lekarz w wyniku badania uzna za wskazane 

przeprowadzenie badania psychologicznego, a także kierujący, będący sprawcą wypadku 

drogowego, w którym jest zabity lub ranny. 

Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 

Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzone jest jako: 

■  szkolenie wstępne, obejmujące: 

-  instruktaż ogólny (szkolenie wstępne, ogólne), 

-  instruktaż stanowiskowy (szkolenie wstępne na stanowisku pracy), 

■  szkolenie 

okresowe. Organizacja 

pracy 

1. Kierujący pojazdem jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać na żądanie 

uprawnionego organy wymagane dla danego rodzaju pojazdu lub kierującego: 

-  dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem, 

-  dokument stwierdzający dopuszczenie pojazdu do ruchu, 

-  dokument stwierdzający zawarcie umowy obowiązującego ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub stwierdzający opłacenie składki 

tego ubezpieczenia, 

-  inne dokumenty, jeżeli obowiązek taki wynika z odrębnej ustawy. 

Instrukcje powinny określać: 

-  czynności do wykonania przed rozpoczęciem danej pracy, 

-  zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, 

-  czynności do wykonania po jej zakończeniu, 

-  zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenie dla życia lub 

zdrowia pracowników. 

Kierujący pojazdem samochodowym oraz osoba przewożona pojazdem wyposażonym                 

w pasy bezpieczeństwa są obowiązani korzystać z tych pasów podczas jazdy. 

Ruch pojazdów 
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1.  Kierującego pojazdem obowiązuje ruch prawostronny. 

2.  Kierujący pojazdem, korzystając z drogi dwujezdniowej, jest obowiązany jechać po 

prawej jezdni; do jezdni tych nie wlicza się jezdni przeznaczonej do dojazdu do 

nieruchomości położonej przy drodze. 

3.  Kierujący pojazdem, korzystając z jezdni dwukierunkowej o co najmniej czterech pasach 

ruchu, jest obowiązany zajmować pas ruchu znajdujący się na prawej połowie jezdni. 

4.  Kierujący pojazdem jest obowiązany jechać możliwie blisko prawej krawędzi jezdni. 

Jeżeli pasy ruchu na jezdni są wyznaczone, nie może zajmować więcej niż jednego pasa. 

5.  Kierujący pojazdem zaprzęgowym, rowerem, wózkiem ręcznym oraz osoba prowadząca 

pojazd napędzany silnikiem, idąca obok takiego pojazdu, są obowiązani poruszać się po 

poboczu, chyba że nie nadaje się ono do jazdy lub ruch pojazdu utrudniałby ruch 

pieszych. 

6.  Jeżeli tory pojazdów szynowych znajdują się w jezdni, kierujący pojazdem znajdującym 

się na części jezdni, po której jeżdżą pojazdy szynowe, jest obowiązany ustąpić 

pierwszeństwa nadjeżdżającemu pojazdowi szynowemu. 

Włączanie się do ruchu 

1.  Włączanie się do ruchu następuje przy rozpoczynaniu jazdy po postoju lub zatrzymaniu 

się nie wynikającym z warunków lub przepisów ruchu drogowego oraz przy wjeżdżaniu: 

-  na drogę z nieruchomości, z obiektu przydrożnego lub dojazdu do takiego obiektu,              

z drogi nie będącej drogą publiczną oraz ze strefy zamieszkania, 

-  na drogę z pola lub na drogę twardą z drogi gruntowej, 

-  na jezdnię z pobocza lub innej części drogi, z pasa ruchu dla pojazdów powolnych 

lub z drogi (ścieżki) dla rowerów, 

-  pojazdem szynowym - na drogę z zajezdni lub na jezdnię z pętli. 

2.  Kierujący pojazdem, włączając się do ruchu, jest obowiązany zachować szczególną 

ostrożność oraz ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu. 

3.  Kierujący pojazdem, zbliżając się do oznaczonego przystanku autobusowego 

(trolejbusowego) na obszarze zabudowanym, jest obowiązany zmniejszyć prędkość,                  



 

a w razie potrzeby zatrzymać się, aby umożliwić kierującemu autobusem (trolejbusem) 

włączenie się do ruchu, jeżeli kierujący takim pojazdem sygnalizuje kierunkowskazem 

zamiar zmiany pasa ruchu lub wjechania z zatoki na jezdnię. 

4.  Kierujący autobusem (trolejbusem), o którym mowa w pkt. 3, może wjechać na sąsiedni 

pas ruchu lub na jezdnię dopiero po upewnieniu się, że nie spowoduje to zagrożenia 

bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Prędkość i hamowanie 

1.  Kierujący pojazdem jest obowiązany jechać z prędkością zapewniającą panowanie nad 

pojazdem, z uwzględnieniem warunków w jakich ruch się odbywa, a w szczególności: 

rzeźby terenu, stanu i widoczności drogi, stanu i ładunku pojazdu, warunków 

atmosferycznych i natężenia ruchu. 

2.  Kierujący pojazdem jest obowiązany: 

-  jechać z prędkością nie utrudniającą jazdy innym kierującym, 

-  hamować w sposób nie powodujący zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub jego 

utrudnienia, 

-  utrzymywać odstęp niezbędny do uniknięcia zderzenia w razie hamowania lub 

zatrzymania się poprzedzającego pojazdu. 

3.  Poza obszarem zabudowanym, na jezdniach dwukierunkowych o dwóch pasach ruchu, 

kierujący pojazdem objętym indywidualnym ograniczeniem prędkości albo pojazdem lub 

zespołem pojazdów o długości przekraczającej 7 m jest obowiązany utrzymywać taki 

odstęp od pojazdu silnikowego znajdującego się przed nim, aby inne wyprzedzające 

pojazdy mogły bezpiecznie wjechać w lukę utrzymywaną między tymi pojazdami. 

Przepisu tego nie stosuje się, jeżeli kierujący pojazdem przystępuje do wyprzedzania lub 

gdy wyprzedzanie jest zabronione. 

4.  Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów na obszarze zabudowanym 

wynosi 60 km/h. 

5.  Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów w strefie zamieszkania wynosi 20 

km/h. 

6.  Prędkość dopuszczalna poza obszarem zabudowanym, z zastrzeżeniem pkt. 4 i 5, 

wynosi w przypadku: 
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-  samochodu osobowego, motocykla lub samochodu ciężarowego o dopuszczalnej 

masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t: 

a)  na autostradzie - 130 km/h, 

b)  na drodze ekspresowej dwujezdniowej - 110 km/h, 

c) na drodze ekspresowej jednojezdniowej oraz na drodze dwujezdniowej o co 

najmniej dwóch pasach przeznaczonych dla każdego kierunku ruchu 

-  100 km/h, 

d)  na pozostałych drogach - 90 km/h. 

- zespołu pojazdów lub pojazdu nie wymienionego w pkt 1: 

a) na autostradzie, drodze ekspresowej lub drodze dwujezdniowej o co 

najmniej dwóch pasach przeznaczonych dla każdego kierunku ruchu 

-  80 km/h, 

b)  na pozostałych drogach - 70 km/h. 

7.  Prędkość dopuszczalna pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne, oznakowanego 

odpowiednimi tablicami, poza obszarem zabudowanym wynosi: 

a)  na autostradzie, drodze ekspresowej lub drodze dwujezdniowej o co najmniej dwóch 

pasach przeznaczonych dla każdego kierunku ruchu - 80 km/h, 

b)  na pozostałych drogach - 70 km/h. 

8.  Prędkość dopuszczalna niektórych pojazdów, z zastrzeżeniem pkt. 7, wynosi: 

a)  ciągnika rolniczego (również z przyczepą) - 30 km/h, 

b)  pojazdu z urządzeniem wystającym do przodu więcej niż 1,5 m od siedzenia dla 

kierującego - 30 km/h na obszarze zabudowanym i 60 km/h poza obszarem 

zabudowanym, 

c)  motocykla (również z przyczepą) i motoroweru, którymi przewozi się dziecko w wieku 

do 7 lat - 40 km/h. 

9.  Organ zarządzający ruchem na drogach może zmniejszyć lub zwiększyć, za pomocą 

znaków drogowych, prędkość dopuszczalną pojazdów obowiązującą na obszarze 

zabudowanym. 

10.  Prędkość dopuszczalna, o której mowa w pkt. 9, może być: 

a)  zmniejszona - jeżeli warunki bezpieczeństwa ruchu na drodze lub jej odcinku za tym 

przemawiają, 



 

b)  zwiększona - jeżeli warunki ruchu na drodze lub jej odcinku zapewniają zachowanie 

bezpieczeństwa ruchu. 

11. Organ zarządzający ruchem na drogach może zmniejszyć, za pomocą znaków 

drogowych, prędkość dopuszczalną pojazdów obowiązującą poza obszarem 

zabudowanym, jeżeli warunki bezpieczeństwa ruchu na drodze lub jej odcinku za tym 

przemawiają. 

Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu 

1.  Kierujący pojazdem może zmienić kierunek jazdy lub zajmowany pas ruchu tylko                        

z zachowaniem szczególnej ostrożności. 

2.  Kierujący pojazdem jest obowiązany zbliżyć się: 

a)  do prawej krawędzi jezdni - jeżeli zamierza skręcić w prawo, 

b)  do środka jezdni lub na jezdni o ruchu jednokierunkowym do lewej jej krawędzi - 

jeżeli zamierza skręcić w lewo. 

3.  Przepisu pkt. 2 nie stosuje się, jeżeli wymiary pojazdu uniemożliwiają skręcenie zgodnie 

z zasadą określoną w tym przepisie lub dopuszczalna jest jazda wyłącznie w jednym 

kierunku. 

4.  Kierujący pojazdem, zmieniając poza skrzyżowaniem zajmowany pas ruchu, jest 

obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdowi jadącemu po pasie ruchu, na który 

zamierza wjechać, oraz wjeżdżającemu na ten pas z prawej strony. 

5.  Kierujący pojazdem jest obowiązany zawczasu i wyraźnie sygnalizować zamiar zmiany 

kierunku jazdy lub pasa ruchu oraz zaprzestać sygnalizowania niezwłocznie po 

wykonaniu manewru. 

6.  Zabrania się zawracania: 

a)  w tunelu, na moście, wiadukcie lub drodze jednokierunkowej, na autostradzie, 

b)  na drodze ekspresowej, z wyjątkiem skrzyżowania lub miejsca do tego 

przeznaczonego, 

c)  w warunkach, w których mogłoby to zagrozić bezpieczeństwu ruchu na drodze lub 

ruch ten utrudnić. 

Wymijanie, omijanie i cofanie 



 

128 

 

1.  Kierujący pojazdem jest obowiązany: 

a)  przy wymijaniu zachować bezpieczny odstęp od wymijanego pojazdu lub uczestnika 

ruchu, a w razie potrzeby zjechać na prawo i zmniejszyć prędkość lub zatrzymać się, 

b)  przy omijaniu zachować bezpieczny odstęp od omijanego pojazdu, uczestnika ruchu 

lub przeszkody, a w razie potrzeby zmniejszyć prędkość; omijanie pojazdu 

sygnalizującego zamiar skręcenia w lewo może odbywać się tylko z jego prawej 

strony, 

c)  przy cofaniu ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu             

i zachować szczególną ostrożność, a w szczególności: 

- sprawdzić, czy wykonywany manewr nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa 

ruchu lub jego utrudnienia, 

- upewnić się, czy za pojazdem nie znajduje się przeszkoda; w razie trudności                    

w osobistym upewnieniu się kierujący jest obowiązany zapewnić sobie pomoc 

innej osoby. 

2.  Zabrania się cofania pojazdem w tunelu, na moście, wiadukcie, autostradzie lub drodze 

ekspresowej. 

Wyprzedzanie 

1.  Kierujący pojazdem jest obowiązany przed wyprzedzaniem upewnić się w szczególności, 

czy: 

a)  ma odpowiednią widoczność i dostateczne miejsce do wyprzedzania bez utrudnienia 

komukolwiek ruchu, 

b)  kierujący, jadący za nim, nie rozpoczął wyprzedzania, 

c)  kierujący, jadący przed nim na tym samym pasie ruchu, nie zasygnalizował zamiaru 

wyprzedzania innego pojazdu, zmiany kierunku jazdy lub zmiany pasa ruchu. 

2.  Kierujący pojazdem jest obowiązany przy wyprzedzaniu zachować szczególną 

ostrożność, a zwłaszcza bezpieczny odstęp od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika 

ruchu. W razie wyprzedzania pojazdu jednośladowego lub kolumny pieszych odstęp ten 

nie może być mniejszy niż 1 m. 

3.  Pojazd szynowy może być wyprzedzany tylko z prawej strony, chyba że położenie torów 

uniemożliwia takie wyprzedzanie lub wyprzedzanie odbywa się na jezdni 

jednokierunkowej. 

4.  Wyprzedzanie pojazdu lub uczestnika ruchu, który sygnalizuje zamiar skręcenia w lewo, 



 

może odbywać się tylko z jego prawej strony. 

5.  Kierującemu pojazdem wyprzedzanym zabrania się w czasie wyprzedzania                                

i bezpośrednio po nim zwiększania prędkości. Kierujący pojazdem wolnobieżnym, 

ciągnikiem rolniczym lub pojazdem bez silnika jest obowiązany zjechać jak najbardziej 

na prawo i - w razie potrzeby - zatrzymać się w celu ułatwienia wyprzedzania. 

6.  Zabrania się wyprzedzania pojazdu silnikowego jadącego po jezdni: 

a)  przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia, 

b)  na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi, 

c)  na skrzyżowaniu, z wyjątkiem skrzyżowania o ruchu okrężnym lub na którym ruch 

jest kierowany. 

7.  Dopuszcza się wyprzedzanie w miejscach, o których mowa w pkt. 7 a) b), na 

jezdni: 

-  jednokierunkowej, 

-  dwukierunkowej na odcinku z wyznaczonymi pasami ruchu, pod warunkiem że 

kierujący nie wjeżdża na część jezdni przeznaczoną do ruchu w kierunku 

przeciwnym - w miejscu, gdzie jest to zabronione znakami na jezdni. 

8.  Dopuszcza się wyprzedzanie w miejscu, o którym mowa w pkt. 7 c), pojazdu 

sygnalizującego zamiar skręcenia, pod warunkiem że kierujący nie wjeżdża na część 

jezdni przeznaczoną do ruchu w kierunku przeciwnym. 

9.  Zabrania się wyprzedzania pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym. 

Przecinanie się kierunków ruchu 

1.  Kierujący pojazdem, zbliżając się do skrzyżowania, jest obowiązany zachować szczególną 

ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony, a jeżeli 

skręca w lewo, także jadącemu z kierunku przeciwnego na wprost lub skręcającemu                 

w prawo. 

2.  Przepisu pkt. 1 nie stosuje się do pojazdu szynowego, który ma pierwszeństwo                       

w stosunku do innych pojazdów, bez względu na to, z której strony nadjeżdża. 

3.  Przepisy pkt. 1 i 2 stosuje się również w razie przecinania się kierunków ruchu poza 

skrzyżowaniem. 



 

130 

 

4.  Kierującemu pojazdem zabrania się: 

a.  wjeżdżania na skrzyżowanie, jeżeli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do 

kontynuowania jazdy, 

b.  rozdzielania kolumny pieszych. 

5.  Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować 

szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu. 

6.  Kierujący pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, jest obowiązany ustąpić 

pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą 

wjeżdża. 

7.  Kierującemu pojazdem zabrania się: 

a)  wyprzedzania pojazdu na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim,                          

z wyjątkiem przejścia, na którym ruch jest kierowany, 

b)  omijania pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu 

ustąpienia pierwszeństwa pieszemu, 

c)  jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych. 

8.  Kierujący pojazdem, przejeżdżając przez chodnik lub drogę (ścieżkę) dla pieszych, jest 

obowiązany jechać powoli i ustąpić pierwszeństwa pieszemu. 

9.  Kierujący pojazdem jest obowiązany 

zachować szczególną ostrożność przy przejeżdżaniu obok oznaczonego przystanku 

tramwajowego nie znajdującego się przy chodniku. Jeżeli przystanek nie jest wyposażony 

w wysepkę dla pasażerów, a na przystanek wjeżdża tramwaj lub stoi na nim, kierujący 

jest obowiązany zatrzymać pojazd w takim miejscu                   i na taki czas, aby 

zapewnić pieszemu swobodne dojście do tramwaju lub na chodnik. Przepisy te stosuje 

się odpowiednio przy ruchu innych pojazdów komunikacji publicznej. 

10.  W razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego 

znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej, kierujący jest 

obowiązany zatrzymać pojazd w celu umożliwienia jej przejścia. 

11.  Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu dla rowerzystów, jest obowiązany ustąpić 

pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się na przejeździe. 

12. Kierujący pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, jest obowiązany ustąpić 



 

pierwszeństwa rowerowi jadącemu po drodze (ścieżce) dla rowerów, 

przebiegającej przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża. 

13.  Kierujący pojazdem, przejeżdżając przez drogę (ścieżkę) dla rowerów poza jezdnią, jest 

obowiązany ustąpić pierwszeństwa rowerowi. 

14.  Kierującemu pojazdem zabrania się wyprzedzania pojazdu na przejeździe dla 

rowerzystów i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejazdu, na którym ruch jest 

kierowany. 

15.  Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu kolejowego oraz przejeżdżając przez 

przejazd, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność. Przed wjechaniem na tory 

jest on obowiązany upewnić się, czy nie zbliża się pojazd szynowy, oraz przedsięwziąć 

odpowiednie środki ostrożności, zwłaszcza jeżeli wskutek mgły lub z innych powodów 

przejrzystość powietrza jest zmniejszona. 

16.  Kierujący jest obowiązany prowadzić pojazd z taką prędkością, aby mógł go zatrzymać       

w bezpiecznym miejscu, gdy nadjeżdża pojazd szynowy lub gdy urządzenie 

zabezpieczające albo dawany sygnał zabrania wjazdu na przejazd. 

17.  Kierującemu pojazdem zabrania się: 

- objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeżeli 

opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone, 

- wjeżdżania na przejazd, jeżeli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do 

kontynuowania jazdy, 

- wyprzedzania pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim, 

- omijania pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd, jeżeli wymagałoby 

to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu. 

18.  W razie unieruchomienia pojazdu na przejeździe kolejowym, kierujący jest obowiązany 

niezwłocznie usunąć go z przejazdu, a jeżeli nie jest to możliwe, ostrzec kierującego 

pojazdem szynowym o niebezpieczeństwie. 

19.  Kierujący pojazdem lub zespołem pojazdów o długości przekraczającej 10 m, który nie 

może rozwinąć prędkości większej niż 6 km/h, przed wjazdem na przejazd kolejowy jest 

obowiązany upewnić się, czy w czasie potrzebnym na przejechanie przez ten przejazd nie 
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nadjedzie pojazd szynowy lub uzgodnić czas tego przejazdu z dróżnikiem kolejowym. 

 

Ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza 

1.  Kierujący pojazdem może używać sygnału dźwiękowego lub świetlnego w razie, gdy 

zachodzi konieczność ostrzeżenia o niebezpieczeństwie. 

2.  Zabrania się: 

-  nadużywania sygnału dźwiękowego lub świetlnego, 

-  używania sygnału dźwiękowego na obszarze zabudowanym, chyba że jest to 

konieczne w związku z bezpośrednim niebezpieczeństwem, 

-  ostrzegania światłami drogowymi w warunkach, w których może to spowodować 

oślepienie innych kierujących. 

3.  Kierujący pojazdem jest obowiązany zachować szczególną ostrożność w czasie jazdy      

w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza, spowodowanej mgłą, 

opadami atmosferycznymi lub innymi przyczynami, a ponadto: 

-  kierujący pojazdem silnikowym jest obowiązany: 

a)  włączyć światła mijania lub przeciwmgłowe przednie albo oba te światła 

jednocześnie, 

b)  poza obszarem zabudowanym podczas mgły dawać krótkotrwałe sygnały 

dźwiękowe w czasie wyprzedzania lub omijania; 

-  kierujący innym pojazdem niż pojazd, o którym mowa w pkt 3 a, b, jest obowiązany: 

a)  włączyć światła, w które pojazd jest wyposażony, 

b)  korzystać z pobocza drogi, a jeżeli nie jest to możliwe, jechać jak najbliżej 

krawędzi jezdni i nie wyprzedzać innego pojazdu. 

4. Kierujący pojazdem może używać tylnych świateł przeciwmgłowych, jeżeli 

zmniejszona przejrzystość powietrza ogranicza widoczność na odległość 

mniejszą niż 50 m. W razie poprawy widoczności kierujący pojazdem jest 

obowiązany niezwłocznie wyłączyć te światła. 

 



 

Holowanie 

1. Kierujący może holować pojazd silnikowy tylko pod warunkiem, że: 

- prędkość pojazdu holującego nie przekracza 30 km/h na obszarze zabudowanym i 60 

km/h poza tym obszarem, 

- pojazd holujący ma włączone światła mijania również w okresie dostatecznej 

widoczności, 

- w pojeździe holowanym znajduje się kierujący mający uprawnienie do kierowania tym 

pojazdem, chyba że pojazd jest holowany w sposób wykluczający potrzebę kierowania 

nim, 

- pojazd holowany jest połączony z pojazdem holującym w sposób wykluczający 

odczepienie się w czasie jazdy; nie dotyczy to holowania motocykla, który powinien 

być połączony z pojazdem holującym połączeniem giętkim w sposób umożliwiający 

łatwe odczepienie, 

- pojazd holowany, z wyjątkiem motocykla, jest oznaczony z tyłu po lewej stronie 

ostrzegawczym trójkątem odblaskowym, a w okresie niedostatecznej widoczności ma 

ponadto włączone światła pozycyjne; zamiast oznaczenia trójkątem odblaskowym 

pojazd holowany może wysyłać żółte sygnały błyskowe w sposób widoczny dla innych 

uczestników ruchu, 

- w pojeździe holowanym na połączeniu sztywnym jest sprawny co najmniej jeden 

układ hamulców, a w pojeździe holowanym na połączeniu giętkim - dwa układy, 

- odległość między pojazdami wynosi nie więcej niż 3 m przy połączeniu sztywnym, a od 

4 do 6 m przy połączeniu giętkim, przy czym połączenie jest oznakowane na 

przemian pasami białymi i czerwonymi albo zaopatrzone w chorągiewkę barwy żółtej 

lub czerwonej; przepisu tego nie stosuje się w razie holowania pojazdów jednostek 

wojskowych podporządkowanych Ministrom Obrony Narodowej oraz Spraw 

Wewnętrznych i Administracji. 

2. Zabrania się holowania: 

- pojazdu o niesprawnym układzie kierowniczym lub o niesprawnych hamulcach, 

chyba że sposób holowania wyklucza potrzebę ich użycia, 

- pojazdu za pomocą połączenia giętkiego, jeżeli w pojeździe tym działanie układu 

hamulcowego uzależnione jest od pracy silnika, a silnik jest unieruchomiony, 

- więcej niż jednego pojazdu, z wyjątkiem pojazdu członowego, 

- pojazdem z przyczepą (naczepą), 

- na autostradzie, z wyjątkiem holowania przez pojazdy przeznaczone do holowania do 
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najbliższego wyjazdu lub miejsca obsługi podróżnych. 

W razie holowania pojazdu w sposób wykluczający potrzebę kierowania nim lub 

użycia hamulców, rzeczywista masa całkowita pojazdu holowanego nie może 

przekraczać rzeczywistej masy całkowitej pojazdu holującego.

Identyfikacja zagrożenia na stanowisku pracy kierowcy 

Do najważniejszych zagrożeń zawodowych na danym stanowisku należą: 

-  wypadki, 

-  choroby zawodowe, 

-  awarie. 

Poniżej omówiono podstawowe zagrożenia stanowiska kierowcy: 

Czynniki niebezpieczne 

• zagrożenia związane z przemieszczaniem się ludzi i sprzętu: 

-  zagrożenia związane ze złym stanem technicznym pojazdu, 

-  zagrożenia związane ze złym stanem nawierzchni drogowej, 

-  brak utwardzonej nawierzchni dróg, 

-  nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego, 

-  niedostosowanie szerokości i wysokości bram do gabarytów samochodu.



 

Karta pomiaru ryzyka zawodowego. Część I - Wymagania ogólne 

 

Stanowisko KIEROWCA, KIEROWCA-KONSERWATOR 

Opis 
stanowiska 
(krótki opis 

technologii lub 
rodzaju 

produkcji, 
elementy 

wyposażenia, 
materiały, 

strefy 
zagrożenia, 
podstawowe 
czynności, 

sposób i czas 
ich 

wykonywania) 

Faza użytkowania obiektu Urząd Miejski w Ornecie 

Granice obiektu Teren zakładu pracy, drogi publiczne 

Opis stanowiska pracy Garaż, plac, parkingi, drogi 

Wykonywanie czynności Dbanie o zaopatrzenie w materiały, towar, przewóz osób 

Niedogodności wykryte w 

czasie dotychczasowego 

użytkowania 

Praca w zakładzie pracy i poza zakładem, zmienne warunki klimatyczne, praca w 

wymuszonej pozycji - siedzącej, pełne predyspozycje psychofizyczne kierowcy, śliska, 

mokra nawierzchnia, opady atmosferyczne 

Poziom przygotowania 

zawodowego, wymagane 

uprawnienia, 
predyspozycje 

Wykształcenie zawodowe, prawo jazdy odpowiedniej kategorii, dobra znajomość kodeksu 

drogowego 

Inne osoby narażone na ryzyko Współpracownicy, współużytkownicy dróg publicznych, piesi, rowerzyści 

Miejsce 
usytuowania 
stanowiska 

pracy 

Urząd Miejski w Ornecie 

Liczba 
pracowników 
obsługujących 

dane stanowisko 

6 

Wymagania ogólne Tak Nie 

Szkolenie w 
zakresie bhp 

Instruktaż ogólny Przed dopuszczeniem do pracy Tak 

 

Instruktaż 
stanowiskowy 

Przed dopuszczeniem do pracy - minimum 8 

godzin 
Tak 

 

Szkolenie okresowe Pierwsze szkolenie okresowe do 12 miesięcy 

od rozpoczęcia pracy 
Tak 

 

Profilaktyczne 
badania lekarskie 

Wstępne Przed dopuszczeniem do pracy według 

wskazań lekarza 
Tak 

 

Okresowe Według wskazań lekarza Tak 
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Wymagania ogólne Tak Nie 

Teren wyznaczony 

na miejsce 

garażowania 

Nawierzchnia 

Utwardzona lub co najmniej gruntowo stabilizowana, ze 

spadkiem zapewniającym spływ wody. Stanowiska 

przeznaczone do mycia i niezawodnego przeglądu 

powinny mieć doprowadzenie wody oraz twardą 

nawierzchnię ze spadkami zapewniającymi spływ wody 

do wpustów kanalizacyjnych z osadnikami błota i 

łapaczami oleju 

Tak 

 

Oświetlenie 
sztuczne 

Powierzchnia terenu minimum 20 lx estakady, pomosty 

obsługowo - naprawcze przelotowe lub nieprzelotowe 

powinny mieć urządzenia do bezpiecznego wejścia i 

zejścia, oświetlenie - minimum 100 lx 

Tak 

 

  

Wyposażenie w kamizelkę ostrzegawczą Tak 

 

Pomieszczenie Środki ochrony 

Wyposażenie w okulary przeciwsłoneczne Tak 

 

pracy osobistej 

Gaśnica Tak 

 

  

Trójkąt ostrzegawczy Tak 

 



 

Karta pomiaru ryzyka zawodowego. Część II - Zagrożenia 

 

   Kategoria 
ryzyka 

zawodoweg
o 

 

Źródła 

zagrożenia 

Zagrożenie 
Stosowanie środków ochrony 

zmniejszające ryzyko zawodowe 

Ocena 
ryzyka 
zawodowego 

Stan techniczny 

narzędzi ręcznych 

Urządzenie, 

pochwycenie 

Stosowanie ochron osobistych (rękawice, 

okulary) 
2 

2 

Niestosowanie ochron osobistych 3 

Stosowanie sprawnych narzędzi ręcznych 2 

2 

Stosowanie uszkodzonych narzędzi ręcznych 4 

Towar mogący ulec 

przesunięciu 

Uderzenie, 

przygniecenie 

Właściwe układanie towaru na samochodzie 2 

2 
Układanie towaru na samochodzie 

nierównomiernie i w sposób niezapewniający 

stateczności 
4 

Jazda 

samochodem - 

wypadek drogowy 

Ogólne 

potłuczenia 

ciała, złamania 

kości, ciężkie 

obrażenia ciała, 

kalectwo, 

śmierć 

Postępowanie zgodnie z przepisami, wzmożona 

uwaga, zachowanie szczególnej ostrożności 
2 

2 

Brak postępowanie zgodnie z przepisami, brak 

wzmożonej uwagi, zachowanie szczególnej 

ostrożności 
5 

Stosowanie podczas napraw pojazdów na 

drodze zabezpieczeń ostrzegawczych tj. światła 

awaryjne, kamizelka ostrzegawczy, trójkąt 

ostrzegawczy 

2 

2 

Niestosowanie podczas napraw pojazdów na 

drodze zabezpieczeń ostrzegawczych tj. światła 

awaryjne, kamizelka ostrzegawcza, trójkąt 

ostrzegawczy 

5 

Dostosowanie prędkości do warunków 

atmosferycznych i natężenia ruchu drogowego 
2 

2 

Nie dostosowanie prędkości do warunków 

atmosferycznych i natężenia ruchu drogowego 
5 
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Kategoria 
ryzyka 

zawodoweg
o 

 

Źródła 

zagrożenia 

Zagrożenie Stosowanie środków ochrony 

zmniejszające ryzyko zawodowe 

Ocena 
ryzyka 
zawodowego 

Drgania układu 

napędowego, 

drgania 

powodowane 

nierównościami 

dróg 

Zmęczenie 

drganiami 

Dobry stan techniczny pojazdu, tłumienie drgań 

przez zawieszenie kabiny i fotel kierowcy 
2 

2 

Zły stan techniczny pojazdu, brak tłumienia 

drgań przez zawieszenie kabiny i fotel kierowcy 
3 

Przeciążenie 

układu ruchu - 

prowadzenie 

samochodu 

Długotrwałe i 

nawracające 

dolegliwości i 

układu 

mięśniowo- 

szkieletowego 

Ergonomiczne siedzisko, przerwy w pracy 

zgodnie z obowiązującymi przepisami 
2 

2 

Brak ergonomicznego siedziska, brak przerw w 

pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
3 

Obsługa 

codzienna 

pojazdu 

Rany cięte 

dłoni 

Wzmożona uwaga, używanie rękawic 2 

2 

Brak wzmożonej uwagi, brak używania rękawic 3 

Wypadek 

drogowy z 

powodu złego 

oznakowania 

Wszelkie prace naprawcze na drodze tylko przy 

stosowaniu kamizelki ostrzegawczej i trójkąta 
2 

2 

Wszelkie prace naprawcze na drodze bez 

zastosowania kamizelki ostrzegawczej i trójkąta 
4 

Zapalenie się 

paliwa 

Poparzenia 

termiczne, 

śmierć 

Postępowanie zgodnie z procedurą, dobry stan 

techniczny 
2 

2 

Brak postępowania zgodnie z procedurą, zły 

stan techniczny 
4 



 

 

   

Kategoria 
ryzyka 

zawodoweg
o 

 

Źródła 

zagrożenia 

Zagrożenie Stosowanie środków ochrony 

zmniejszające ryzyko zawodowe 

Ocena ryzyka 
zawodowego 

Zmienność 

mikroklimatu - 

zmiany 

temperatury, 

przeciągi 

Choroby 
typu 
przeziębienie 

Odpowiednia odzież, zimne lub gorące napoje 2 

2 

Brak odpowiedniej odzieży 3 

Pożar 

Poparzenia 

termiczne, 

śmierć 

Postępowanie zgodnie z procedurą, dobry stan 

techniczny 
2 

2 

Brak postępowania zgodnie z procedurą, zły stan 

techniczny 
3 

Paliwo 
Poparzenie, 

uczulenie 

Stosowanie ochron osobistych (rękawice i 
inne) 
zabezpiecza przed: 
- Pary paliw, gazu powstałe w trakcie 

tankowania pojazdów, 
- Pary powstałe na skutek awarii nieszczelności 

instalacji, uszkodzenia zaworów, przewodów 

elastycznych, 
- Zatrucie podczas wykonywania zwykłych 

czynności wynikających z charakteru 

zajmowanego stanowiska (sprawdzanie 

poziomu paliw w zbiorniku itp.), 
- Oblanie benzyną, olejem napędowym, 

substancjami ropopochodnymi podczas 

wykonywania codziennych czynności. 

2 

2 

Niestosowanie ochron osobistych (rękawice) 
Niezabezpiecza przed: 
- Pary paliw, gazu powstałe w trakcie 

tankowania pojazdów, 
- Pary powstałe na skutek awarii nieszczelności 

instalacji, uszkodzenia zaworów, przewodów 

elastycznych, 
- Zatrucie podczas wykonywania zwykłych 

czynności wynikających z charakteru 

zajmowanego stanowiska (sprawdzanie 

poziomu paliw w zbiorniku itp.), 
- Oblanie benzyną, olejem napędowym, 

substancjami ropopochodnymi podczas 

wykonywania codziennych czynności, 

4 
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Kategoria 
ryzyka 

zawodoweg
o 

 

Źródła 

zagrożenia 

Zagrożenie Stosowanie środków ochrony 

zmniejszające ryzyko zawodowe 

Ocena ryzyka 
zawodowego 

Gorąca woda 

(termos, czajnik 

elektryczny) 

Poparzenie 

Zachowanie szczególnej ostrożności podczas 

prac związanych z przygotowaniem i 

spożywaniem gorącego napoju, sprawny sprzęt 

techniczny do gotowania wody 

2 

2 

Nie zachowanie szczególnej ostrożności podczas 

prac związanych z przygotowaniem i 

spożywaniem gorącego napoju, nie sprawny 

sprzęt techniczny do gotowania wody 

4 

Używanie naczyń do picia z uchwytami, 

najlepiej nietłukących się i ograniczających 

przewodzenie ciepła 
2 

2 

Nie używanie naczyń do picia z uchwytami, 

tłukących się i nie ograniczających 

przewodzenie ciepła 
4 

Napad rabunkowy 

na kierowcę 

Stłuczenia, 

złamania, 

obrażenia ciała, 

kalectwo 

Zachowanie zasad należytej ostrożności 2 

2 

Brak zachowania zasad należytej ostrożności 4 

Podnoszenie i 

przenoszenie 

ciężarów 

Uderzenie, 
urazy 

kręgosłupa 

Stosowanie prawidłowych sposobów 

indywidualnego podnoszenia i przenoszenia 

ciężarów 
2 

2 

Nie stosowanie prawidłowych sposobów 

indywidualnego podnoszenia i przenoszenia 

ciężarów 
4 



5 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2
 

 

Jazda pod wpływem alkoholu 

Otwieranie drzwi pojazdu, pozostawianie 

otwartych drzwi, wysiadanie po upewnieniu 

się, że nie spowoduje to zagrożenia dla 

zdrowia, życia, ruchu pojazdów

 

2

 

 

 

 

 

 

2

 

Korzystanie przez kierowcę podczas jazdy z 

telefonu komórkowego, bez urządzenia 

głośnomówiącego 

Jazda samochodem zgodnie z przepisami 

ruchu drogowego, przestrzeganie 

dopuszczalnych prędkości jazdy 

Przekraczanie podczas jazdy dopuszczalnych 

prędkości

Kategoria 
ryzyka 

zawodowego 

Źródła 

zagrożenia 
Stosowanie środków ochrony 

zmniejszające ryzyko zawodowe 

Jazda w stanie trzeźwości 

Ocena 

ryzyka 

zawodoweg

o 

Zagrożenie 

2 

5 

2 

Ogólne 

potłuczenia ciała, 

złamania kości, 

ciężkie obrażenia 

ciała, kalectwo, 

śmierć 

5 

2 

Nieprzestrzeganie 

przez pracownika 

przepisów ruchu 

drogowego 

Otwieranie drzwi pojazdu, pozostawianie 

otwartych drzwi, wysiadanie bez upewnienia się, że 

nie spowoduje to zagrożenia dla zdrowia, życia, 

ruchu pojazdów 

Korzystanie przez kierowcę podczas jazdy z 

telefonu komórkowego wyposażonego w 

urządzenia głośnomówiące 

5 

2 
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Kategoria 
ryzyka 

zawodowego 

Źródła 

zagrożenia 
Stosowanie środków ochrony 

zmniejszające ryzyko zawodowe 

Ocena 

ryzyka 

zawodoweg

o 

Zagrożenie 

Wizualne sprawdzenie prawidłowości 

działania sygnału dźwiękowego, 

kierunkowskazów, oświetlenia przed 

rozpoczęciem pracy 

2 

2 

Brak wizualnego sprawdzenia prawidłowości 

działania sygnału dźwiękowego, kierunkowskazów, 

oświetlenia przed rozpoczęciem pracy 
5 

2 Wizualne sprawdzenie stanu ogumienia przed 

rozpoczęciem pracy 

2 

Brak wizualnego sprawdzenia stanu 

ogumienia przed rozpoczęciem pracy 
5 

Wizualne sprawdzenie wyposażenia samochodu w 

trójkąt ostrzegawczy, gaśnicę, apteczkę pierwszej 

pomocy przed rozpoczęciem pracy 

Ogólne 

potłuczenia ciała, 

złamania kości, 

ciężkie obrażenia 

ciała, kalectwo, 

śmierć 

2 

Wypadek z powodu 

złego stanu 

technicznego 

samochodu 

2 

Brak wizualnego sprawdzenia wyposażenia 

samochodu w trójkąt ostrzegawczy, gaśnicę, 

apteczkę pierwszej pomocy przed rozpoczęciem 

pracy 

5 

Remonty, regulacje, naprawy i konserwacje 

wykonywane osoby posiadające do tego 

odpowiednie kwalifikacje 

2 

2 

Remonty, regulacje, naprawy i konserwacje 

wykonywane samodzielnie przez kierowcę 
5 

2 

5 

Utrzymywanie pojazdu w dobrym stanie 

technicznym 

Pojazd w złym stanie technicznym 



2 

 

 

 

Na podstawie Ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz.U. 

   

Kategoria 
ryzyka 

zawodowego 

 

Źródła 

zagrożenia 
Zagrożenie 

Stosowanie środków ochrony 

zmniejszające ryzyko zawodowe 
Ocena ryzyka 
zawodowego 

    

Oślepienie 

słoneczne 

Ogólne 

potłuczenia 

ciała, 

złamania 

kości, ciężkie 

obrażenia 

ciała, 

kalectwo, 

śmierć 

Stosowanie okularów przeciwsłonecznych 2 

2 

Brak stosowania okularów przeciwsłonecznych 5 

Nagłe wtargnięcie 

dzikich lub 

domowych zwierząt 

na drogę 

Ogólne 

potłuczenia 

ciała, 

złamania 

kości, ciężkie 

obrażenia 

ciała, 

kalectwo, 

śmierć 

Zachowanie należytej ostrożności podczas jazdy, 

przestrzeganie dopuszczalnej prędkości jazdy 
2 

2 

Brak zachowania należytej ostrożności podczas 

jazdy, nieprzestrzeganie dopuszczalnej prędkości 

jazdy 
5 
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z dnia 31 grudnia 2008 r.) na w/w stanowisku pracy nie występują prace o 

szczególnym charakterze i w szczególnych warunkach. 

Tabela działań w zależności od kategorii ryzyka 

 

Oszacowanie ryzyka 

zawodowego 

Dopuszczalność 

ryzyka zawodowego 
Niezbędne działania 

[5] Bardzo duże ryzyko 
Niedopuszczalne 

(nieakceptowane) 

Praca nie może być rozpoczęta ani 

kontynuowana do czasu zmniejszenia 

ryzyka zawodowego do poziomu 

dopuszczalnego 

[4] Duże ryzyko 
Niedopuszczalne 

(nieakceptowane) 

Jeżeli ryzyko zawodowe jest związane z 

pracą już wykonywaną, działania w celu 

jego zmniejszenia trzeba podjąć 

natychmiast. Planowana praca nie może 

być rozpoczęta do czasu zmniejszenia 

ryzyka zawodowego do poziomu 

dopuszczalnego 

[3] Średnie ryzyko 
Dopuszczalne 

(akceptowane) 

Zaleca się zaplanowanie i podjęcie 

działań, których celem jest zmniejszenie 

ryzyka zawodowego 
   

Zaleca się rozważenie możliwości 

dalszego zmniejszenia poziomu ryzyka 

[2] Małe ryzyko 
Dopuszczalne 

(akceptowane) zawodowego lub zapewnienie, że 
   

ryzyko zawodowe pozostaje najwyżej na 

tym samym poziomie 

[1] Bardzo małe ryzyko 
Dopuszczalne 

(akceptowane) 
Nie jest konieczne prowadzenie 

jakichkolwiek działań 



 

 

Urząd Miejski w Ornecie Plan działań 

korygujących i/lub zapobiegawczych 
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Najwyższe dopuszczalne normy przy podnoszeniu, przenoszeniu i przewożeniu ciężarów przez 

mężczyzn (obowiązują od 1 stycznia, 2002 r.) 

Lp. Opis przedsięwzięcia (zadania) 

1 Bieżące śledzenie zmian ruchu drogowego. 

2 Przestrzeganie czasu pracy kierowcy. 

3 Sprawdzenie stanu technicznego ogumienia. 

4 Przestrzeganie badań technicznych pojazdu. 

5 Sprawdzenie stanu poziomu oleju, płynu chłodniczego. 

  

  

  



 

 

 

Sposób podnoszenia, przenoszenia, 

przemieszczania, przetaczania, 

przewożenia 

Norma 

[kg] 
Uwagi 

Ręczne przenoszenie: a) przy pracy 

stałej 30 

 

b) przy pracy dorywczej 50 
 

c) na wysokość 4 m 30 
 

d) na odległość 25 m 30 
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Urząd Miejski w Ornecie 

Zapoznanie pracowników z oceną ryzyka 

Lista osób zapoznanych z wynikami oceny ryzyka zawodowego 
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Identyfikacja 

zagrożeń 
 

lp. Zagrożenie – czynnik 
niebezpieczny, 

szkodliwy, uciążliwy 

Źródło zagrożenia Możliwe skutki 
zagrożenia 

1. Obciążenie psychiczne Odpowiedzialność za podjęte 
działania porządkowe, osoby 
chronione, czynności biurowe, 

Stres, choroby 
wrzodowe, nerwice, 
psychozy. 

2. Stres Presja związana z wykonywaniem 
czynności służbowych, prowadzenie 
samochodu 

Nerwice, psychozy, 
choroby układu 
krążenia 

, 3. Agresja ludzi Zachowania ludzi w czasie 
interwencji 

Zranienia, złamania, 
pobicie 

4. Przeciążenie układu ruchu, 
nadmierny wysiłek fizyczny 

Praca w terenie, prowadzenie 
samochodu 

Choroby układu 
szkieletowo- 
mięśniowego, 
przepuklina 

5. Potrącenie, przygniecenie Uczestnicy ruchu drogowego, 
agresje ze strony osób w stosunku, 
do których podjęto interwencje, 
niestabilne elementy w terenie 

Śmierć, ciężkie 
uszkodzenie ciała 

6 Pożar i wybuch, 
Oblanie i zapalenia 
substancji palnych 

Celowe działania osób nie 
zgadzających się z interwencją, 
napad, materiały łatwopalne, 
nieostrożne obchodzenie się z 
materiałami łatwopalnymi i 
wybuchowymi , niesprawna 
instalacja elektryczna 

Uszkodzenia ciała. 
Śmierć na skutek 
uduszenia, ciężkiego 
oparzenia 

7 Wypadek komunikacyjny Uczestnictwo w ruchu drogowym Śmierć, ciężkie 
uszkodzenie ciała 

8 Położenie stanowiska pracy 
na poziomie różnym od 
poziomu otoczenia 

Kabina samochodu, nieostrożne 
wychodzenie z samochodu, różne 
poziomy powierzchni terenu 

Ciężkie uszkodzenie 
ciała, złamania 
kończyn, urazy głowy 

9 Poślizgnięcie, upadek na tej 
samej płaszczyźnie 

Nierówne, śliskie powierzchnie – 
zwłaszcza w terenie, progi, dojście 
do samochodu, przejścia 

Złamania, zwichnięcia 
kończyn, stłuczenia 
ciała 

10 Uderzenie, przyciśnięcie 
spadającym materiałem, 
przedmiotem 

Celowe uderzenie przez agresywne 
osoby, spadające przedmioty w 
wyniku zrzucenia, uczestniczenie w 
wypadku drogowym, 

Możliwe ciężkie 
uszkodzenia ciała. W 
skrajnych przypadkach 
śmierć 

11. Uderzenie o nieruchome 
elementy 

Wejścia, przejścia, przeszkody na 
drodze dojścia, przemieszczenie 
się w ciasnych pomieszczeniach 

Drobne urazy całego 
ciała 

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku 
strażnika miejskiego – kierowcy samochodu 

w Urzędzie Miejskim w Ornecie  
Plac Wolności 26, 11-130 Orneta  
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12 Uderzenie ruchomymi 
elementami 

Drzwi samochodu, drzwi w 
biurze, w miejscach 
interwencji, 
okna, bramki, bramy 

Drobne urazy ciała – 
szczególnie kończyn i 
głowy 

13 Praca na wysokości do 3,5m Konieczność wejścia w czasie 
interwencji na wysokość pow. 1m 

Uszkodzenie ciała, 
złamania, zwichnięcia, 
choroba wysokościowa 

14 Czynniki chemiczne Oleje, smary, akumulator 
samochodowy, płyny chemiczne 
stosowane do konserwacji i 
utrzymania czystości. Płyny 
chemiczne znajdujące się w 
miejscach interwencji, opary 
niebezpiecznych lub szkodliwych 
substancji chemicznych znajdujące 
si e w terenie 

Oparzenia chemiczne, 
uszkodzenie ciała 
zwłaszcza skóry 

15 Obciążenie narządu wzroku Praca na komputerze, Prowadzenie 
samochodu, bezpośrednie i odbite 
promienie słoneczne, oślepienie 
przez innych użytkowników drogi, 
olśnienie w czasie jazdy 
samochodem 

Zaburzenia i zmęczenie 
wzroku, bóle głowy, 
bóle gałek ocznych, 
łzawienie, zjawisko 
ciśnienia. Możliwość 
zmian skórnych i 
chorób oczu 

16 Obciążenie układu 
mięśniowo-szkieletowego 

Praca przy komputerze, jazda 
samochodem 

Choroby kręgosłupa, 
(zwyrodnienia), bóle 
stawów 

17 Prąd elektryczny Przetarte przewody elektryczne, 
uszkodzony osprzęt elektryczny. 
Urządzenia biurowe zasilane 
energią elektryczną 

Śmierć na skutek 
porażenia prądem 
elektrycznym 

18 Gorące powierzchnie Układ wydechowy i układ 
chłodniczy samochodu, gorące 
elementy spotykane w czasie 
interwencji 

Oparzenia termiczne 
części ciała – najczęściej 
palców ręki 

19 Ostre krawędzie Ostre narzędzia, przedmioty, 
elementy w terenie 

Drobne urazy palców 
ręki 

20 Praca z użyciem narzędzi z 
napędem lub bez napędu 
mechanicznego 

Narzędzia ręczne Skaleczenia, zakłucia 

21 Zmienny mikroklimat Zmienne warunki atmosferyczne 
związane z wyjazdami w teren (zima, 
lato), opady deszczu lub śniegu, duża 
różnica temperatur przy przejściach z 
miejsc ciepłych do zimnych, wysoka 
temperatura i przeciągi w kabinie 
samochodu – podczas upałów, 

Choroby układu 
oddechowego – 
przeziębienia, grypa, 
katar, udar cieplny, 

22 Hałas i wibracje Używanie samochodu nadmiernie 
wyeksploatowanego, słabe 
wyciszenie samochodu, 
niewłaściwy fotel fotel kierowcy, 
hałas w miejscach interwencji 

Choroby narządu 
słuchu i układu mięsno 
kostnego 

23 Mobbing Wymuszanie zachowań 
niezgodnych z własnymi 
przekonaniami, wiedzą i 
umiejętnościami czy zakresem 
obowiązków 

Nerwice, stres, trwałe 
negatywne skutki 
psychiczne, pogorszenie 
stanu zdrowia. 



 

 

24 Molestowanie seksualne Zachowania przełożonych lub 
współpracowników mające 
wyraźny charakter seksualności 
(gesty, propozycje, prowokacje itp) 

Stres, nerwice, lęki, 
niechęć do pracy, 
wrogość do ludzi 

Zagrożenia biologiczne 
 Zagrożenie Źródło zagrożenia Możliwe skutki 

zagrożenia Grupa Droga zakażenia 
25. Wirus grypy (typ A,B,C) 

orthomyxoviridae 
Ludzie Grypa, zapalenie płuc 

Gr.2 szczepienia Powietrzno-kropelkowa 

26. Gronkowiec złocisty 
Staphylococcus aureus 

Ludzie Zakażenie ropne, 
zapalenie górnych dróg 
oddechowych, alergia 
skórna 

Gr. 2. brak szczepień A Powietrno-kropelkowa, 
powietrzno-pyłowa, pokarmowa, 
bezpośrednia 

27. Prątek gruźlicy 
Mycobacterium tuberculosis 

Ludzie Gruźlica płuc, rzadziej 
innych narządów 

Gr.3 szczepienia powietrno-kropelkowa 

28. Salmonella chleraesuis Woda, produkty roślinne i 
zwierzęce, posiłki spożywane w 
drodze. 

Salmonelloza, zapalenie 
żołądka i jelit, zatrucia 
pokarmowe 

Gr. 3 szczepienia posiłki 

29. Kropidlak biały Condida 
albicans 

Ludzie Kandydoza paznokci, 
skóry, alergia 

Gr. 2, brak szczepień A Bezpośrednia, wilgotne środowisko 

30. Herpesvirus ospy wietrznej 
półpaśca 

Ludzie Ospa wietrzna, 
półpasiec 

Gr. 2, brak szczepień Powietrno-kropelkowa 

31. Rabdoviruses wścieklizna Pogryzienie przez zwierzęta wścieklizna 
Gr.2 szczepienia  

32. Zakażenie grzybicą 
candida albicans 

Ludzie Kandydoza paznokci, 
skóry, alergie 

Gr.2. Brak szczepień Bezpośrednia, wilgotne środowisko 

33. Laseczka zgorzeli gazowej 
Clostridium perfringens 

Kał, gleba, ścieki Zgorzel gazowa z 
rozpadem tkanek, 
posocznica Gr.2. Bezpośrednie po zranieniach 

34. Pałeczki duru brzusznego 
Salmonella typhi 

Ludzie Dur brzuszny 

gr.3 Powietrzno-wodna, rzadko 
powietrzno-kropelkowa, 

26. Laseczka tężca Clostridium 
tetani 

Gleba Tężec 

Gr. 2. Bezpośrednia po zranieniach 
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KARTA OCENY RYZYKA NA STANOWISKU PRACY Data 02.09.2020 

Stanowisko pracy STRAŻNIK MIEJSKI – KIEROWCA SAMOCHDU 

w Urzędzie Miejskim w Ornecie  
Plac Wolności 26, 11-130 Orneta 

Liczba 
narażonych: 
3 

Dokumentacje wykonał po konsultacji z pracownikami  

Specjalista ds. BHP 
Marcin Sawaniewicz  

Charakterystyka stanowiska pracy: 
– strażnik miejski nadzoruje i utrzymuje porządek w mieście, 
– patroluje tereny miejskie, 
– obserwuje zachowanie ludzi, 
– interweniuje na wniosek oraz z inicjatywy własnej, 
– współpracuje z pracownikami Urzędu oraz instytucjami nadzorczo-porządkowymi, 
– składa raporty, 
– wnioskuje o dalsze prowadzenie spraw, 
– przeprowadza rozmowy i wyjaśnia sprawy, 
– uczestniczy w szkoleniach specjalistycznych. 

Strażnik miejski ma do dyspozycji samochód służbowy, 
Strażnik używa: 
- odzież i obuwie robocze - firmowe 
- odzież wyjściową – firmową, 
- okulary ochronne, 
- wyposażenie indywidualne strażnika. 
Strażnik ma do dyspozycji: 
- umywalkę z bieżącą wodą, 
- apteczkę pierwszej pomocy, 
- podręczny sprzęt ppoż. 

Dokumenty odniesienia: 
- PN-N-18002, 
- ustawa Kodeks Drogowy, 
- ustawa Kodeks Karny 
- ustawa Kodeks Cywilny 
- zakładowy regulamin pracy, 
- instrukcje zakładowe, 
- instrukcja obsługi pojazdu. 

Lp. Zagrożenie Źródło zagrożenia Ciężkość 
szkód 

Prawdopodo 
-bieństwo 

Oszacowa 
nie ryzyka 

Działania profilaktyczne 

1. Obciążenie 
psychiczne 

Odpowiedzialność za podjęte 
działania porządkowe, osoby 
chronione, czynności biurowe 

Średnia Prawdopodobne Średnie - 
dopuszczalne 

Właściwa organizacja pracy, zachowanie 
spokoju i o ostrożności, szkolenia w 
zakresie reagowania na obciążenie 
psychiczne 

2. Stres Presja związana z Średnia Prawdopodobne Średnie- Prawidłowa organizacja pracy, 



 

 

 

  wykonywaniem czynności 
służbowych, prowadzenie 
samochodu 

  dopuszczalne ograniczenie pośpiechu, szkolenie w 
zakresie reagowania na stres 

3. Agresja ludzi Zachowanie się ludzi w czasie 
interwencji 

Średnia Prawdopodobne Średnie 
-dopuszczalne 

Identyfikacja niebezpiecznych warunków 
w środowisku pracy oraz przekazywanie 
odpowiednich ostrzeżeń w razie 
wystąpienia tych zagrożeń. Szkolenia w 
zakresie przeciwdziałania przemocy. 

4. Przeciążenie układu 
ruchu, nadmierny 
wysiłek fizyczny. 

Praca w terenie, prowadzenie 
samochodu 

Średnia Mało 
prawdopodobne 

Małe- 
dopuszczalne 

Właściwa organizacja pracy, 

5. Potrącenie, 
przygniecenie 

Uczestnicy ruchu drogowego, 
agresja ze strony osób w 
stosunku, do których podjęto 
interwencje, niestabilne 
elementy w terenie 

Duża Mało 
prawdopodobne 

Średnie – 
dopuszczalne 

Zwrócenie uwagi na rygorystyczne 
przestrzeganie przepisów Kodeksu 
drogowego i instrukcji , prawidłowa 
organizacja prac, zalecenie ostrożności 

6. Pożar i wybuch 
Oblanie i zapalenie 
substancji palnych 

Celowe działania osób nie 
zgadzających się z interwencją, 
napady, materiały łatwopalne, 
nieostrożne 

Duża Mało 
prawdopodobne 

Średnie- 
dopuszczalne 

Przestrzeganie przepisów o ruchu 
drogowym, zapewnienie sprawnego 
sprzętu gaśniczego, zachowanie 
ostrożności, obserwowanie zachowania się 
ludzi. 

7. Wypadek 
komunikacyjny 

Uczestnictwo w ruchu 
drogowym 

Duża Mało 
prawdopodobne 

Średnie – 
dopuszczalne 

Przestrzeganie przepisów Kodeksu drogowego, 
dostosowanie prędkości do warunków 
drogowych, opony zimowe w okresie jesień- 
zima, sprawność pojazdu, sprawność 
psychofizyczna kierowcy, ograniczanie 
pośpiechu 

8. Położenie stanowiska 
pracy na poziomie 
różnym od poziomu 
otoczenia 

Kabina samochodu, nieostrożne 
wychodzenie z samochodu 

Średnia Mało 
prawdopodobne 

Małe – 
dopuszczalne 

Zwrócenie uwagi na zachowanie 
ostrożności oraz ładu i porządku w trakcie 
pracy , prawidłowa organizacja pracy 

9. Poślizgnięcie, upadek Nierówne, śliskie powierzchnie Średnia Prawdopodobne Małe – Stosowanie odpowiedniego obuwia roboczego, 
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 na tej samej 
płaszczyźnie 

zwłaszcza w terenie, progi, 
dojście do samochodu, przejścia 

  dopuszczalne dbałość o ład i porządek w miejscu pracy, 
zalecenie ostrożności, kontrola stanu 
nawierzchni (szczególnie w zimie) i usuwanie 
(neutralizowanie) wszelkich zanieczyszczeń 
mogących powodować poślizgnięcie 

10. Uderzenie, 
przyciśnięcie 
spadającym 
materiałem, 
przedmiotem 

Celowe uderzenie przez 
agresywne osoby, spadające 
przedmioty w wyniku zrzucenia, 
uczestniczenie w wypadku 
drogowym 

Duża Mało 
prawdopodobne 

Małe – 
dopuszczalne 

Przestrzeganie instrukcji wykonywania 
prac, zachowanie ostrożności 

11. Uderzenie o nieruchome 
elementy 

Wejścia, przejścia, przeszkody 
na dojściach, przemieszczanie się 
w ciasnych pomieszczeniach 

Mała Mało 
prawdopodobne 

Małe – 
dopuszczalne 

Zalecenie ostrożności, działania 
ograniczające pośpiech 

12. Uderzenie ruchomymi 
elementami 

Drzwi samochodu, drzwi w 
biurze, w miejscach interwencji, 
okna, bramki, bramy 

Średnia Mało 
prawdopodobne 

Małe – 
dopuszczalne 

Zalecenie ostrożności, działania 
ograniczające pośpiech 

13. Praca na wysokości 
do 3,5 m 

Konieczność wejścia w czasie 
interwencji na wysokość pow.1m 

Średnia Prawdopodobne Małe – 
dopuszczalne 

Właściwa organizacja pracy, zachowanie 
ostrożności. 

14. Czynniki chemiczne Oleje, smary, akumulator 
samochodowy, płyny chemiczne 
stosowane do konserwacji i utrzymania 
czynności. Płyny chemiczne znajdujące 
się w miejscach interwencji, opary 
niebezpiecznych lub szkodliwych 
substancji chemicznych znajdujące się 
w terenie 

Średnia Mało 
prawdopodobne 

Średnie – 
dopuszczalne 

Przestrzeganie instrukcji obsługi pojazdu, 
stosowanie rękawic roboczych, 
zachowanie ostrożności , uważne 
obserwowanie zachowania się ludzi 

15. Obciążenie narządu 
wzroku 

Praca na komputerze, 
Prowadzenie samochodu, 
bezpośrednie i odbite promienie 
słoneczne, oślepianie przez 
innych użytkowników drogi, 
olśnienie w czasie jazdy 
samochodem 

Średnia Mało 
prawdopodobne 

małe- 
dopuszczalne 

Właściwe planowanie jazdy 
uwzględniające przerwy i okresy na 
odpoczynek. Kontrolne i okresowe badania 
wzroku. Stosowanie właściwie dobranych 
okularów  przeciwsłonecznych 
chroniących przed promieniowaniem 
ultrafioletowych oraz korekcyjnych z 
filtrami 



 

 

 

16. Obciążenie układu 
mięśniowo- 
szkieletowego 

Praca przy komputerze, jazda 
samochodem 

Mała prawdopodobne Małe- 
dopuszczalne 

Właściwą organizacja pracy, zachowanie 
ostrożności, wzmożona uwaga 

17. Prąd elektryczny Przetarte przewody elektryczne, 
uszkodzony osprzęt elektryczny. 
Urządzenia biurowe zasilane 
energią elektryczną 

Duża Mało 
prawdopodobne 

Małe – 
dopuszczalne 

Regularne przeglądy i kontrole sprawności: 
instalacji i urządzeń zasilanych energią 
elektryczną, urządzeń przeciwporażeniowych; 
przestrzeganie zakazu wykonywania napraw 
instalacji i urządzeń elektrycznych przez osoby 
nieuprawnione 

18. Gorące powierzchnie Układ wydechowy i układ 
chłodniczy samochodu, gorące 
elementy spotykane w czasie 
interwencji 

Średnia Mało 
prawdopodobne 

Małe – 
dopuszczalne 

Przestrzeganie instrukcji obsługi pojazdu, 
stosowanie rękawic roboczych 

19. Ostre krawędzie Ostre narzędzia i przedmioty, 
elementy w terenie 

Mała Mało 
prawdopodobne 

Małe – 
dopuszczalne 

Zalecenie szczególnej ostrożności, 
stosowanie rękawic roboczych 

20. Praca z użyciem 
narzędzi z napędem lub 
bez napędu 
mechanicznego 

Narzędzia ręczne Średnia Mało 
prawdopodobne 

Małe – 
dopuszczalne 

Przestrzeganie instrukcji prac 
warsztatowych, stosowanie rękawic 
roboczych 

21. Zmienny mikroklimat Zmienne warunki atmosferyczne 
związane z wyjazdami w teren 
(zima, lato), opady deszczu, 
śniegu, duża różnica temperatur 
przy przejściach z miejsc 
ciepłych do zimnych, wysoka 
temperatura i przeciągi 
w kabinie samochodu podczas 
upałów 

Mała Prawdopodobne Małe – 
dopuszczalne 

Używanie przydzielonych sortów 
ubraniowych, zapewnienie napojów 
zimnych bądź gorących w zależności od 
pory roku 

22. Halas i wibracje Używanie samochodu nadmiernie 
wyeksploatowanego, słabe 
wyciszenie samochodu, 
niewłaściwy fotel kierowcy, hałas w 
miejscach interwencji 

Średnia Prawdopodobne Średnie- 
dopuszczalne 

Zapewnienie pełnej sprawności 
użytkowanego pojazdu, przestrzeganie 
normatywów czasu pracy kierowcy 
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23 Mobbing Wymuszanie zachowań 
niezgodnych z własnymi 
przekonaniami, wiedzą i 
umiejętnościami czy zakresem 
obowiązków 

Średnia Prawdopodobne Średnie- 
dopuszczalne 

Zdecydowane reagowanie na zauważone 
przejawy mobbingu, stosowanie kar 
porządkowych w stosunku do 
pracowników mobbingujących. 
Skierowanie pracowników 
mobbingowanych do przychodni zdrowia 
psychicznego 

24. Molestowanie 
seksualne 

Zachowania przełożonych lub 
współpracowników mające 
wyraźny charakter seksualności 
(gest, propozycje, prowokacje 
itp) 

Średnia Prawdopodobne Mało- 
dopuszczalne 

Obserwowanie zachowań pracowników, 
organizowanie pracy tak aby nie stwarzać 
możliwości molestowania seksualnego. 
Organizowanie szkoleń ze sposobów 
zachowania się i reagowania na 
molestowanie seksualne 

Zagrożenia biologiczne 
 Zagrożenie Źródło zagrożenia Ciężkość 

szkód 

Prawdopodo 
-bieństwo 

Oszacowa 
nie ryzyka 

Działania profilaktyczne 
Grupa ryzyka Droga przenoszenia Przechowywanie akt 

25. Wirus grypy (typA,B,C) 
orthomyxoviridae 

Ludzie Duża Mało 
prawdopodobne 

Średnie- 
dopuszczalne 

Szczepienia tylko A i B 

Gr. 2. szczepienia powietrzno-kropelkowa Nie 

26. Gronkowiec złocisty 
staphylococcus aurreus 

Ludzie Duża Mało 
prawdopodobne 

Średnie- 
dopuszczalna 

Środki ochrony indywidualnej, przestrzeganie 
zasad higieny 

Gr. 2. brak szczepień A Powietrzno-kropelkowa, 
powietrzno- pyłowa, pokarmowa, 
bezpośrednia 

Nie 

27. Prątek gruźlicy 
Mycobacterium 
tuberculosis 

Ludzie Duża Mało 
prawdopodobne 

Średnie- 
dopuszczalna 

Szczepienia ochronne, przestrzeganie zasad 
higieny 

Gr. 3 szczepienia Powietrno-kropelkowa Nie 

28. Salmonella choleraesuis Woda,produkty roślinne i zwierzęce, 
posiłki spożywane w drodze 

Duża Mało 
prawdopodobne 

Średnie- 
dopuszczalne 

Bezwzględne przestrzeganie zasad higieny 
spożywanie posiłków w pewnych punktach 
żywienia zbiorowego 

Sgr 3 zczepienia posiłki Nie 
 

 

 

  
   

 



 

 

 

29. Kropidlak biały Condida 
albicans. 

Ludzie. Korzystanie z publicznych 
łaźni, toalet. 

Średnia Mało 
prawdopodobne 

Małe- 
dopuszczalne 

Stosowanie mydeł i zasypek z dodatkiem 
środków przeciwgrzybicznych, środki ochrony 
indywidualnej 

Gr, 2. brak szczepień A Bezpośrednia, wilgotne środowisko Nie 

30. Herpesvirus ospy 
wietrznej, półpaśca 

Ludzie Średnia Mało 
prawdopodobne 

Małe- 
dopuszczalne 

Przestrzeganie zasad higieny 

Gr. 2. brak szcepień powietrno-kropelkowa Nie 

31. Rabdoviruses 
wścieklizna 

Pogryzienie przez zwierzęta Duża Prawdopodobne Małe- 
dopuszczalne 

Uwaga, środki odstraszające psy, opatrywanie 
ran 

Gr.2 szczepienia   

32. Zakażenie grzybicą 
Condida albicans 

Ludzie Średnia Mało 
prawdopodobne 

Średnie- 
dopuszczalne 

Stosowanie mydeł i zasypek z dodatkiem 
środków przeciwgrzybicznych 

Gr.2 Brak szczepień Bezpośrednia, wilgotne środowisko Nie 

33. Laseczka zgorzeli 
gazowej Clostridium 
perfringens 

Kał, gleba, scieki Duża Mało 
prawdopodobne 

Średnie- 
dopuszczalne 

Stosowanie obuwia i rękawic ochronnych. 
Natychmiastowe opatrywanie ran( istotna 
dezynfekcja) 

Gr.2 Bezpośrednie po zranieniach  

34. Pałeczki duru brzusznego 
Salmonella typhi 

Ludzie Średnia Mało 
prawdopodobne 

Małe Szczepienia ochronne. Stosowanie środków 
ochrony indywidualnej. Przestrzeganie zasad 
czystości i higieny 

gr. 3 Powietrzno-wodna, rzadziej 
powietrzno-kropelkowa 

 

35. Laseczka tężca 
Clostridium tetani 

Gleba Duża Mało 
prawdopodobne 

Małe- 
dopuszczalne 

Szczepienia ochronne, natychmiastowe 
opatrywanie ran. 

Gr.2. Bezpośrednia po zranieniach Nie 

Ryzyko zawodowe na stanowisku strażnika miejskiego – 
kierowcy w Urzędzie Miejskim w Ornecie występuje w stopniu 
akceptowalnym 

Uwaga: Brak lub niestosowanie zabezpieczeń powoduje podwyższenie kategorii ryzyka, tzn. 
zwiększa prawdopodobieństwo zaistnienia wypadku, choroby. 

 

 


